Caratteristiche Tape Library

Le librerie da collegare alla rete SAN sono di due tipi:

- Tipologia A: ¢ composta da 2 librerie presso il CED della Rustica e via XX

settembre. Sono di tipo StorageTek Aegis L700-300.

- Tipologia B: ¢ una libreria installata presso il CED di Latina. Essa ¢ di tipo

StorageTek 9740.

Le successive caratteristiche tecniche possono essere suscettibili di variazioni

dovute alla normale evoluzione dei sistemi.

Tabella 0-1: Libreria Tipologia A

Librarie Tipo A Capacita Note
Numero drive interni 4 Espandibili fino a 20
Capacita nativa per cartuccia | 100 GB Con utilizzo di LTO Ultrium
Transfer Rate nativo per
15MB/sec Con utilizzo di LTO Ultrium
drive
Capacita minima hativa per Numero 216 slot con media da
216 TB
libreria 100 GB ciascuho
Numero cartucce fornite 10TB Numero 100 da 1006B
Numero cartucce cleaning Di cui 12 direttamente on-
16
fornite board su slot dedicate
software Connessione
SI
USCSI/USCSI2
Possibilita di connessione ST Tramite scheda I/F robotica




nativa libreria in FCP

FC opzionale

Tramite telecamera anche

Dispositivo di lettura barcode | ST
con OCR dei caratteri
Tramite software Horizon
Suddivisione e condivisione da
SI Library Manager compreso

pil sistemi eterogenei

nella fornitura

Supporto sistemi operativi

Win NT/2000, AIX, Solaris

2.6/7,HP UX 11

Supporto da Tivoli Storage

ST
Manager
Tape drive e alimentatori hot-
ST
swap senza downtime
Fornita alimentazione
Failover gruppi alimentazione | ST
ridondata
AutoCleaning dei tape drive | ST Anche programmabile
Calibratura automatica del
SI
robot e relativa pinza
Connessione FC SI In fase di implementazione
Tabella 0-2: Libreria Tipologia B
Librarie Tipo B Capacita Note

Numero drive interni

Espandibili fino a 20




Capacita nativa per cartuccia 35GB DLT7000 Type IV
Transfer Rate nativo per drive 10MB/sec DLT7000 Type IV
Capacita minima nativa per 17 TB non compressi 494 slot

libreria

Numero cartucce fornite 17 TB 494 cartucce
Numero cartucce cleaning fornite 10
software Connessione SI
USCSI/USCSI2
Possibilita di connessione nativa SI Tramite protocollo ACSLS via
libreria in FCP TCP/IP
FC non possibile nativamente
Dispositivo di lettura Barcode SI Tramite telecamera anche con
OCR dei caratteri
Suddivisione e condivisione da piu SI Tramite protocollo ACSLS

sistemi eterogenei

Supporto sistemi operativi

Win NT/2000, AIX, Solaris 2.6/7,

HP UX 11

Supporto da Tivoli Storage

Manager

SI




Tape drive e alimentatori hot-swap SI
senza downtime
Failover gruppi alimentazione SI Fornita alimentazione ridondata
AutoCleaning dei tape drive SI Anche programmabile
Calibratura automatica del robot e SI

relativa pinza




