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PARTE PRIMA - Indicazioni generali

1. PREMESSA

L'iniziativa in oggetto ha l'obiettivo di risponderall’esigenza delle Pubbliche Amministrazioni
circa la fornitura e la realizzazione di soluzigmbgettuali per le reti fonia-dati interne e/o fra
edifici limitrofi (ovverosia, campus di edifici).

Tale iniziativa e pertanto rivolta al mercato drrfidura delle reti fonia-dati a cui si richiede la
fornitura di prodotti e I'erogazione di servizi diglatori ed opzionali.

Il presente Capitolato ha l'obiettivo di descrivdee esigenze specifiche e il contesto in cui si
inquadra la richiesta di fornitura di sistemi parRubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 26
legge n. 488/1999 e art. 58 legge n. 388/2000.

Le Amministrazioni che si avvarranno della Convenei avranno la possibilita di fruire, in modo
completamente discrezionale, dei servizi predétfiree di realizzare reti locali ex-novo e/o di
ampliare e ammodernare quelle esistenti; cio siafamimento ai piccoli uffici che alle grandi
strutture.

Il documento si compone di:

* Una prima parte di tipo introduttivo-generale, costituita dalla nr@mte sezione del
documento, necessaria per caratterizzare la foapitanche in riferimento al contesto
organizzativo e funzionale in cui essa si colloca.

* Unaseconda parteche fornisce le specifiche dei prodotti e servizhiesti, degli obiettivi
di servizio che si intendono perseguire nonchéedelee evolutive previste. La soluzione
offerta. Il Fornitore, L'Offerta Tecnica formulatkal Fornitore, dovra essere conforme e dare
puntuale e dettagliata risposta a quanto spedafieatescritto in ogni parte di questa sezione.

 Un Allegato che dettaglia i contenuti e le modalita di svolgimo delle Verifiche
Ispettive.

* Un Allegato che riporta le specifiche relative al “flusso ddti spesa e consumo per
Amministrazione e sede” da fornire al’Amministraze Aggiudicatrice.

Nel presente documento sono, pertanto, elencafeelafiche per:
e La fornitura dei prodotti - servizi accessori odgeti Gara.
* Le modalita di fornitura.
* llivelli prestazionali attesi.

Per agevolare la lettura viene di seguito riportétglossario dei termini piu frequentemente
utilizzati:
*  Amministrazione Aggiudicatrice: Consip S.p.A;
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* Amministrazione Contraente: le Amministrazioni Pubbliche come definite ai sedell’art. 1
D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggettiittegati, che intendano utilizzare la
Convenzione nel periodo della sua validita ed affia;

» Capitolato Tecnica il presente documento;

e Fornitore: I'lmpresa o il raggruppamento temporaneo di impreo il Consorzio che
partecipano alla presente gara;

* Aggiudicatario: le imprese, i raggruppamenti temporanei di im@r@s consorzi che risultano
Aggiudicatari dei singoli Lotti;

« Offerta Tecnica: il documento redatto dal Fornitore in risposta glara alla quale il presente
Capitolato fa riferimento.

e Listino di fornitura : corrispettivi risultanti dall’Offerta economica rgsentata
dall’Aggiudicatario in sede di Gara per tutti i fadti e servizi previsti e descritti nel Capitolato
tecnico;

e Ordinativo di fornitura : il documento con il quale le Amministrazioni Cradnti,
eventualmente anche attraverso le Unita Ordinamhifestano la loro volonta di acquistare i
sistemi oggetto della Convenzione, impegnando fihiare alla relativa fornitura e prestazione
dei servizi;

* Unita Ordinante/i: gli Uffici e le persone fisiche delle Amministiani Contraenti abilitati ad
effettuare le Richieste di fornitura dei prodotse¥vizi oggetto della Convenzione;

* Sede I'immobile contenente I'ufficio o I'insieme di ti€i delle Amministrazioni Contraenti;

 PDL: e I'acronimo di Postazione di lavoro; si fa rifeento a questa definizione per le attivita
di progettazione e/o realizzazione di reti loceAN) in cui siano coinvolte PDL sia nuove che
gia esistenti, ovvero all'implementazione di unaN.Agia in essere o alla creazione di una
completamente nuova.

Se non diversamente specificato, i termini tempofate, giorni, ecc.) espressi nel presente
Capitolato sono tutti da intendersi come solaric@endario).

Allegato 5 — Capitolato Tecnico pag. 5




CONSIP S.p.A.
Gara per la fornitura di Reti fonia dati interne kagdifici, apparati per reti locali e servizi coessi
per le Pubbliche Amministrazioni

2. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA

2.1.0ggetto

Il presente Capitolato Tecnico descrive la formtatle Amministrazioni Contraenti di prodotti e
servizi per le reti fonia dati interne agli edifiejppartenenti alle seguenti categorie:

» reti fonia dati interne agli edifici (nel seguitodicate anche come cablaggi strutturati) e le
relative attivita di realizzazione;
e apparati attivi per reti dati di tipo locale (anatwe come LAN).

L’Amministrazione Contraente avra la facolta dihiedere, a sua esclusiva discrezione, due
tipologie di forniture:
- realizzazione completa di una rete fonia-dati canpiva di fornitura di sistemi passivi
(“A”) con realizzazione di cablaggi strutturati retve fornitura apparati attivi (“B”) e
servizi di configurazione;
- fornitura e configurazione di apparati attivi (“B8)servizi di configurazione.

Si evidenzia che le tipologie di forniture citat@vdanno necessariamente riguardare la realizzazione
di reti locali e non di reti geografiche, per leatjue amministrazioni dovranno fare riferimentdaal
normativa vigente.

In particolare e richiesta I'erogazione delle seguirniture e servizi:

» Sviluppo reti
- progettazione della rete locale
- realizzazione di opere civili accessorie necesgagiela predisposizione dei locali
finalizzato alla posa in opera dei sistemi di cgbla strutturato
- fornitura ed installazione di materiali ed attreggiaper la realizzazione di cablaggi
strutturati
- certificazione del sistema di cablaggio strutturato
- fornitura, installazione e configurazione dellewssgfi tipologie di apparati attivi:
= switch
» router
= apparati di accesso wireless: access point, bridgeede wireless client,
apparati ottici per collegamenti di campus
= gruppi di continuita
» sistema di gestione
servizio di assistenza al collaudo
servizio di ritiro e smaltimento del materiale oleso

* Assistenza e manutenzione reti
- Servizio di assistenza tramite Call Center
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- Servizio di manutenzione On-Site
- Gestione dei reclami On-Line

« Formazione e addestramento
- Servizio di addestramento sulla fornitura
- Servizio di formazione sulle reti locali

La fornitura sara ripartita in dodici Lotti.
Il Fornitore dovra attenersi a quanto riportato ocapitoli seguenti, in quanto, non rientra nella
fornitura cio che non e espressamente indicata ialte Seconda del presente Capitolato tecnico.

Il criterio in base al quale le Amministrazioni G@enti dovranno emettere gli Ordinativi di
fornitura nei confronti degli Aggiudicatari dei gl Lotti € quello dell’appartenenza territorialel
punto Ordinante, cosi come registrato da ConsipAS.p cui compete il centro di costo della/e
sedel/i presso la/e quale/i devono essere forpitestati i sistemi ed i servizi oggetto della prese
fornitura.

Da cio deriva che, ciascun punto Ordinante redstda Consip S.p.A. in un’area geografica del
territorio nazionale ricadente in uno specificotbalella presente Gara, a cui competa quale centro
di costo una o piu sedi dellAmministrazione coetree ubicate in aree geografiche diverse del
territorio nazionale, dovra emettere gli Ordinativfornitura inerenti le menzionate sedi.

Pertanto, ove richiesto da un punto Ordinante ao©Otdinativo di fornitura, ’Aggiudicatario di
ciascun Lotto territoriale sara tenuto a forningrestare i sistemi ed i servizi oggetto della pnese
Gara presso sedi dellAmministrazione contraentecaib in una qualsiasi area del territorio
nazionale, facenti capo, quale centro di costoyraghunto Ordinante registrato in area territoriale
ricompresa nel Lotto di riferimento.

| Lotti di fornitura sono distinti per raggruppantieti Regioni e, segnatamente:
e Lotto 1 - per le Regioni: Val d’Aosta, Piemonte, Liguria
» Lotto 2 - per le Regioni: Trentino Alto Adige, Friuli Venia Giulia, Veneto
* Lotto 3 - per la Regione: Lombardia
* Lotto 4 - per le Regioni: Abruzzo, Marche
* Lotto 5 - per la Regione: Emilia Romagna
* Lotto 6 - per le Regioni: Toscana, Umbria
* Lotto 7 - per la Regione: Sardegna
* Lotto 8 - per la Regione: Lazio
* Lotto 9 - per la Regione: Campania
* Lotto 10 - per le Regioni: Puglia, Molise
* Lotto 11 - per le Regioni: Basilicata, Calabria
» Lotto 12 - per la Regione: Sicilia

L’esecuzione della fornitura e la prestazione damivigi e delle attivita oggetto del presente
Capitolato tecnico dovra essere effettuata dalliddigatario nel rispetto della normativa di

riferimento attualmente vigente, ivi compresa cuell materia di sicurezza e salute di cui al D.Lgs.
19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. ed al D.Lgsgb4ta 1996 n. 494 e s.m.i..

Si precisa, inoltre, che nell’esecuzione delleviétioggetto del presente Capitolato, il Fornitore
dovra ottemperare alle disposizioni normative vigan materia di accessibilita ai servizi
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informatici e telematici della Pubblica Amministiaze ed in particolare alle disposizioni di cui
alla Legge 9 gennaio 2004 n. 4, al D.P.R 1 mar£fi520 75 ed al D.M. 8 Luglio 2005.

2.2 Condizioni di accesso alla Convenzione

Con riferimento ad ogni singolo Sede, le Amminiwai Contraenti potranno accedere alla
Convenzione attraverso I'emissione di Ordinativiathitura solo se ciascun Ordinativo di fornitura
comprendera la fornitura di almeno:

« 10PDL

oppure
» 1 Switch (Tipo 1) in configurazione base
oppure
* 1 Router (entry level)

oppure

* 1 Access Point per il collegamento di almeno 5 PC

oppure
» 2 bridge wireless per collegamenti di edifici linoii (ovverosia, campus di edifici)

oppure
» 2 apparati ottici per collegamenti di edifici limafi (ovverosia, campus di edifici)

Sara, pertanto, onere dell’Aggiudicatario di ciastotto: (i) verificare che I'Ordinativo di fornitura
emesso nei suoi confronti dal’Amministrazione caphte sia stato da quest’'ultima correttamente
emesso sulla base dei criteri dianzi esposti fwgreso il criterio dell’appartenenza territoridkd
punto Ordinante, di cui al precedente Paragraf, il conseguentemente, non dar seguito agli
Ordinativi di fornitura erroneamente emessi inriifeento ai menzionati criteri, previa immediata
segnalazione per iscritto al’Amministrazione camtnte dell’errore in cui quest’'ultima e incorsa.

2.3 Durata

La durata temporale della Convenzione e fissath8irmesi con la possibilita di rinnovo fino ad
ulteriori 6 mesi su richiesta dellAmministrazion@ggiudicatrice. Entro tale termine le
Amministrazioni contraenti potranno emettere Ortivnali fornitura al Fornitore.

A decorrere dalldData di accettazione della forniturdi cui al successivo Capitolo 6, dovranno
essere prestati il servizio di assistenza e manigtiea del sistema reti fonia dati o parte di esso,
descritto al successivo Paragrafo 3.3, ed il servii Addestramento e formazione di cui al
successivo Paragrafo 3.4.

Allegato 5 — Capitolato Tecnico pag. 8




Gara per la fornitura di Reti fonia dati interne kagdifici, apparati per reti locali e servizi coessi

CONSIP S.p.A.

per le Pubbliche Amministrazioni

PARTE SECONDA — Caratterizzazione della fornitura

3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

3.1. Modalita di attivazione della fornitura

L’Amministrazione Contraente avra la facolta dietfffiare, in maniera indipendente, due tipologie

di ordini:

Ordinativo di fornitura di tipo A+B : fornitura sistemi passivi‘A” ), come riportato in
83.1 “Specifiche degli apparati passivi’, cablaggssivi comprensivi di certificazione
ed etichettatura, come riportato nei 83.2.2.3.42e234, fornitura apparati attivig” ),
come riportato in 83.2.2.5 “Specifiche degli appiaa#tivi’, e servizi di configurazione,
come riportato in 83.2.2.6.3.

Ordinativo di fornitura di tipo B : fornitura apparati attivi, come riportato in 825
“Specifiche degli apparati attivi” e servizi di dagurazione, come riportato in
§3.2.2.6.3.

Il Fornitore dovra impegnarsi a garantire il rigpetlelle fasi operative del processo di fornitura
secondo quanto indicato nel presente Capitolossuigo negli schemi seguenti.
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Attivita a carico
del’Amministrazione Contraente

Attivita a carico
della Societa

Attivita a carico
del’Amministrazione Contraente

Attivita a carico
della Societa

Flusso Preliminare

lAnalisi delle esigenze
del’Amministrazione

Flusso d’ordine

Flusso
d'ordine

Richiesta
I—> Preliminare Sopralluogo
di Fornitura Nessun
L~

rdine B | Ordinativo - oo
Di Fornitura Verifica Certificazione
: 1099

ordine
Progetto L Ordine A+B : L 2
Valutazione progetto | ed offerta Redazione progetto ‘ Accettazione No
ed offerta preliminare economica ed offerta preliminare ordine
preliminare ) S
L 7 :
A Lettera d'ordine b Redaélone ] Ordinativo
pprovato Progetto esecutivo rogetto Esecutivo Di Fornitura
N : ed offerta economica T
: ; Disponibilita
Locali
Conclusione attivita No
Progetto Fornitura (cfr § 4.3)
Valutazione Esecutivo
. < Inizio lavori
Progetto Esecutivo ed offerta -
economica
T Fine lavori _
N | ‘ 599
° : .| Modifiche al Verbale di Y
‘ | Progetto Esecutivo Collaudo Collaudo

Nuovo Progetto 15gg
Esecutivo

y
IY:Ius_so Fine Fomi
d’ordine

Dalla raccolta esigenze all’ordine Dall'ordnalla fine della fornitura

Il modello di fornitura e di erogazione dei servimevede due distinte Fasi: una prima fase
assimilabile alla prevendita, non regolamentatdad@bnvenzione ma semplicemente descritta e
suggerita per il migliore funzionamento dell'inteymrocesso di fornitura, una seconda fase
regolamentata dalla Convenzione che consente grbionamento e I'emissione dell’Ordinativo di
fornitura nonché la sua esecuzione.

Tali Fasi sono, pertanto, identificabili come segue

* Prima Fase
o Analisi dei requisiti e delle esigenze dell Ammimnézione;
0 Richiesta preliminare di fornitura;
o0 Sopralluogo;
0 Progetto preliminare e Preventivo economico prelare;

* Seconda Fase
0 Lettera d’ordine per Progetto esecutivo e Prevergronomico definitivo;
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Analisi e modifiche del Progetto esecutivo;

Richiesta di fornitura attraverso I'emissione detdinativo di fornitura;
Verbale di Disponibilita dei locali;

Fornitura, installazione e configurazione;

Verbale di Collaudo.

O O O 0O

Vengono di seguito descritte in dettaglio le atéiypreviste nella prima fase:

» Analisi dei requisiti e delle esigenze dell Ammitigzione Contraente

L’Amministrazione é tenuta a provvedere in formdoaoma, tramite proprie risorse interne o
propri consulenti, all'individuazione delle propresigenze per la fornitura di apparati e servizi
necessari alla realizzazione della rete fonia-dati.

Pertanto, ’Amministrazione Contraente, prima dniogpntatto con I’Aggiudicatario, deve:

e condurre un’analisi che porti ad individuare leis#idnteresse, il numero e la dislocazione
delle PDL, le tecnologie impiegabili, la configui@aze delle utenze in termini di capacita di
banda, protocolli e servizi, qualita di serviziogiche di ripartizione di classi di utenze,
esigenze di connettivita intranet/extranet;

» verificare lo stato dellinfrastruttura esistentd fine di potere valutare limpatto
tecnico/economico per la scelta dalla migliore sane tecnologica per I'integrazione della
nuova rete.

» Richiesta preliminare di fornitura

Effettuata I'analisi dei propri requisiti ed esigenl’Aministrazione Contraente od Unita Ordinante
gestira direttamente con ['Aggiudicatario le fasirogedurali necessarie all’emissione
dell’Ordinativo di fornitura.
A tale fine '’Amministrazione formulera una RichiasPreliminare di fornitura che conterra un
insieme di informazioni, derivanti dall'analisi deequisiti e dalle caratteristiche dei locali,
necessarie all’Aggiudicatario per dimensionaredigetto, quali:
- le planimetrie delle aree di lavoro, dei localigliedifici e del sistema esistente,
- il numero di prese doppie da installare esplicitasé si tratta di estensione del cablaggio
ad un intero immobile o a parte di esso;
- la dislocazione dei locali e dei punti adibiti adpidare gli armadi e le scatole di
derivazione;
- il tipo di apparati gia utilizzati quali, switchpuiter, access point e apparati passivi,
- la fornitura di apparati attivi e/o passivi, comms®i dei servizi inclusi nel costo di
fornitura;
- la fornitura di servizi aggiuntivi a completamertella fornitura degli apparati e sulla
base delle esigenze dellAmministrazione.
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L’Aggiudicatario dovra procedere secondo quantacait nei paragrafi seguenti al fine di produrre
un Progetto preliminare ed un Preventivo econompiaiminare propedeutici all’emissione di un
Ordinativo di fornitura da parte dell Amministranie.

» Sopralluogo

A seguito della richiesta del’Amministrazione Ca@nte, I’Aggiudicatario dovra provvedere ad un
sopralluogo presso la sede dellAmministrazione pegrificare le esigenze espresse
dal’Amministrazione Contraente nella richiestayegruta.
In particolare I'’Aggiudicatario dovra, anche ateeso interviste al personale addetto, individuare:

e posizione delle postazioni di lavoro da attivare;

» coerenza del numero e delle caratteristiche degbamati, passivi ed attivi, individuati

dal’ Amministrazione con le specifiche funzionaliptogetto;

» posizionamento degli apparati attivi e passivieeh¢uali criticitd dovute alla logistica;

« attivita di configurazione per la messa in operglicpparati attivi, se richieste;

« specifiche del sistema di gestione degli appatati ase richiesto;

» eventuali impatti sulla normale operativita degénti.

L’Aggiudicatario dovra individuare in fase di solwago preliminare ed in collaborazione con
I’Amministrazione Contraente, uno o piu locali i@dra contenere le apparecchiature attive e
passive relative alla fornitura richiesta, ponenmoticolare attenzione alle dimensioni ed alle
caratteristiche di climatizzazione e sicurezza ldeali, secondo quanto stabilito dalla norma
EIA/TIA 569 che prevede uno spazio minimo di 14 en0,07 M quale spazio utile per ogni
postazione di lavoro da cablare.

* Progetto Preliminare e Preventivo economico prelimare

Conclusa la fase di sopralluogo I'Aggiudicatariosoelaborare un Progetto Preliminare che dovra
includere:
« ['analisi dei requisiti effettuata dall’Amministremne Contraente e le possibili integrazioni
derivanti dal sopralluogo,
* il dimensionamento del Progetto in termini di gistee servizi (per consentire
al’Amministrazione Contraente una corretta validgag dell’offerta),
» itempi di realizzazione proposti;
» il Preventivo economico preliminare ovvero la vapazione economica dei sistemi e dei
servizi richiesti sulla base del Listino di Forméwi Convenzione.

E’ facolta del’Amministrazione Contraente o entita questa nominata, chiedere chiarimenti e/o
modifiche e/o integrazioni ed eventualmente progegwon la Progettazione Esecutiva
propedeutica all’Ordinativo di fornitura.
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3.2. Servizio di sviluppo reti

3.2.1. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA

Accettato il Progetto preliminare, 'Amministraziei€ontraente inviera all’Aggiudicatario, almeno
a mezzo fax, una Lettera d’ordine per la redazidekeProgetto Esecutivo che I'Aggiudicatario
dovra consegnare nel rispetto della tempisticacatdiin sede di Offerta e, comunque, entro e non
oltre i tempi massimi di seguito indicati:

» Trentesimo giornodalla Lettera d’ordine, per progetti che riguamlaeti locali con un
numero di pdl inferiore a 200

* Quarantesimo giorndalla Lettera d’ordine, per progetti che riguamaati locali con un
numero di pdl superiore o uguale a 200 ed infeactdO.

» Cinquantesimo giorndalla Lettera d’ordine, per progetti che riguamaati locali con un
numero di pdl superiore o uguale a 400.

| termini dianzi indicati decorrono dalla data dnissione della Lettera d’ordine. L’Aggiudicatario
dovra dare conferma all’Amministrazione Contraafe#’avvenuta ricezione della Lettera d’ordine
entro le 48 ore successive alla ricezione stessa.

Unitamente e contestualmente al Progetto Esecuihggiudicatario dovra consegnare, altresi,
al’Amministrazione Contraente il Preventivo econoodefinitivo, ovverosia il documento nel
quale e indicato il corrispettivo definitivo delitivita oggetto del Progetto esecutivo, redatitasu
base del Listino di Fornitura.

Si precisa che, in riferimento ai prodotti ed aktivita oggetto del successivo Paragrafo 3.2.2.2
(Opere civil), nel’ambito del Preventivo economico definitileo quantificazione dei corrispettivi
inerenti la manodopera ed i prodotti dovra essHetteata applicando al’ammontare complessivo
derivante dalla somma dei prezzi indicati per aiasgrodotto ed attivita di manodopera nei listini
di seguito elencati (vigenti all’atto della formmiane del medesimo Preventivo economico
definitivo), lo sconto offerto dall’Aggiudicatario sede di Gara:

1. “Prezzi Informativi dell’ediliziaedito da DEI;
2. listino prezzi edito dalla Associazione Nazionatesttuttori di Impianti.

I listini sono elencati in ordine decrescente diazo.

Pertanto, dovendo indicare il corrispettivo perdalizzare di una attivita inerente le Opere civili
I'Aggiudicatario dovra cercare il prezzo del meadézi e/o della prestazione necessari alla
realizzazione dell'attivita richiesta prima sultii® 1. e, qualora sullo stesso non presente, sul
listino 2. e, quindi, applicare al prezzo cosi individuatedonto offerto in sede di Gara.

Se i prezzi dei materiali e/o delle prestazions@® presenti su entrambi i listini, dovranno esser
utilizzati i prezzi previsti dal listino di cui @irecedente numerh.

Resta inteso che, in riferimento alle prestaziomhdnodopera, I'’Aggiudicatario nella formulazione
dei corrispettivi dovra applicare e garantire alspeale addetto alle menzionate attivita almeno la
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retribuzione minima prevista nei menzionati listiej piu in generale, dai contratti collettivi
nazionali di settore e nel rispetto della normateache di natura regolamentare, vigente a livello
nazionale e locale.

Si precisa che, l'incidenza economica del servi@pere civili”, calcolata nel completo rispetto dei

principi e delle norme dianzi indicati, non dovraperare il 13% del valore complessivo del
Progetto esecutivo e, quindi, dell'Ordinativo dirfitura e, sempre con riferimento ai singoli

Ordinativi di fornitura, il corrispettivo complessi del menzionato servizio non dovra essere
superiore allimporto massimo di Euro 258.000,00.

Ove cio non fosse, I'Ordinativo di fornitura non t@o essere emesso dall’Amministrazione
contraente e, qualora emesso, non potra essettadackall’Aggiudicatario.

E’ facolta del’Amministrazione Contraente, o eatita questa nominata, chiedere, entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento del Progetto Esecutivo, cinenti e/o modifiche e/o integrazioni del
Progetto Esecutivo, ovvero, entro il medesimo teanaccettare il menzionato Progetto attraverso
I'emissione di un Ordinativo di fornitura all’Aggilicatario. L’Ordinativo di fornitura deve essere
inviato in copia al’Amministrazione Aggiudicatrice

Nel caso in cui ’Amministrazione Contraente chiea@difiche e/o integrazioni del Progetto
Esecutivo, queste dovranno essere formalizzateiqueitto ed inviate, almeno a mezzo fax,
all’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovra dare cmmma allAmministrazione Contraente
dell’avvenuta ricezione della richiesta di modifch/o integrazioni entro le 48 ore successive alla
ricezione stessa.

L’Aggiudicatario dovra presentare il Progetto Ese@mumodificato all’Amministrazione Contraente
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giordalla data di emissione della richiesta da parte
dellAmministrazione Contraente, affinché questmblt possa definitivamente accettarlo. Entro lo
stesso termine, [I'Aggiudicatario dovra, conseguaetge, modificare e consegnare
all’Amministrazione Contraente il Preventivo econoondefinitivo.

Tutta la documentazione dovra essere fornita alliimistrazione contraente in formato cartaceo e
Su supporto elettronico. Si precisa che, in casoodirasto tra quanto contenuto nella versione
cartacea e quanto contenuto nella versione elattrgamevarra la versione cartacea.

Nel caso in cui ’Amministrazione contraente emeita Lettera d’ordine ma, dopo la redazione del
Progetto Esecutivo da parte dell’Aggiudicatario,cida di non procedere all’emissione
dell'Ordinativo di fornitura, I'Amministrazione cdraente dovra comunque corrispondere
all’Aggiudicatario un corrispettivo per gli oneri @rogettazione, secondo quanto indicato nella
seguente tabella:

Tabella 1 Remunerazione costo del Progetto Esecutiv

PDL Euro
<50 400
Tra 50 e 100 1000
Tra 100 e 200 2200
Superiori a 200 6000

| PDL che devono essere valutati per il computocdsto della progettazione esecutiva sono quelli
rilevati durante la fase di analisi dei requisgventualmente modificati durante l'analisi del

Progetto preliminare e indicati dal’Amministrazennella Lettera d’ordine per il Progetto

esecutivo.
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Si precisa che i corrispettivi indicati nella tdbelsopra riportata sono fissi, invariabili ed
omnicomprensivi di ogni onere e spesa inerenti riag&tazione esecutiva. Gli stessi, hon sono
oggetto di offerta e, quindi, di ribasso da pagieFbrnitori

In caso di solo Ordinativo di fornitura di tipo BAmministrazione Contraente dovra fornire
all’Aggiudicatario la documentazione che certifitacablaggio esistente. L’Aggiudicatario potra
avvalersi in questo caso di un tempo pari_a 10cidigiorni per effettuare le verifiche su tale
certificazione ed eventualmente non proseguire lacfornitura qualora dimostri una palese non
conformita della certificazione fornita rispettdéealeali caratteristiche del cablaggio in essere.
Decorsi i predetti 10 (dieci) giorni di verificheerza che I'’Aggiudicatario abbia consegnato
all’Amministrazione Contraente comunicazione sariti rinuncia alla fornitura contenente
documentazione comprovante la palese non conformhgida certificazione, I'Ordinativo di
fornitura si riterra automaticamente accettato albepdell’ Aggiudicatario.

In caso di accettazione dell'Ordinativo di fornaul’Aggiudicatario sara ritenuto responsabile di
tutti gli eventuali malfunzionamenti, anche di duehputabili al cablaggio esistente.

Per ogni Ordinativo di fornitura, sia di tipo A+Bie di tipo B, sara effettuata la fatturazione di

quanto fornito allAmministrazione Contraente sedomtempi definiti nella Convenzione stipulata

tra I’Aggiudicatario e '’Amministrazione Aggiudiagade e, comunque, soltanto a decorrere dalla
Data di accettazione ed attivazione della fornitdiacui al Paragrafo 3.2.3.

La tempistica di realizzazione della fornitura pséx nella Progettazione Esecutiva, decorrera dalla
“Data di disponibilita dei locali”.

Tale data sara indicata dallAmministrazione coemita all’Aggiudicatario nell’Ordinativo di
fornitura, ovvero attraverso I'emissione di un agf “Verbale di disponibilita dei locali”
successivo all’emissione dell’Ordinativo di formu

Pertanto, tutte le date riportate nel Progetto wser dovranno essere espresse in termini di lasso
temporale intercorrente dallzata di disponibilita dei locali

Vengono di seguito indicate e descritte tutte e di cui deve comporsi il Progetto esecutivo.
L’Aggiudicatario, pertanto, nel redigere il Progetesecutivo dovra utilizzare tutte le sezioni
relative alle componenti di fornitura richiesteldghministrazione Contraente.

3.2.1.1.Struttura del progetto esecutivo

» Premessa

In tale sezione dovranno essere descritte sinteéinte la situazione esistente e le richieste espres
dal’Amministrazione Contraente, emerse nella fdis8opralluogo e di Progettazione Preliminare.
Inoltre dovranno essere indicate le persone diimiento che saranno coinvolte durante la messa in
opera del Progetto:

* Il Capo Progetto del’Amministrazione ContraentgplAmministrazione;

» Il Capo Progetto dell’Aggiudicatario, lato Aggiudiario.
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» Opere Civili

In tale sezione dovranno essere indicati tuttiiiglerventi che dovranno essere eseguiti per la
successiva installazione e configurazione dellé passive ed attive oggetto di fornitura.

Tra le attivita relative all'esecuzione di opereilcie possibile elencare a titolo meramente
esemplificativo:

« controsoffittature;

+ pavimentazione;

« pavimenti flottanti;

+ pareti mobili;

« adeguamento locali.

» Cablaggi ed apparati passivi

In tale sezione andranno riportati i seguenti ddtinformazioni:

e quantita e tipologia di cavi che saranno utilizzeti la messa in opera del Progetto;

e quantita e tipologia di apparati passivi che savantlizzati per la messa in opera del
Progetto;

* regole di etichettatura individuate per il cablaggl’Aggiudicatario dovra proporre,
secondo quanto riportato nel 83.2.2.3.4, delle leedoetichettatura, che dovranno in ogni
caso essere conformi a quanto gia eventualmentdenmeptato dall’Amministrazione
Contraente e con quest’ultima condivise;

* un elaborato grafico che evidenzi la strutturacaélaggio. In particolare andranno riportate:

o tutte le componenti del cablaggio con simbologamgard;

o le informazioni relative ai singoli collegamentiasper la rete dati che per quella
telefonica;

o la rappresentazione planimetrica dei locali copeitcorso dei cavi e caratteristiche
degli stessi.

o larappresentazione di tutte le permutazioni alino degli armadi di distribuzione;

» soluzioni adottate per limitare le interferenze epparecchiature gia esistenti;

« eventuali attivita di rimozione di cablaggi obsotgh esistenti;

» documentazione di verifica delle prestazioni detianessioni.

» Apparati Attivi

In tale sezione andranno riportati i seguenti edtinformazioni:

* (uantita e tipologia di apparati attivi utilizzagr la messa in opera del Progetto;

» configurazione Hardware di ogni singolo apparat@ggiudicatario dovra riportare, per
ogni tipologia di apparato, il codice prodotto el&scrizione di ogni elemento costituente;

» configurazione Software di ogni apparato. L’Aggiatario dovra riportare, per ogni
tipologia di apparato, la release software configure I'elenco di tutte le patch correttive
installate;

e naming utilizzato per i nuovi apparati. Gli iderdé#tivi di rete dei nuovi apparati introdotti
dovranno essere stabiliti congiuntamente allAmstiaizione Contraente e rispettare le
regole gia esistenti;
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» schemi dell’architettura di rete. L’Aggiudicatargiovra produrre schemi che evidenzino
I'architettura logica della rete, mettendo in evide le zone di rete ed esprimendo, per
mezzo di differenti icone grafiche, le funzionalitegli apparati coinvolti;

e schemi di indirizzamento identificati per l'introzione dei nuovi apparati. Il piano di
indirizzamento andra stabilito congiuntamente  aft@inistrazione Contraente
conformemente a quanto gia implementato in retd'Adgiudicatario e richiesto di
riportare, per ogni apparato:

o indirizzo IP di ogni interfaccia di livello 3 e meask relativa,

o indirizzo IP di management;

0 eventuale appartenenza dell'interfaccia, sia dillov2 che di livello 3, a VLAN, con
evidenzia del numero della VLAN;

* regole di routing identificate per l'introduzioneichuovi apparati. L’Aggiudicatario dovra
dare evidenza delle strategie di routing adottdfentarno della rete, evidenziando le
motivazioni che hanno spinto a preferire un paldieprotocollo rispetto ad altri;

* le regole di sicurezza applicate. L’Aggiudicatadovra riportare le policy che intende
applicare per garantire la riservatezza e la smaaredei dati all'interno della rete ed in
conformita con le policy definite dal’Amministrame contraente;

» informazioni relative alla gestione degli apparat, conformi agli standard di sicurezza
applicati. L’Aggiudicatario dovra riportare le infoazioni relative ai server di management,
alle community in read-only utilizzate per la ges8 remotizzata degli apparati, le trap
abilitate su ogni tipologia di apparato.

» Project Management

In tale sezione dovra essere riportato il pianattivazione o cronoprogramma, in cui dovra essere
dettagliatamente descritto come si intende gaerfr messa in opera del progetto con le
tempistiche relative.
Il piano di attivazione dovra trattare i seguersipetti necessari per una completa attivazione del
sistema:

* Tecnico

* Gestionale

e Amministrativo.

Il piano di attivazione dovra definire ed evidemgiachiaramente eventuali elementi critici del
progetto ed indicare:

» ['organizzazione del Project Management;

» la struttura dei gruppi di lavoro incaricati defkalizzazione. Andranno riportate le persone
che saranno coinvolte nella realizzazione del Rtog®er ogni persona dovranno essere
riportati:

o ruolo all’interno del progetto;
o indirizzo di posta elettronica;
0 contatto telefonico;

» la capacita produttiva delle unita operative colteraella attivita;

* lalista dettagliata delle informazioni necessati@attivazione del sistema,;

» le modalita di svolgimento delle attivita necessaili’attivazione del sistema;
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* la descrizione dettagliata della metodologia segeitdell’organizzazione prevista per la
raccolta delle informazioni necessarie all'attivam® del sistema, nei casi in cui
I’Amministrazione non fosse in grado di produrléaomamente;

» il periodo previsto per test e collaudi;

* la pianificazione temporale delle attivita neceigsail’attivazione dei servizi che dovra
necessariamente riportare almeno le seguenti tjpolti date:

0 inizio attivita,

consegna fornitura,

ultimazione servizi ed attivita,

disponibilita al collaudo (disponibilita del testd),

fine collaudo (nel caso in cui ’Amministrazione @mente deleghi il collaudo

all’Aggiudicatario).

Tale pianificazione temporale dovra essere coereoitele tempistiche definite in fase di

offerta per la fornitura e l'installazione (vedi.8). In particolare nel caso in cui sia stata

richiesta I'esecuzione di opere civili dovrannoezegiefinite tutte le tempistiche relative che
saranno oggetto di valutazione ed approvazioneada dell’Amministrazione Contraente.

Tutte le tempistiche riportate nella pianificazideenporale delle attivita saranno oggetto di

monitoraggio da parte dellAmministrazione Contriger tutelate dall'applicazione delle

relative penali in caso di inadempienza.

0]
0]
0]
0]

» Collaudo ed Addestramento

L’Aggiudicatario dovra dare descrizione esauriente:
» delle specifiche delle prove di collaudo, orientatia verifica degli aspetti funzionali dei
sistemi, da effettuare per tutti i tipi di serviziohiesti;
» delle modalita di effettuazione del collaudo e aedlativa modulistica;
» della piattaforma tecnica di Test Bed, la cui madzione € a carico dell’Aggiudicatario;

Inoltre e richiesto all’Aggiudicatario di allegar documentazione relativa alle attivita di
addestramento da erogare presso '’Amministrazicrgr@ente (cfr 83.4)

3.2.2.  FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

All'atto della fornitura I'Aggiudicatario dovra pwwedere, con mezzi, materiali e personale
specializzato propri a:

* consegnare direttamente presso le sedi interassthitiemateriali costituenti la fornitura;

* installare integralmente gli apparati oggetto dnftura nei locali indicati per ospitare le
apparecchiature per i sistemi di Telecomunicazione;

« garantire la continuita e le funzionalita dei sisteli rete e di fonia pre-esistenti nel periodo
di installazione delle nuove componenti, anchexa#rso installazioni provvisorie;

» garantire che qualora un’operazione di attivazidekesistema dovesse costituire causa di
disservizio, dovra essere possibile un ripristmoniediato della condizione preesistente;

» garantire che qualora gli interventi comportino wampleta interruzione della attivita
lavorativa, dovranno essere effettuati in oraria soincidente con il periodo di operativita
del’Amministrazione e comunque concordati preweartiente con ’Amministrazione;

* svolgere tutte le precedenti attivita nel rispettella vigente normativa in materia di
sicurezza (D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazed integrazioni) sia dei propri
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dipendenti, sia del personale dellAmministraziddentraente e di chiunque altro si trovi
nei locali del’Amministrazione stessa.

Nellambito dell’esecuzione delle prestazioni I'’Agdicatario dovra garantire I'espletamento dei
seguentiservizi ed attivita obbligatorie che sono comprese nei prezzi per i relativi coreptin
descritti nel listino di fornitura:

» installazione degli apparati attivi;

» collaudo dei sistemi passivi e degli apparati gttiv

» configurazione del sistema di gestione;

* manutenzione ed assistenza di bigme performancg

» fatturazione e rendicontazione,

e, sulla base delle esigenze dell Amministraziomat@@ente, dovra fornire uno o piu dei seguenti
servizi aggiuntivi opzionali che dovranno essere quotati separatamente edsssprente richiesti
dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo fdrnitura:

» realizzazione di opere civili per la predisposiaatei locali finalizzato alla posa in opera

dei sistemi di cablaggio strutturato;

» installazione dei sistemi passivi ed etichettatigbacablaggio;

» certificazione del cablaggio (cosi come precisatasagrafo 3.2.2.4);

» configurazione degli apparati attivi;

* addestramento e formazione;

* manutenzione ed assistenza avangatdium performancehigh performance

* ritiro e smaltimento materiale obsoleto.

A conclusione della fornitura I'’Aggiudicatario davrrilasciare un documentdVerbale di
Fornitura ed Installazione] comprovante lI'avvenuta esecuzione di tutte lévitdt inerenti la
fornitura e l'installazione. Tale documento dovigortare la data di completamento della fornitura
e tutte le informazioni di dettaglio qualificantbdigetto della fornitura stessa (ad esempio, #otito
esemplificativo e non esaustivo: I'elenco di berseevizi forniti, il luogo di fornitura, il codicdli
riferimento dell’Ordinativo di fornitura, ecc.).

3.2.2.1.Specifiche degli apparati passivi

Nel presente capitolo si riportano le specifichglidapparati passivi che dovranno essere proposti
dal Fornitore e che consentiranno la realizzazioinereti LAN in linea con gli standard
internazionali e con quelli previsti dagli organigmbblici nazionali.

Il Fornitore dovra indicare marca, descrizione dice identificativo univoco dei prodotti offerti
cosi da conservare la garanzia di conformita agidard internazionali e di qualita forniti dal
costruttore (cioé proporre sistemi di cablaggiattirato idonei a mantenere la garanzia rispetto
agli standard internazionali).

Al Fornitore é richiesta un’offerta dwtte le tipologie di apparati elencati nel presenteitoém
pena I'esclusione dalla gara.
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Si precisa che il Fornitore dovra utilizzare eselamente apparati e componenti prodotti in
conformita a quanto stabilito dalle disposizioni Be_gs. 25 luglio 2005 n. 151.

3.2.21.1 Standard di riferimento

Tutti i prodotti ed i servizi offerti e, quindi, foiti dovranno essere conformi a standard naziathli
internazionali di riferimento. Si riportano di ségugli standard di riferimento per le componenti
passive ed attive.

Gli standard da prendere in maggior considerazipeeché internazionalmente riconosciuti ed
attuati, sono i seguenti:

* EIA/TIA 568-B Commercial Building Telecommunicat®nCabling Standard 2001 e
relative Addendum

« EIA/TIA 569-A Commercial Building Standard for Telemmunications Pathways and Spa-
ces (Ottobre 1990)

* EIA/TIA 570 Residential and Light Commercial Buidj Telecommunications Wiring
Standard (Giugno 1991)

« EIA/TIA 607 Commercial Building Grounding and Bondi Requirements for
Telecommunications (Agosto 1994)

« EIA/TIA 606-A Administration Standard for CommertiaTelecommunications
Infrastructure

+ ISO/IEC International Standard 1180 Edition (settembre 2002)

« CENELEC EN 50173 % Edition (ratificata in novembre 2002)

« CEI 306-6

 ENb50173.

Tutte le estensioni degli standard di riferimensm (esempio EIA/TIA 568-B) devono essere
rispettate se pertinenti agli argomenti trattatil peesente Capitolato Tecnico. Dove non
esplicitamente richiesto, si riterra pertanto atiuhpieno rispetto degli standard qui indicatnel
caso di sovrapposizione nella materia trattatadamdspettare lo standard piu restrittivo.

La realizzazione di un sistema di cablaggio strattucomporta anche il rispetto delle normative
nazionali di impiantistica, secondo la legislazioagualmente in vigore. Gli impianti ed i
componenti devono infatti essere realizzati a egdlarte (Legge 186 del 1 Marzo 1968,
Disposizioni concernenti la produzione di mateyialpparecchiature, macchinari, installazioni ed
impianti elettrici ed elettronici), garantendo @mspondenza alle norme di Legge ed ai regolamenti
vigenti alla data di attuazione.

Inoltre, nella scelta dei materiali, deve necessaginte tenersi in considerazione l'applicazione
delle seguenti raccomandazioni:

e tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devoessere adatti allambiente in cui vengono
installati e devono essere tali da resistere alena meccaniche, corrosive, termiche o
dovute all'umidita, alle quali potrebbero essengossi durante I'esercizio;

e tutti i materiali devono avere dimensioni e carateche tali da rispondere alle norme CEI
ed alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore;
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in particolare, tutti gli apparecchi ed i materipkr i quali & prevista la concessione del
Marchio Italiano di Qualita (IMQ) devono essere fitiishel contrassegno IMQ che ne attesti
la rispondenza alle rispettive normative ed essereunque muniti di Marchio di Qualita
riconosciuto a livello internazionale.

Il Fornitore deve altresi dichiarare la conformitélle proprie forniture ed attivita alle seguenti
norme:

D.P.R. 547 del 24 Aprile 1955, Norme per la prevemz degli infortuni sul lavoro.

Legge 791 del 18 Ottobre 1977, Attuazione dell@ttira del Consiglio delle Comunita
Europee (nr. 73/72 CEE) relativa alle garanzieidirezza che deve possedere il materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entroraltmiti di tensione.

Legge 818 del 7 Dicembre 1984, Nullaosta provvisper le attivita soggette ai controlli di
prevenzione incendi.

Legge 46 del 5 Marzo 1990, Norme per la sicurezgdi éimpianti Tecnici.

D.P.R. 47 del 6 Dicembre 1991, Regolamento di aitue della Legge 5 Marzo 1990, Nr.
46.

D.P.R. 314 del 23 Maggio 1992, Regolamento di attuee della Legge 28 Marzo 1991, Nr.
109.

Legge 626 del 19 Settembre 1994, Attuazione delettve 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 89/269/CEE, 90/270/CEE E&M™IJCEE riguardanti il miglio-
ramento della sicurezza e della salute dei lavadrath luogo di lavoro.

Nel presente Capitolato tecnico, dove non diversaenmdicato, si riterra pertanto attuato il pieno
rispetto delle normative qui riportate.

| requisiti definiti per la compatibilita elettromaetica (EMC) di una linea di trasmissione sono
raggruppati in appositi standard facenti capo adicazioni FCC (Federal Communications
Commission) o EN (European Norm). Deve, infattseze limitata sia I'energia radiante, che puo
interferire con altri dispositivi elettronici pregenell’area, nonché gli effetti dell’energia ideinte,
che puo generare rumore sul cavo.

| principali standard di riferimento sono qui dgséo riportati:

EN 55022, Limits and measuring methods for radierference of information transmission
equipment.

EN 50081-1, EMC generic emission standard.

EN 50081-2, EMC generic immunity standard.

EN 55024-3/4, Noise immunity of apparatos and fiéed of the information processing

technic.

EC 89/336, Guideline for assimilation of statutoeguirements of the member countries
concerning EMC.

EC 90/683, Guidelines about the technical harmaiozayuidelines for modules to be used
for the different phases of the conformity assesgmethods.

EN 50082-1.

CEI 801-1, CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4.

CISPR 22/G/Sekr 34, Voltage and current interfezemt data lines.
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Nel presente Capitolato tecnico, dove non diversaenmdicato, si riterra pertanto attuato il pieno
rispetto degli standard qui riportati, nonché gqoastentualmente pubblicato come aggiornamento
dal CISPR e dal CENELEC.

3.2.2.1.2 Descrizione della Rete Passiva

La topologia del cablaggio strutturato deve esdetgpo stellare gerarchico con la realizzazione de

distributori di piano, di edificio e di comprenswmriOgni distributore dovra essere costituito da
armadi rack per i dati e da armadi rack per ladeia. Ogni posto di lavoro deve essere servito da
almeno due prese telematiche, una per la retetetef e I'altra per la rete dati.

Di seguito la descrizione dei principali componestitutivi del cablaggio strutturato per reti f@n
dati oggetto del presente Capitolato tecnico.

3.2.2.1.2.1 Armadi a Rack

Gli armadi dovranno essere attestati ai diversnipigll’edificio in posizioni e con caratteristiche
tali da soddisfare le specifiche dedotte dai vindofrastrutturali e di opportunita definiti
concordemente all’Amministrazione Contraente irefds sopralluogo. | vincoli generali relativi
alla struttura degli armadi saranno:

* Dimensioni standard 197, tali da consentire I'aliamento degli apparati previsti. Altezze
da 3U a 21U con profondita almeno di 600 mm e lexgh almeno di 600 mm. Il costo
fornito deve essere riportato per singola unitategt ordinabili da 3U, 6U, 9U, 12U, 15U,
20U e 21U

* Dimensioni standard 197, tali da consentire I'alimento degli apparati previsti. Altezze
da 27U a 47U, di larghezza almeno di 800mm e cofopdita di 600 mm e di 800 mm
suddivisi nelle fasce:

o Da 27U a 33U con profondita di 600 mm, il costonftor deve essere riportato per
singola unita con tagli ordinabili da 27U e 33U

o Da 36U a 47U con profondita di 600 mm, il costonftr deve essere riportato per
singola unita con tagli ordinabili da 36U, 38U, 4247U

o Da 27U a 33U con profondita di 800 mm, il costonftor deve essere riportato per
singola unita con tagli ordinabili da 27U e 33U

o Da 36U a 47U con profondita di 800 mm, il costonftor deve essere riportato per
singola unita con tagli ordinabili da 36U, 38U, 4247U

* Realizzati in conformita alle norme IEC 297-2 DN 41494 parte 1 per il montaggio di
apparati elettrici ed elettronici, e la DIN 4148& fe dimensioni esterne

» Struttura portante in acciaio, costituita da pedfiverticali di spessore adeguato a supportare
carichi di almeno:

0 200 Kg per armadi da meno di 27 unita,
0 400 Kg per armadi da 27 o piu unita,

* Doppio montante anteriore e posteriore a multiptLld, con posizione regolabile in modo
da garantire una distanza adeguata tra i pannelisttibuzione e la porta anteriore (almeno
10 cm)

» Trattamento contro I'ossidazione con verniciatupkrere epossidica

» Copertura laterale e posteriore realizzata con glmm lamiera del tipo rimovibile

Allegato 5 — Capitolato Tecnico pag. 22




CONSIP S.p.A.
Gara per la fornitura di Reti fonia dati interne kagdifici, apparati per reti locali e servizi coessi
per le Pubbliche Amministrazioni

 Porta anteriore in materiale trasparente (vetro ptato, plexiglass o cristallo
antinfortunistico), completo di profilo di bordaturdi protezione metallico, fissata alla
struttura con almeno tre cerniere, serratura maniglchiavi

* Adeguate feritoie di aerazione

» Base di messa a terra per la connessione permaakgtnduttore di massa delle parti
dell’armadio

L’imballo di tipo idoneo per il trasporto dei rackssemblati deve prevedere I'utilizzo di cartone di
rivestimento con l'ausilio di spessori in poliestgrer ammortizzare eventuali colpi e un particolare
rivestimento per la porta

Dovra essere installata una canalina verticale zpmsata lateralmente, per tutta l'altezza
dell’'armadio, di dimensioni opportune per la sistgrone dell'impianto elettrico e dei collegamenti
per le alimentazioni dei singoli apparati secontiostandard descritti, in particolare per quanto
concerne gli aspetti di sicurezza.

Si specifica che i rack dovranno essere ordinatiimzione della tipologia degli apparati attivi che
vi saranno montati. Nel caso, ad esempio, di switckdulari o dotati di power over ethernet (PoE)
e necessario utilizzare armadi di profondita 800go@sentire una corretta posa in opera della parte
attiva.

Si precisa che l'opera di allacciamento e di alitagione di ogni rack, € ad opera
dell’Aggiudicatario e che, a totale carico dell’Agdicatario, occorrera predisporre la messa a terra
degli apparati che dovra rispondere alla normeesurie nella L. 46/90 per quanto in essa riportato
nello specifico.

In base ai dati di progetto, ai sopralluoghi edi agicordi con I’Amministrazione Contraente,
I'Aggiudicatario dovra definire numero e posiziomegli armadi, nei locali appositamente
individuati.

Si elencano di seguito le caratteristiche minimesgprittive per le quali sono valorizzati in fase di
offerta gli elementi migliorativi:

« Canali di passaggio dei cavi di alimentazione,aliegamento e di permuta, con dimensioni
tali da garantire la raccolta ordinata di tuttiavc | canali devono essere almeno 2 per dli
armadi con piu di 27 unita, disposti frontalmente entrambi i lati e presenti per tutta
I'altezza dell’'armadio.

 Gruppo di ventilazione forzata sulla parte superi@deguatamente dimensionato in
funzione degli apparati attivi che verranno allagge dell’ambiente dove verra installato
I'armadio. La portata dovra essere di almeno 176 m

» Cassetto di ventilazione alto 2 0 3 unita a nornid 1494, per aerare gli apparati interni,
aspira l'aria frontalmente e la devia di 90° saftiala verso I'alto. Durata almeno 20.000
ore e filtro facilmente sostituibile, portata dir@no 300 nth , con cuscinetti a sfera

* Almeno due ripiani interni in acciaio con portataatheno 100 Kg
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3.2.2.1.2.2 Distribuzione orizzontale e verticale (o di campus)

Per la Distribuzione Orizzontale il cavo da utibize dovra essere di tipo UTP ed FTP (4cp 24
AWG o superiore 1000hm +/- 5%) con caratteristicispondenti agli standard per la cat. 5e
(ANSI/TIA/EIA 568-B2) e la cat. 6 (EIA/TIA 568-B.2-0 EN 50173 o ISO/IEC 11801%dition),

con guaina esterna LSZH.

| principali accorgimenti di installazione dovranpcevedere una tensione massima applicabile al
cavo di 11,3 Kg, un raggio di curvatura minimo peravo pari a 4 volte il diametro esterno del
cavo ed una sbinatura massima consentita di 12 mm.

Per valutare la conformita con gli standard ricthiiefie diverse frequenze di lavoro i Fornitori
dovranno dichiarare la conformita di quanto offeffale dichiarazione dovra essere supportata da
una certificazione rilasciata da un ente/soggetigendente.

Tutti i componenti del chanrfelin rame UTP devono essere dello stesso produttats; i
componenti del channel in rame FTP devono essdi@ stesso produttore; tutti i componenti del
channel in fibra ottica devono essere dello st@seduttore. Il Fornitore dovra essere in possesso
della certificazione del produttore alle attivitd thstallazione dei sistemi prodotti. Tale
certificazione dovra essere allegata alla docurzéna tecnica consegnata dal Fornitore.

L’hardware di connessione (prese/connettori, permuwtori, connessioni)deve essere di tipo a
perforazione di isolante con cavo terminato su jaddulare ad otto posizioni almeno di cat. 5e,
schermato e non schermato.

Per valutare la conformita con gli standard ricthiefie diverse frequenze di lavoro i Fornitori
dovranno dichiarare la conformita di quanto offeifale dichiarazione dovra essere supportata da
una certificazione eseguita da un ente indipendente

Sono previstipannelli di permutazione distinti per tipologia di attestazione di cavo UTHFP e
fibra ottica. Questi pannelli sono composti da antenitore di spessore e larghezza adeguata per la
corretta installazione negli armadi forniti.

| pannelli per I'attestazione di cavi in rame UTH-€P (cat. 5e e cat. 6), saranno costituiti da
elementi di modularitd opportuna (da 24 porte dotRJ45) dotati di etichette riscrivibili per
I'identificazione delle porte e di blocchetti dirt@nazione del cavo di tipo a perforazione di
isolante.

Analogamente pannelli per I'attestazione delligore ottiche saranno costituiti da un contenitore di
dimensioni adeguate per la corretta installaziogglirarmadi forniti, predisposto per gli adattatori
SC, ST, LC o MT-RJ. | pannelli saranno utilizzagr pa commutazione e I'attestazione delle fibre
ottiche e dovranno contenere un numero adeguatorshettori passanti tipo SC, ST, LC o MT-RJ
dotati di etichette riscrivibili per l'identificaane delle porte. La connettorizzazione potra essere
eseguita con tecniche di termoincollaggio o crimpat

| pannelli dipermutazione dellarete telefonica per terminazione di cavo telefonico solido daa26
22 AWG, dovranno presentare un sistema di connesgiontale di tipo RJ45 con una modularita
di 50 porte.

! Per channel si intende link, patch cord e worla@able.
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Le bretelle in rame (copper patch cord e copper work area cable)devono essere costruite con
cavo a trefoli UTP/FTP 4cp 26 AWG cat. 5e (0 24 AWGuperiore per il cat 6) 100 Ohm +/- 5%.
Sono richieste tre fasce di lunghezza per le Beetitlconnessione in rame:
= corta: cavi UTP ed FTP cat. 5e e cat. 6 di lungagazi a 1m
= media: cavi UTP ed FTP cat. 5e e cat. 6 di lunghezziabile tra 1,5m e 2,5m forniti in
taglida 1,5m, 2m, e 2,5m
» Junga: cavi UTP ed FTP cat. 5e e cat. 6 di lungaezziabile tra 3m e 6m forniti in tagli
da 3m, 4m, 5m e 6m.

Le bretelle in fibra ottica (fiber patch cord e fiber work area cable)sono identificate dalle
seguenti tipologie: :
= pretelle in fibra multimodale (50/125 - 62,5/125)lehghezze da 1m fino a 10m, con
connettori SC, ST, LC, e MT-RJ.
= pretelle in fibora monomodale (9/125) di lunghezaeldh fino a 10m, con connettori SC,
ST, LC, e MT-RJ

Borchie Telematichedovranno alloggiare da due a tre prese RJ45 fiatiadi cat. 5E o cat 6, UTP
o FTP, per montaggio in scatola tipo UNI 503, maumit cestello e placca, da esterno, da incasso o
su facciata di torretta a pavimento, completaidhette e targhette identificative.

Il protocollo scelto per la dorsale verticale eltasale di comprensorio € il IEEE 802.3z 1000Base-
SX/LX.
Le dorsali saranno realizzate con :

» Cavi in fibra ottica di tipo loose con rinforzi filbre aramidiche, conformi agli standard
ISO/CENELEC o ITU-T G651 (MM) ITU-T G652 (SM). Lebite Ottiche richieste sono di
almeno tre tipi: 62,5/125 nm MMF, 50/125 nm MMF tpo OM3 con banda di 2000
MHz.km con lazer a 850 micron e 9/125 nm SMF. Tatia almeno 8 fibre, struttura per
esterno con guaina LSZH ed eventualmente una pooantiroditore.

« Cavi in fibra ottica multimodale a 10Gbit conforadio standard ISO/IEC 11801:200%°2
Edition, previsti nei diversi formati previsti dalstandard.

3.2.2.2.0pere Civili

Al solo ed esclusivo fine di facilitare la posadpera dei sistemi passivi quali cavi in rame eefibr
ottiche, il Fornitore dovra prevedere la possiditii realizzare opere accessorie quali:

* Pannellature contro soffitto lungo i corridoi dpai componibile in pannelli di larghezza
600x600 mm, altezza 50 mm a maglia quadrata cosiljlits di scelta di colori e materiali.

* Pavimenti flottanti almeno nei locali dove verrannstallate gli apparati attivi o gli armadi
a rack.

» Torrette di attestazione per cablaggio in fibrame.

» Pareti mobili divisorie.

e Adeguamento dei locali.
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 Mano d'opera per I'esecuzione dei lavori elencai presente paragrafo e finalizzati alla
posa in opera dei sistemi di cablaggio strutturato.

Il servizio di realizzazione delle opere civili paionale.

3.2.2.3.Installazione della componente passiva

Lo svolgimento delle attivita di realizzazione delblaggio deve necessariamente avvenire senza
recare pregiudizio alle normali attivita lavoratidegli uffici. Sotto questo profilo dovra essere
prevista, sia nellOfferta tecnica, sia nel ProgefEsecutivo (cfr 83.2.1), la garanzia del
mantenimento del livello di rumore ad un valore rsuperiore a quello fissato dalla normativa
vigente (D.lgs. n. 277/91, DPCM 01/03/91 e Leggé&l@®5 n. 447), effettuando in ogni caso le
attivita piu rumorose fuori dal normale orario fficio (esempio: forature passanti delle paretied d
solai, foratura delle pareti mobili per alloggideeborchie telematiche), cosi come I'apertura o la
chiusura dei contro soffitti. La scelta delle atrature di cantiere dovra porre particolare cura al
contenimento del rumore, specie per quelle attieftd non potranno essere svolte al di fuori del
normale orario di lavoro degli uffici. In presenzia lavorazioni che producano polvere (in
particolare foratura muri), dovranno sempre esseate apparecchiature di aspirazione con
funzionamento contestuale alla lavorazione stessa.

Il Fornitore dovra essere abilitato alla commeizilzione ed installazione dei prodotti dal
costruttore attraverso adeguata documentazionsibliaeein sede di offerta.

Il servizio di ‘installazione della componente pasS$ivh seguito descritto € opzionale, tranne il
servizio di ‘installazione dei Raélche €, invece, compreso nel costo della fornitura

Per ciascun Progetto esecutivo (e, quindi, pecara®rdinativo di fornitura) il costo del servizio
“installazione della componente pas$idavra essere calcolato applicando la percentinalieata
dal Fornitore in sede di offerta quale prezzo dednmionato servizio, al valore economico
complessivo degli apparati e componenti passivetigglell’Ordinativo, con esclusione del prezzo
dei Rack secondo quanto dianzi previsto.

In ogni caso, lincidenza economica di tale servirion dovra superare il 15% del valore
complessivo del Progetto esecutivo e, quindi, @etlinativo di fornitura.

3.2.23.1 Installazione dei cavi di distribuzione orizzontale

Tutti i cavi di distribuzione orizzontale saranmgtiallati osservando le seguenti indicazioni:

* |l cavo dovra essere installato seguendo le indboazlel costruttore e la regola dell’arte.

» Le canalizzazioni non dovranno essere occupatengeragione superiore a quanto stabilito
dalle norme presenti (NEC).

» | cavi dovranno essere installati senza l'introduaei di giunti che non siano esplicitamente
richiesti dall’Amministrazione.

* Gli eventuali giunti previsti dovranno essere r&adii in punti accessibili, ispezionabili,
adeguatamente protetti in cassette adatte a @ sc

» Per nessun motivo si dovranno eccedere i caricksmm di trazione del cavo.
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Se la posa e realizzata utilizzando ganci e/o nigper supportare i cavi, lo spazio fra tali
elementi non deve essere superiore a 1,2 metriavl non dovranno essere posati
direttamente all’interno di controsoffittature onpelli.

| cavi di distribuzione orizzontale potranno essaggruppati in fasci di numero tale da non
causare deformazioni sulla geometria dei cavi asgib.

| cavi installati sopra il sistema di spegnimentbirecendio non saranno sospesi 0 poggiati
ad esso in alcun modo. Il sistema di cablaggidtsirato non dovra in alcun modo ostruire o
penalizzare tale sistema.

| cavi non dovranno essere legati direttamenten&rasoffitti, soffitti 0 a cavi di sospensione
del sistema d’illuminazione.

Ogni cavo che sia danneggiato o che sia stato @e@satedendo i parametri raccomandati
dovra essere sostituito dal Fornitore senza alggreaio di costi per I’Amministrazione

Se richiesto, i cavi dovranno essere identificati etichette come specificato nella sezione
sulla Etichettatura (cfr. 83.2.2.3.4). L’etichettavra essere collocata dietro la piastrina di
supporto, su un tratto di cavo accessibile comwliasmozione della piastrina stessa.

| cavi dovranno essere installati in maniera cha sbcreino piegature o curvature con
raggio inferiore a quattro volte il diametro estemhel cavo stesso, in qualsiasi punto del
collegamento.

La forza massima di trazione esercitata sui cangdarmente o in gruppo non deve
eccedere 111 Newton.

Presso le postazioni di lavoro andranno segusedgienti indicazioni:

| cavi saranno liberati della guaina esterna e etianizzati secondo le indicazioni presenti
sulle norme EIA/TIA 568-B, ISO/IEC 11801, in padiare seguendo le istruzioni d’'uso dei
prodotti rilasciate dal costruttore, che devonoceessonsegnate allAmministrazione per
verifica.

| cavi saranno raccolti nelle scatole a muro orasten modo da rispettare i raggi di
curvatura minimi (almeno quattro volte il diamegésterno del cavo).

Eventuali ricchezze di cavo dovranno essere alaiggin appositi spazi per garantire un
adeguato raggio di curvatura (ad es: in scatoletta a controsoffitto).

Le coppie devono mantenere l'intreccio almeno &inb2 mm dal punto di terminazione sui
connettori.

Il raggio di curvatura del cavi nella zona di tema#ione non dovra essere inferiore a quattro
volte il diametro esterno del cavo.

La guaina esterna del cavo dovra essere mantemigigra fino al punto di connessione,
come riportato dalle istruzioni d’'uso dei prodotti.

| jacks per il sistema voce saranno posti nellaepdella piastrina piu vicina al pavimento o
a sinistra (nella piastrina a due posizioni orizate).

| jacks per la trasmissione dati occuperanno lézpws piu distanti da pavimento o a destra
(nella piastrina a due posizioni orizzontale).

3.2.232 Installazione dei permutatori di distribuzione

| prodotti per la terminazione dei cavi di distr#dione orizzontale saranno utilizzati nel rispetto
delle seguenti indicazioni:
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| cavi saranno liberati della guaina esterna e etianizzati secondo le indicazioni presenti
sulle norme EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801, in partiaee seguendo le istruzioni d’'uso dei
prodotti rilasciate dal costruttore, che devonceessonsegnate allAmministrazione per
verifica.

Le coppie devono mantenere l'intreccio almeno &inb2 mm dal punto di terminazione sui
connettori.

Il raggio di curvatura del cavi nella zona di tema#ione non dovra essere inferiore a quattro
volte il diametro esterno del cavo.

| cavi dovranno essere ordinatamente raggruppgtortati sui rispettivi blocchetti di
terminazione. Ogni pannello o blocco di terminaeigervira alla terminazione di un gruppo
di cavi identificabile separatamente fino all'ingse al rack o al supporto.

La guaina esterna del cavo dovra essere mantemigigra fino al punto di connessione,
come riportato dalle istruzioni d’'uso dei prodotti.

Ogni cavo sara chiaramente etichettato sulla gugsterna, dietro il permutatore in un punto
accessibile senza dover rimuovere le fascettegdirumppamento.

3.2.2.3.3 Installazione dei cavi di dorsale

Tutti i cavi di dorsale saranno installati ossed@ie seguenti indicazioni:

| cavi di dorsale saranno posati separatamenteielé di distribuzione orizzontale.

Nel caso in cui i cavi debbano essere inseritudatzioni, i cavi di dorsale saranno inseriti in
tubi diversi o inseriti in controtubazioni.

Nel caso in cui i cavi di dorsale e i cavi di distizione orizzontale debbano condividere
canalizzazioni o supporti, i cavi di dorsale samnaggruppati separatamente da quelli di
distribuzione orizzontale.

Ogni cavo sara chiaramente etichettato sulla guastarna, allingresso al pannello di

terminazione, in un punto accessibile senza donaravere le fascette di raggruppamento.

| cavi ottici saranno terminati nel seguente modo:

La ricchezza di fibra di scorta sara alloggiatauaatamente all'interno del pannello di
terminazione.

Ogni cavo sara meccanicamente fissato al rispgti@rmello. Gli elementi di resistenza del
cavo saranno fissati agli appositi supporti nelnedio.

Ogni cavo ottico sara liberato dai rivestimentieest solo all’interno del pannello e le fibre
ottiche adeguatamente amministrate entro lo stessoello.

Coperture antipolvere saranno installate su coomet accoppiatori che non siano
fisicamente connessi.

Ogni cavo sara chiaramente etichettato sulla guastarna, allingresso al pannello di
terminazione, in un punto accessibile senza donaravere le fascette di raggruppamento.

3.2234 Etichettatura del Cablaggio Strutturato

Nel caso in cui I'’Amministrazione Contraente rigtada prestazione dei servizi di cui ai precedenti

Paragrafi 3.2.2.3.1 3.2.2.3.2 3.2.2.3.3, I'Aggiadézio € obbligato ad esegquire anche i relativi

servizi di “etichettatura del cablaggio strutturdtdl cui costo € da intendersi compreso nei serviz

di installazione descritti ai menzionati preced@atiagrafi.
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Il Fornitore deve proporre un sistema d’etichett@atper il cablaggio, conforme allo standard
EIA/TIA 606, che deve essere approvato dallAmnthaigione Contraente insieme al Progetto
Esecutivo. Il sistema d’etichettatura dovra essergrado di identificare tutti i componenti del
sistema: armadi, cavi, pannelli, postazioni. Itesisa d’etichettatura dovra identificare il punto
d’origine dei cavi e la destinazione e il cavoelivizio in modo univoco. Armadi e pannelli saranno
etichettati per identificare la loro posizione nablaggio. Le informazioni sull’etichettature saran
presenti sui disegni, sulla documentazione di werié sul sistema di Gestione del cablaggio.

Tutte le etichette saranno generate con macchieguate ed inchiostro indelebile. Etichette
plastiche saranno utilizzate sulla guaina esteenaal/i, adeguate al loro diametro esterno e poste
vista ai due capi di terminazione. Le etichetta @lbstazione d’'utenza sara prodotta su supporti
presenti nella confezione.

3.2.2.35 Installazione degli armadi a rack

Nei locali per linstallazione degli apparati delteti fonia dati interne agli edifici saranno
posizionati gli armadi a rack in maniera da peraretuna distanza libera di circa 1 metro davanti,
dietro e ad un lato. Nel caso in cui uno dei mointdave essere accostato al muro, deve essere
mantenuta una distanza minima di almeno 15 centirpet consentire la gestione della salita di
cavi. Nel caso ci siano nello stesso locale divarsiadi, questi saranno agganciati lateralmente,
senza interposizione di setti di separazione. lestpucaso si dovra garantire una distanza libera
minima di 1 metro davanti, dietro e ad un latordglgruppamento degli armadi.

Le tubazioni usate in tutti i locali di telecomuadoni avranno un diametro di almeno 13 cm.

3.2.2.4 Certificazione del sistema di cablaggio

Nel caso in cui ’Amministrazione contraente rialaela prestazione dei servizi di cui ai precedenti
Paragrafi 3.2.2.3.1 3.2.2.3.2 3.2.2.3.3 3.242.8.Fornitore e obbligata ad esequire anche il
relativo servizio di Certificazionedel sistema di cablagdipil cui costo & da intendersi compreso
nei servizi descritti ai menzionati precedenti paadi.

In sede di Offerta Tecnica dovra essere allegapéacariginale delle certificazioni del costruttore
dei sistemi per la conformita agli standard ANSNHIIA 568-B.2 (cat 5e), ANSI/EIA/TIA 568-
B.2-1 (cat. 6), ITU-T G651 (Fibra Ottica MM) ITU-&652 (Fibra Ottica SM) o equivalente e copia
delle certificazioni CE, con riferimento alle infimrenze Elettromagnetiche (EMI ed EMC) e le
norme EN per il safety.

A completamento del servizio di installazione detesma di cablaggio I’Aggiudicatario dovra
effettuare, a proprie spese, la certificazioneutti t cavi e le terminazioni del sistema di calgjiag

in accordo con le norme vigenti ed i parametri @&snali degli standard descritti.

La certificazione dovra essere eseguita con strtimienniti di certificato di calibrazione
proveniente dalla casa madre la cui marca e tip@iglichiarata in sede di offerta.

Ogni componente del cablaggio che risulti erronegdeeinstallato (quali cavi, connettori,
accoppiatori, pannelli e blocchetti) dovra esserestimito senza alcun aggravio per
I’Amministrazione Contraente, neanche di naturaneoaica.
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Dovranno essere effettuate al termine della posapara prove a campionamento casuale su un
numero significativo di punti realizzati, di contercon il Capo Progetto dell Amministrazione
Contraente, per la verifica della correttezza daii diportati nella documentazione della
certificazione. L’Amministrazione Contraente pota& ripetere tutta I'operazione di certificazione
nel caso in cui gli scostamenti tra tutti i valoeinsiti e quelli dichiarati sia superiore al 10%.

Nell'ipotesi in cui ’Amministrazione contraentechieda soltanto il servizio dCertificazione del
sistema di cablaggiesistente, sara tenuta a corrispondere all’Aggatdrio il relativo prezzo
come risultante dall'Offerta economica presentatl' Ajgiudicatario medesimo.Eventuali
interventi che saranno ritenuti necessari per gadenento del cablaggio strutturato esistente atti a
consentire la certificazione dovranno essere désccon dettaglio tale da permettere
all’Amministrazione Contraente le opportune aziaarrettive. L’Amministrazione Contraente
dovra provvedere all'adeguamento del cablaggidtsnato esistente entro il termine massimo di 3
(tre) mesi per consentire all’Aggiudicatario dinénare la certificazione.

3.2.24.1 Sistema in rame

Ogni coppia di ciascun cavo installato dovra esserificata per accertare I'assenza di circuiti
aperti, cortocircuiti, inversioni di polarita e doppia. Le prove di verifica saranno registrate con
un’indicazione di conformita al risultato richiesttalle normative e relazionato al cavo oggetto
della verifica. La certificazione dovra essere tifiga con uno strumento di tipo TDR (Time
Domain Reflectometer).

Ogni cavo installato dovra essere verificato pervddutazione della lunghezza con apposito
strumento impostato con i parametri relativi alc@av misura (nvp, impedenza, ...). La lunghezza
misurata dovra essere conforme alle indicazionsgurg sulle normative di riferimento relative e
dovra essere registrata riportando il riferimentie atichette di identificazione del cavo e del
circuito o dell'identificativo specifico di coppiaPer i cavi multicoppia sara considerata la
lunghezza maggiore delle coppie presenti.

| valori riportati dai test eseguiti su tutte leepe utente dovranno attestare lidoneita dei
collegamenti per impieghi in classe ‘D+’, per comenti di categoria 5E ed in classe ‘E’, per
componenti di categoria 6 definiti dalla EIA/TIA&@.2-1, in particolare i test dovranno indicare
almeno i seguenti parametri:

* FEXT/EL FEXT (combinazione di attenuazione e FEXT).

e LCL/LCTL (bilanciamento del cavo).

* Propagation Delay (differenza nel ritardo di proguagne).

* RL/SRL (return loss).

Per le realizzazioni con componenti in categorizeSt dovranno riportare anche i valori di:
« NEXT
* ACR
e PSELFEXT

3.2.2.4.2 Fibra Ottica

Per i collegamenti in fibra ottica occorrera certife le singole fibre in modo da garantire |l
trasporto del protocollo Gigabit Ethernet 1000B&%¢ o 1000 base LX secondo metodologie
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previste da standard internazionali come ad esermipiNSI/EIA/TIA-526-14, metodo B e
EIA/TIA-526-7, metodo 1A.

Su ciascuna fibra dovra essere eseguita la miswatiethuazioneon una sorgente ed un rivelatore.
Magagiori indicazioni su lunghezza e giunzioni doura essere fornite con una misura per mezzo di
OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).

Il sistema di distribuzione su fibra multimodalerssaverificato alternativamente a 850 o 1300
nanometri con sorgente e rivelatore. Le impostazibrmisura saranno conformi alle indicazioni
ANSI/EIA/TIA-526-14, metodo B. Le valutazioni suisultati delle misure dovranno essere
conformi alle indicazioni presenti su EIA/TIA-568-B

Le misure di attenuazione su fibre ottiche monoricslranno realizzate a 1300 e 1550 nm. Le
indicazioni delle modalita di misura saranno comfioal metodo 1A, EIA/TIA-526-7.

3.2.2.5.Specifiche degli apparati attivi

La tipologia della rete offerta deve essere di tipiernet, con metodo di accesso al mezzo
trasmissivo di tipo CSMA/CD. | collegamenti ottidi dorsale devono essere dimensionati e
configurati in modo da garantire una condizione pitna compatibilita con gli standard di
riferimento ed ad alta affidabilita, quindi con leglamenti di dorsale ridondati. Data la mobilith de
personale &€ necessario prevedere I'implementazionéstinte VLAN che permettano una veloce
definizione e riconfigurazione degli host nelle efise reti e contemporaneamente svincolino |l
posto di lavoro da un legame fisico con la singeta.
In ordine alle caratteristiche di funzionamentosjaalevono garantire I'operativita degli appanmati i
condizioni climatiche che prevedano temperature prese tra lo O e i 40 gradi centigradi e
percentuale di umidita relativa oscillante tra @% e il 90% non in condensa. E’ richiesta la
conformita agli standard EN per safety e le interige Elettromagnetiche (EMI), quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

* FCC Classe A,

« EN 55022 Classe A e VCCI Classe A

* EN 60950.

Si precisa che il Fornitore dovra utilizzare esslasiente apparati prodotti in conformita a quanto
stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. 25 lugk605 n. 151.

Tutti gli apparati attivi devono essere forniti chmecessario corredo di cavi per permettere una
corretta posa in opera ed installazione.

Si precisa che le attivita di allacciamento e dinahtazione degli apparati attivi &€ a carico del
Fornitore il quale dovra, altresi, predisporre lassa a terra degli apparati in osservanza delle
disposizioni di cui alla L. n. 46/90.

Gli apparati attivi richiesti sono classificati seco | paragrafi seguenti.

Tutti i prodotti offerti in sede di Gara dovrannssere disponibili per tutto il periodo di attivaze
della Convenzione.
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3.2.251 Switch

Gli switch devono essere forniti comprensivi dir@ntazione, cavi e staffe per il montaggio a rack
negli armadi da 19”.

L’offerta di tutti gli elementi aggiuntivi alle cdigurazioni di base dovra essere comprensiva di
tutte le parti necessarie per una corretta ingtaltee dell’elemento nell’apparato.

Gli switch offerti devono essere suddivisi perdgegorie di seguito indicate:

3.2.2.5.1.1.Switch Tipo 1 (Layer 2 Ethernet 10/100 — Gestibil&tand alone)

Sono apparati utili per realizzare reti costituite poche pdl (10/20), distribuite su alcune stanze,
senza richiedere ingegnerizzazioni o configurazpamticolari. Sono forniti di mono alimentazione.
Questa fascia di apparati ha almeno 12 porte 10BE2Tx autosense (di cui almeno una deve
potersi configurare come uplink).

La categoria e idonea per essere impiegata comarappli piano stand alone oppure per
realizzazioni piu ampie a bassa ingegnerizzaziodevea avere almeno le seguenti caratteristiche
necessarie:

Piattaforma:

» Switch layer 2 di tipo Standalone

* Modello da armadio a rack standard da 19 pollici.

* 12 porte autosense 10/100 BaseTx.

*  MTBF minimo di 60.000 ore per componente.

« Banda minima della matrice di switching di 4 Gbps.

* Throughput aggregato tale da garantire prestamioetspeed su tutte le porte

* Un numero di voci nella tabella di indirizzamertda000

* Almeno una porta seriale per il management locale
Funzionalita:

* |EEE 802.3 Ethernet

* |EEE 802.3u Fast Ethernet

* |EEE 802.3x Flow Control

* |EEE 802.1Q VLAN Tagging

Gestione:
* SNMP(V3 O MIGLIORATIVA)
« Telnet

L’apparato potra inoltre supportare le seguentziomalita migliorative:

 |EEE 802.1x Port Based Network Access Control
* |EEE 802.1p Traffic Class Expecting and Dynamic fitalst Filtering
+ Gestione tramite SSHv2
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3.2.2.5.1.2.Switch Tipo 2 (Layer 2 Ethernet 10/100 — GestibHémpilabile)

Switch di tipo fisso, impilabile e gestibile, moabmentazione. Questa fascia di apparati ha almeno
24 porte 10/100 baseTx autosense. Almeno 2 portenme devono potersi configurare per gestire |l
traffico di up link.

La categoria € idonea per essere impiegata conaatpgi piano e dovra avere almeno le seguenti
caratteristiche necessarie:

Piattaforma:
* Switch layer 2 di tipo fisso, impilabile e gestéil
* Modello da armadio a rack standard da 19 pollici.
* 24 autosense 10/100BaseTx con la possibilita ditavgpalmeno due moduli di up link
(integrato/proprietario, GBIC o SFP).
e MTBF minimo di 60.000 ore per componente.
e Banda minima della matrice di switching di 6,8 Gbps
* Throughput aggregato tale da garantire prestamioetspeed su tutte le porte
* Un numero di voci nella tabella di indirizzameat8000
* Almeno una porta seriale per il management locale
Gestione del traffico a livello 2 e Virtual LAN:
* |EEE 802.1D definizione di bridge e switch standard
* |EEE 802.1Q VLAN standard
* Gestione di almeno 3.000 Mac Address
Funzionalita:
* |EEE 802.1p Traffic Class Expecting and Dynamic fitaist Filtering
* |EEE 802.3 Ethernet
* |EEE 802.3u Fast Ethernet
* Limitatamente al modulo di espansione: IEEE 80%8mbit Ethernet
* Limitatamente al modulo di espansione: IEEE802Gagabit Ethernet
» Possibilita di realizzare stack di almeno 4 appactn grado di gestire una banda minima
di 2 Gbps.
* Slot di alloggiamento per componenti aggiuntiveimatili opzionalmente dalla singola
Unita Ordinante e di tipo:
0 Ricetrasmettitore 1000T
0 Ricetrasmettitore 1000LX
0 Ricetrasmettitore 1000SX
Gestione:
* SNMP(V3 O MIGLIORATIVA)
Schede aggiuntive:
* Almeno. 2 porte 1000SX o 1000LX
e Almeno. 2 porte 1000T

L’apparato potra inoltre supportare le seguentziomalita migliorative:

« |EEE 802.1x Port Based Network Access Control
+ Gestione tramite SSHv2
* IGMPvV3 snooping
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BootP come da RFC 951 o0 1542

Definizione di almeno 60 VLAN distinte configuralgiler Port

Supporto di almeno 4 gruppi RMON

Possibilita di realizzare stack di almeno 4 appanagrado di gestire una banda minima di 2
Gbps half duplex

3.2.2.5.1.3Switch Tipo 3 (Layer 2 Ethernet 10/100/1000 — Gk#& -
Impilabile)

Switch di tipo fisso, impilabile e gestibile, moabmentazione con possibilita di ridondanza
almeno di tipo n+1, ovvero una alimentazione ingsterna per ogni pila di switch. Questa fascia di
apparati ha almeno 24 10/100/1000 baseT autosemsdpvra avere almeno le seguenti
caratteristiche necessarie:

Piattaforma:

Switch layer 2 di tipo fisso, impilabile e gestdil

24 autosense 10/100/1000 BaseT con la possibiltapitare almeno due moduli di up link
(integrato/proprietario, GBIC o SFP).

Modello da armadio a rack standard da 19 pollici.

MTBF minimo di 60.000 ore per componente.

Banda minima della matrice di switching di 32 Gbps.

Throughput aggregato tale da garantire prestamosispeed su tutte le porte

Almeno una porta seriale per il management locale

Gestione del traffico a livello 2 e Virtual LAN:

IEEE 802.1D definizione di bridge e switch standard
IEEE 802.1Q VLAN standard
Gestione di almeno 3.000 Mac Address

Funzionalita:

IEEE 802.1p Traffic Class Expecting and Dynamic fitalst Filtering

IEEE 802.3u Fast Ethernet

Limitatamente al modulo di espansione: IEEE 80%8mbit Ethernet

IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet

IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3x Flow Control

IEEE 802.3ad Link Aggregation (static)

IEEE 802.1s Multiple Spanning tree

IEEE 802.1x Port Based Network Access Control

BootP come da RFC 951 o0 1542

Possibilita di realizzare stack (pile) di almenagparati ed in grado di gestire una banda
minima di 2 Gbps almeno half duplex.

Slot di alloggiamento per almeno un alimentatore@mlmente ordinabile autonomamente
dalla singola Unita Ordinante

Slot di alloggiamento per componenti aggiuntiveimabili opzionalmente dalla singola
Unita Ordinante e di tipo:

0 Ricetrasmettitore 1000LX

0 Ricetrasmettitore 1000SX
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Gestione:
* SNMP(V3 O MIGLIORATIVA)
« ViaHTTP

Schede aggiuntive:
e Almeno num. 2 porte 1000baseSX o 1000 baselLX.
* Modulo di alimentazione ridondata almeno di tipd neompleto di cavi.

L’apparato potra inoltre supportare le seguentziomalita migliorative:

* (Gestione tramite SSHv2

* IGMPvV3 snooping

* BootP come da RFC 951 0 1542

* |EEE 802.1w Rapid Spanning tree

» Definizione di almeno 256 VLAN distinte configuréitper Port
e Supporto di almeno 4 gruppi RMON

3.2.2.5.1.4.Switch Tipo 4 (Layer 3 Ethernet 10/100 — GestibHdviodulare)

Apparati switch di fascia Alta di tipo a cabinet datare caratterizzati da un backplane passivo,
moduli di alimentazione ridondata e capacita disi@tching in tecnologia ASIC. Sono richiesti
anche dei moduli hardware aggiuntivi per il suppatelle funzionalita Ethernet, Fast Ethernet o
Gigabit Ethernet.

Gli apparati devono essere idonei a supportarauteidnalita di un centro stella e, pertanto,
dovranno avere almeno le seguenti caratteristielsessarie:

Piattaforma di tipo:
e Chassis modulare con backplane passivo.
* Modello da armadio a rack standard da 19 pollici.
« Almeno 6 Slot di espansione per schede hot swaepabl
* Almeno 5 Slot utilizzabili in configurazione massim
e Banda minima della matrice di switching (di tipo £2.3) di almeno 64 Gbps full duplex,
inoltre nel caso di switch engine di tipo distritaubogni modulo dovra avere una banda
minima della matrice di switching di tipo non blacte, ad esempio almeno pari a 6Gbps
per moduli con 6 porte da 1 Gbps.
e  MTBF minimo di 85.000 ore per componente.
» Layer 3 switch in tecnologia ASIC
* Almeno una porta seriale per il management locale
Supporto dei seguenti protocolli di livello 3:

. P

Supporto dei seguenti protocolli di routing:
e RIP1,2
e IGMPVv2

* IGMPv2 snooping
Gestione del traffico a livello 2 e Virtual LAN:
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» |EEE 802.1D definizione di bridge e switch standard
» Definizione di almeno 256 VLAN distinte configuréitper Port
* |EEE 802.1Q VLAN Tagging
» |EEE 802.3ad link Aggregation (static)
» Gestione di almeno 32.000 Mac address
* Implementabilita di IEEE 802.3ac, tagging per VLABteso
* |EEE 802.1w Rapid Spanning Tree
* |EEE 802.1s Multiple Spanning Tree
* BootP come da RFC 951 0 1542
Funzionalita:
* DHCP relay e Server
» |EEE 802.1p Traffic Class Expecting and Dynamic fitalst Filtering
* |EEE 802.3z Gigabit Ethernet
* |EEE 802.3ab Gigabit Ethernet
* |EEE 802.3u Fast Ethernet
* |EEE 802.3 Ethernet
* |EEE 802.3x Flow Control
* |EEE 802.1x Port Based Network Access Control
* Schede di alimentazione e ventilazione di tiposvedppable e ridondate
* Funzionalita di packet filtering con filtraggio teeporte TCP, UDP
Gestione:
* Funzionalita di management di tipo ridondata o &scc di architettura centralizzata un
modulo di gestione ridondato
* SNMP(V3 O MIGLIORATIVA)
* Accesso via Telnet
* Accessovia HTTP
e Almeno 4 gruppi RMON
*  RMON1 compliant e/o supporto MIB
e SSHv2
Supporto alle seguenti tipologie di interfacce:
 1000BaseSX.
 1000BaseLX.
* 10/100BaseTx.
* 10/100/1000 BaseT
Configurazione di base per lo switch:
* Almeno 6 slot di espansione per alloggiare schedeporte per i protocolli applicativi sopra
elencati.
* Funzionalita di routing hardware.
* Una alimentazione con possibilita di accoglierm® fad un massimo di due.
« Cavi di alimentazione e quanto necessario per arratta installazione e posa in esercizio.

Il cabinet dovra poter alloggiare le seguenti sehaghiuntive, ordinabili separatamente:
* Scheda con almeno 48 porte 10/100 BaseTx con donirnef-45.
* Scheda con almeno 24 porte 10/100/1000 BaseT curettori RJ-45
» Scheda con almeno 8 porte1000BaseSX o 1000 Basah Xannettori SC.
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* Almeno una scheda con supporto 10Ghit.

» Secondo modulo switch-fabric in caso di architetttentralizzata.

» Un secondo modulo di alimentazione.

* Funzionalita di management di tipo ridondata o &scc di architettura centralizzata un
modulo di gestione ridondato.

L’apparato potra inoltre supportare le seguentziomalita migliorative:

* IGMPvV3

* IGMPvV3 snooping

* Routing di traffico multicast: PIM-SM e PIM-DM o DMRP

* Routing OSPF

* Routing BGP

* RMON2 compliant

* Supporto per GARP (GARP VLAN registration Protocol)

e Supporto per GMRP (GARP Multicast registration Beot)

* VRRP (RFC 2338) e/lo HSRP (RFC 2281) e/o ESRP -hddoza a livello 3
» |EEE 802.3ad — Link aggregation — ridondanza dlove

* Funzionalita di QoS di livello 4 (DSCP remarkingshto sul numero di porta TCP/UDP)

3.2.2.5.1.5.Switch Tipo 5 (Layer 2 Ethernet 10/100 — Power o¥thernet )

Switch di tipo fisso, impilabile e gestibile, moattimentazione. Questa fascia di apparati ha almeno
24 porte 10/100 baseT autosense. Almeno 2 porenie devono potersi configurare per gestire |l
traffico di up link.

La categoria € idonea per essere impiegata conaatpgi piano e dovra avere almeno le seguenti
caratteristiche necessarie:

Piattaforma:
* Switch layer 2 di tipo fisso, impilabile e gestail
* Modello da armadio a rack standard da 19 pollici.
* 24 autosense 10/100BaseTx con la possibilita ditavgpalmeno due moduli di up link
(integrato/proprietario, GBIC o SFP).
e  MTBF minimo di 60.000 ore per componente.
* Banda minima della matrice di switching di 6,8 Gbps
* Throughput aggregato tale da garantire prestaniorspeed su tutte le porte
* Funzionalita di Power Over Ethernet conforme alémdard IEEE 802.3af. Lo switch dovra
poter supportare I'alimentazione contemporaneautie tle porte 10/100BaseTx con una
potenza di 15,4W per porta e senza l'ausilio adnahtatori addizionali esterni.
* Un numero di voci nella tabella di indirizzameat8000
* Almeno una porta seriale per il management locale
Gestione del traffico a livello 2 e Virtual LAN:
» |EEE 802.1D definizione di bridge e switch standard
« |EEE 802.1Q VLAN standard
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Gestione di almeno 3.000 Mac Adress

Funzionalita:

IEEE 802.1p Traffic Class Expecting and Dynamic fitalst Filtering

IEEE 802.3u Fast Ethernet

Limitatamente al modulo di espansione: IEEE 80%8mbit Ethernet

Limitatamente al modulo di espansione: IEEE802 Gajabit Ethernet

IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.1s Multiple Spanning tree

Possibilita di realizzare stack di almeno 4 appa&@tn grado di gestire una banda minima
di 2 Gbps.

Slot di alloggiamento per componenti aggiuntiveimabili opzionalmente dalla singola
Unita Ordinante e di tipo:

0 Ricetrasmettitore 1000T

0 Ricetrasmettitore 1000LX

0 Ricetrasmettitore 1000SX

Gestione:

SNMP(V3 O MIGLIORATIVA)
Almeno 4 gruppi RMON
SSHv2

Schede aggiuntive:

Almeno 2 porte 1000SX o 1000LX
Almeno 2 porte 1000T

L’apparato potra inoltre supportare le seguentziomalita migliorative:

Possibilita di realizzare stack di almeno 4 appanagrado di gestire una banda minima di 2
Gbps half duplex

Gestione tramite SSHv2

IGMPv3 snooping

BootP come da RFC 951 o0 1542

IEEE 802.1w Rapid Spanning tree

Definizione di almeno 256 VLAN distinte configuréitper Port

Supporto di almeno 4 gruppi RMON

Funzionalita di QoS di livello 4 (DSCP remarkinghto sul numero di porta TCP/UDP)

3.2.252 Prodotti per I'accesso Wireless

Tecnologie per I'accesso di tipo wireless secomdstdndard IEEE 802.11 nella banda di frequenza
libera di 2.4 e 5 GHz. Per i collegamenti di campoiso da prevedere anche apparati a tecnologia a
diodo/laser.

La soluzione deve prevedere:

Gli Access Point (AP) per permettere il collegamesgnza file delle PDL (utilizzo indoor)
| bridge da utilizzare in realta di campus per aitere le LAN di due o piu edifici (utilizzo
outdoor)

Le antenne (sia per uso indoor che outdoor)
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* Le schede client per le PDL di tipo PCMCIA, USBGIP
» Apparati ottici per collegamenti di campus.

Gli apparati forniti devono essere comprensiviudid quanto necessario per permettere una corretta
messa in esercizio della fornitura.

Nel caso di attraversamento di suolo pubblico, sdoal D.P.R. del 5 ottobre 2001 n°447 ed i D.L.
n°189 del 4 novembre 2002 e n°259 del 1 agosto ,2D@Bministrazione Contraente dovra

richiede un’autorizzazione generale al Ministerdled€omunicazioni e pagare la relativa tassa
annua di concessione. L'autorizzazione si consegcitamente secondo lo statuto del silenzio
assenso, dopo un periodo di quattro settimane datiadi presentazione.

Per i prodotti di accesso wireless e richiestaolaf@rmita agli standard Europei e le certificazioni
d’'uso nazionale. Il sistema wireless dovra esserdocme al DM 381/98 regolamento recante
norme per la determinazione dei tetti di radio fiega compatibili con la salute umana.

Si precisa che l'opera di allacciamento e di alitagione di ogni access point e apparati bridge
wireless € ad opera del fornitore e che, a to@lea del Fornitore, occorrera predisporre la messa
terra degli apparati che dovra rispondere alla mooontenute nella L. 46/90 per quanto in essa
riportato nello specifico.

3.2.2.5.2.1 Access Point (Wi-Fi AP))

Il Fornitore dovra presentare due tipologie di Acd?oint corrispondenti alle caratteristiche di
seguito descritte:

e Access Point per ambienti interni;
* Access Point per ambienti esterni con grado digziohe almeno IP65.

Caratteristiche necessarie:

« Standard IEEE 802.11b ed IEEE 802.11g con cerziticee Wi-Fi (Wireless Fidelity) nella
banda di frequenza libera dei 2,4 GHz, banda ISMmodulazione DSSS(CCK) o OFDM.
Devono essere disponibili 13 canali con una vasizzicompresa tra 2.41 e 2.48 GHz.

» Standard IEEE 802.11h

* VLAN/SSID multipli

 MTBF di almeno 60.000 ore

« Interfaccia di rete 10/100BASE-T autosensing camettore RJ 45

« Comprensivi di antenna per permettere il collegamedei client negli standard IEEE
802.11 b/g.

* Predisposizione per connessione con antenna esterna

« Almeno 50 utenti collegati contemporaneamente gar AP.

» Distanza massima (misurata in campo aperto) catalodard IEEE 802.11g @ 54 Mbps di
almeno 30 metri.

» Distanza massima (misurata in campo aperto) catalodard IEEE 802.11g @ 24 Mbps di
almeno 80 metri.

» Distanza massima (misurata in campo aperto) catalodard IEEE 802.11 b/g @ 11 Mbps
di almeno 100 metri.
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» Sistema di gestione basato su interfaccia WEB
» Gestione in modalita crittografata (esempio trarpitetocollo HTTPS e/o SSH)
e Supportare gli standard SNMP(V3 O MIGLIORATIVA) el
» Supportare le funzionalita di sicurezza definitdadatandard IEEE 820.11x ed 802.11i, in
particolare:
0 Autenticazione con RADIUS server
0 AES almeno a 128 bit
o WPA
0o WPA PSK
o WEP almeno a 40 e 128 bit
* Compatibilita con le emissioni definite dagli standl EN 300.328, EN 301.893 ed EN
301.489-1 e -17
» Conformita alla direttiva R&TTE 1999/05

Gli apparati inoltre potranno supportare le seguantionalita migliorative:

* Almeno 100 utenti collegati contemporaneamenteogar AP.

» Distanza massima (misurata in campo aperto) catalodard IEEE 802.11g @ 54 Mbps di
almeno 50 metri.

» Distanza massima (misurata in campo aperto) catalodard IEEE 802.11g @ 24 Mbps di
almeno 100 metri.

» Distanza massima (misurata in campo aperto) catalodard IEEE 802.11 b/g @ 11 Mbps
di almeno 150 metri.

3.2.2.5.2.2 Bridge wireless (Wi-Fi Bridge)

Gli apparati appartenenti a questa categoria dewssere stati appositamente progettati per un
utilizzo outdoor come bridge per realizzare collegati di campus e dovranno avere almeno le
seguenti caratteristiche necessarie:

« Standard IEEE 802.11b ed IEEE 802.11g con cerziticee Wi-Fi (Wireless Fidelity) nella
banda di frequenza libera dei 2,4 GHz, con modateziDSSS (CCK) o OFDM. Devono
essere disponibili 13 canali con una variazionepresa tra 2.41 e 2.48 GHz.

 MTBF di almeno 60.000 ore

« Interfaccia di rete 10/100BASE-T autosensing camettore RJ 45

* Senza antenna integrata ma dotati di connettorss@da per il collegamento di antenna
esterna

» Distanza massima outdoor punto-punto a 11 Mbpdndermo 3 Km (con antenna esterna
direzionale)

» Distanza massima outdoor punto-multipunto a 11 Mthpalmeno 1,5 Km (con antenna
esterna omnidirezionale)

e Sistema di gestione basato su interfaccia WEB

» Gestione in modalita crittografata (esempio tramitetocollo HTTPS e/o SSH)

» Supportare gli standard SNMP(V3 O MIGLIORATIVA) el
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» Supportare funzionalita di sicurezza e di autemtar®e anche con sistemi propretari che
consentano I'autenticazione reciproca dei dispostia crittografia delle comunicazioni

» Compatibilita con le emissioni definite dagli stardl EN 300.328, EN 301.893 ed EN
301.489-1 e -17

» Conformita alla direttiva R&TTE 1999/05

L’apparato potra inoltre supportare le seguentziomalita migliorative:

» Distanza massima outdoor punto-punto a 11 Mbpdndero 5 Km (con antenna esterna
direzionale)

» Distanza massima outdoor punto-multipunto a 11 Mbpsimeno 3 Km (con antenna
esterna omnidirezionale)

3.2.2.5.2.3 Ethernet Adapter Wi-Fi

Tali adattatori consentono ad una qualsiasi apphrattira con supporto Ethernet (pc, stampanti,
ecc..) di sfruttare la connessione di rete wireless

Gli apparati appartenenti a questa categoria desapportare ed avere almeno i seguenti protocolli
e caratteristiche necessari:

» Standard IEEE 802.11b ed IEEE 802.11g con cerziticee Wi-Fi (Wireless Fidelity) nella

banda di frequenza libera dei 2,4 GHz, con modalezDSSS (CCK) o OFDM.

* Supporto WEP Encryption a 64/128-bit

* Supportare le funzionalita di sicurezza definitbéadstandard 802.11i

* Porta Ethernet 10BASE-T per il collegamento ad egip&thernet

* Modalita di lavoro Ad-hoc e Infrastructure

3.2.2.5.2.4 Antenne Wi-Fi

Le antenne per AP o bridge wireless devono essaige] se non e gia integrato negli apparati
offerti nei due precenti capitoli, anche di dispesi lightning protector con adeguato sistema di
messa a terra.
Devono essere offerte almeno le seguenti 3 tipeldgantenne (caratteristiche necessarie):

* Per uso indoor, funzionante a 2,4 Ghz, omnidiregi®e con un guadagno di almeno 2 db

* Per uso outdoor, funzionante a 2,4 Ghz, direzioeaen un guadagno di almeno 7 db

* Per uso outdoor, funzionante a 2,4 Ghz, omnidired®e con un guadagno di almeno 5 db

E’ parte dell’'offerta anche la fornitura dei caviassiali per la connessione delle antenne Wi-ki ed
relativi access point/bridge Wi-Fi. Sono distirzediverse fasce di cavi coassiali in funzione
dell'attenuazione di segnale per metro di cavo.
» Cavo coassiale schermato a bassa attenuazione esonglirconnettori maschio-femmina il
cui valore massimo di attenuazione & 0,490db/m
 Cavo coassiale schermato a bassissima attenuazmmereso di connettori maschio-
femmina il cui valore massimo di attenuazione &0¢b/m

Allegato 5 — Capitolato Tecnico pag. 41




CONSIP S.p.A.
Gara per la fornitura di Reti fonia dati interne kagdifici, apparati per reti locali e servizi coessi
per le Pubbliche Amministrazioni

3.2.2.5.2.5Schede Client Wi-Fi

Tutte le schede fornite devono avere un MTBF diesd50.000 ore (caratteristiche prescrittive).

3.2.2.5.2.5.1. PCI Wireless

Devono supportare ed avere almeno i seguenti piiteccaratteristiche:

Fornire i driver per i sistemi operativi Windowgessibilmente Linux e Unix

Standard IEEE 802.11b ed IEEE 802.11g con certifocee Wi-Fi (Wireless Fidelity) nella
banda di frequenza libera dei 2,4 GHz, con modoleziDSSS(CCK) o OFDM. Devono
essere disponibili 13 canali con una variazionepresa tra 2.41 e 2.48 GHz.

Antenna esterna con base di appoggio e cavo dnalrhenetro

Supportare le funzionalita di autenticazione dir@andefinito dallo standard IEEE 820.11x
Supportare le funzionalita di sicurezza definitdadstandard 802.11.i

AES almeno a 128 bit

WPA

WEP almeno a 40 e 128 bit

Compatibilita con le emissioni definite dagli stardi EN 300.328, EN 301.893 ed EN
301.489-1 e -17.

3.2.2.5.2.5.2. USB Wireless

Devono supportare ed avere almeno i seguenti pitteccaratteristiche:

Fornire i driver per i sistemi operativi Windowgessibilmente Linux e Unix

Standard IEEE 802.11b ed IEEE 802.11g con certifocee Wi-Fi (Wireless Fidelity) nella
banda di frequenza libera dei 2,4 GHz, con modoleziDSSS(CCK) o OFDM. Devono
essere disponibili 13 canali con una variazionepresa tra 2.41 e 2.48 GHz.

Antenna integrata

UsSB1l.1e20

Supportare le funzionalita di autenticazione dir@anefinito dallo standard IEEE 820.11x
Supportare le funzionalita di sicurezza definitbadstandard 802.11.i

AES almeno a 128 bit

WPA

WEP almeno a 40 e 128 bit

Compatibilita con le emissioni definite dagli stamtl EN 300.328, EN 301.893 ed EN
301.489-1 e -17.

3.2.2.5.2.5.3. PCMCIA (CardBus)Wireless

Devono supportare ed avere almeno i seguenti piteccaratteristiche:

Fornire i driver per i sistemi operativi Windowgessibilmente Linux e Unix

Standard IEEE 802.11b ed IEEE 802.11g con certifocee Wi-Fi (Wireless Fidelity) nella
banda di frequenza libera dei 2,4 GHz, con modoleziDSSS(CCK) o OFDM. Devono
essere disponibili 13 canali con una variazionepresa tra 2.41 e 2.48 GHz.

Antenna integrata

Per interfaccia di tipo CardBus PCMCIA Tipo |l a-Bi

Supportare le funzionalita di autenticazione dir@andefinito dallo standard IEEE 820.11x
Supportare le funzionalita di sicurezza definitdadstandard 802.11.i
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* AES almeno a 128 bit

« WPA

« WEP almeno a 40 e 128 bit

* Compatibilita con le emissioni definite dagli standl EN 300.328, EN 301.893 ed EN
301.489-1 e -17.

3.2.2.5.2.6 Apparati ottici per collegamenti di campus

Il Fornitore dovra rendere disponibile la tecnoblziser a diodo per il collegamento punto punto, di
reti LAN e RPV fonia, tra edifici differenti dell&mministrazione Contraente. La tecnologia
rappresentera una alternativa alla installaziopmsa in opera di fibre ottiche nei campus o per
collegare edifici separati da suolo pubblico. lelaa diodo sono a complemento della soluzione
wireless radio ad alte frequenza richiesta neigrafaprecedenti.

Gli apparati dovranno avere almeno le seguentitegistiche necessarie:
a) latecnologia richiesta dovra avere interfaccecpiegamento:
e Dati Ethernet a 100 Mbps;
b) gli apparati ottici per collegamenti di campus devavere le seguenti caratteristiche:
e Garantire una copertura in outdoor uguale o supeda® Km
* Interfaccia di rete 10/100BASE-T con connettoredRJ
» Possibilita di alimentazione tramite PoE 802.3af
» Grado IP di protezione agli agenti atmosferici @a85

3.2.2.5.3 Router

| router devono essere forniti comprensivi di al@ione, cavi e staffe per il montaggio a rack
negli armadi da 19”.

L’offerta di tutti gli elementi aggiuntivi alle cdigurazioni di base dovra essere comprensiva di
tutte le parti necessarie per una corretta ingialtee dell’elemento nell’apparato.

| router offerti devono essere suddivisi per leegatie di seguito indicate:

3.2.2.5.3.1 Router entry level
La categoria di router appartenenti alla fasciaratterizzata dai seguenti requisiti necessari:

» Piattaforma di tipo Stand alone con almeno unaapt®tbaseT RJ-45
e MTBF minimo di almeno 40.000 ore.
» La configurazione di base offerta per il routerfalicia entry level deve dare la possibilita
all’Amministrazione di richiedere:
0 Una porta 10/100BaseTx RJ45.
o Almeno una porta dati a scelta da parte delle #nbmitd Ordinanti tra i seguenti
tipi:
» 1 porta ISDN BRI
» 1 porta ADSL
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» Protocolli di livello 3: IP

* Protocollo di routing: RIP e RIP v2

» Autenticazione: CHAP, PAP, RADIUS

» Firewall: packet filter

* Gestione: SNMP(V3 O MIGLIORATIVA)

 NAT

* Almeno una porta seriale per il management locale

L’apparato potra inoltre supportare le seguentziomalita migliorative:

e Tunneling IPSec (DES) e/o L2TP
* DHCP relay e Server
* Gestione della priorita delle code (QoS)

3.2.2.5.3.2 Router di fascia Base
La categoria di router appartenenti alla fasciaratterizzata dai seguenti requisiti necessari:

» Chassis modulare, modello da armadio a rack stdrdkarl9 pollici con almeno una porta
10/100BaseTx RJ-45
e«  MTBF minimo di almeno 60.000 ore.
« Almeno uno slot di espansione per il supporto @ parta dati a scelta da parte delle singole
Unita Ordinanti tra i seguenti tipi:
o 1 seriale alta velocita Sincrona fino a 2Mbps
o 2 seriali Asincrone PSTN
o 1 porta ISDN BRI
o 1 porta ADSL
e Protocolli di livello 3: IP
* Protocollo di routing: RIP, RIP v2
* Funzionalita avanzate: DHCP relay e Server
* Autenticazione: CHAP, PAP, RADIUS e/o TACACS comnvesite esterno.
» Firewall: packet filter
* Tunneling: IPSec(DES), GRE, L2F e/o L2TP
» Gestione: SNMP(V3 O MIGLIORATIVA)
» Gestione della priota delle code (QoS)
« NAT
e DRAM 24M almeno
* Flash 16M almeno
« Almeno una porta seriale per il management locale

L’apparato potra inoltre supportare le seguentziomalita migliorative:

* VRRP (RFC 2338) e/o HSRP (RFC 2281) e/o ESRP
* Routing OSPF
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PAT

3.2.2.5.3.3 Router di fascia Media

La categoria di router appartenenti alla fasciaratterizzata dai seguenti requisiti necessari:

Chassis modulare, modello da armadio a rack stdrdkarl9 pollici, con almeno una porta
10/100BaseTx RJ-45
MTBF minimo di almeno 60.000 ore.
Almeno due slot di espansione per il supporto digpdati a scelta da parte delle singole
Unita Ordinanti tra i seguenti tipi:
o 1 seriale alta velocita Sincrona fino a 2Mbps
o 2 seriali Asincrone PSTN
o 1 porta ISDN BRI
o 1 porta ADSL
o 1 porta HDSL o box esterno collegato all'apparatat@r, montato su rack
Supporto dei protocolli: IP
Protocollo di routing: RIP, RIP v2
Ridondanza: VRRP (RFC 2338) e/o HSRP (RFC 2281&RP
Funzionalita avanzate: DHCP relay e Server
Autenticazione: CHAP, PAP, RADIUS, TACACS con sarteeesterno.
Firewall: packet filter
Tunneling: IPSec (DES), GRE, L2F e/o L2TP
Gestione: SNMP(V3 O MIGLIORATIVA)
Gestione della priota delle code (QoS)
NAT
PAT
Almeno 32M DRAM
Almeno 16M Flash
Almeno una porta seriale per il management locale

L’apparato potra inoltre supportare le seguentziomalita migliorative:

Routing OSPF
Routing BGP
IPSec (3DES)

3.2.2.5.3.4 Router di fascia Alta

La categoria di router appartenenti alla fasciaratterizzata dai seguenti requisiti necessari:

Chassis modulare, modello da armadio a rack stdrd#af 9 pollici.
Alimentatore ridondato.
MTBF minimo di 70.000 ore per componente.
Devono essere presenti un numero di slot di espaesis.
Almeno 5 slot di espansione per il supporto di @aidti a scelta da parte delle singole Unita
Ordinanti tra i seguenti tipi:
o Almeno due porte Ethernet 10/100baseTX RJ45.
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1 seriale alta velocita Sincrona fino a 2Mbps

2 seriali Asincrone PSTN

1 porta ISDN BRI

1 porta ADSL

1 porta HDSL

o 1portaE1l/T1

» ¢ richiesta la funzionalita di tipo RAS con 30 maddigitali/analogici su scheda interna al
router o con apparato esterno. Le caratteristichieirmli includono il supporto dei
protocolli: 1P, V.90 e K56Flex per 56Kbps, V.34+PP, ML-PPP, Radius e/o Tacacs,
SNMP(V3 O MIGLIORATIVA), CHAP, PAP. Nel caso di apmto esterno é richiesta una
porta Ethernet di tipo 10/100 Mbps od una adegpaita di connessione alla rete interna in
grado di supportare il traffico generabile condué porte RAS contemporaneamente attive.

* Supporto dei protocolli: IP

* Protocollo di routing: RIP, RIP v2, OSPF

* Ridondanza: VRRP (RFC 2338) e/o HSRP (RFC 2281E&RP

* Funzionalita avanzate: DHCP relay e Server

* Autenticazione: CHAP, PAP, RADIUS e/o TACACS comveaite esterno.

» Firewall: packet filter

e Tunneling: IPSec (DES), GRE, L2F e/o L2TP

* Gestione: SNMP(V3 O MIGLIORATIVA)

» Gestione della priota delle code (QoS)

* NAT

« PAT

* Almeno 64M DRAM

* Almeno 32M Flash

* Almeno una porta seriale per il management locale

O O O 0o

L’apparato potra inoltre supportare le seguentziomalita migliorative:

* Routing BGP
* IPSec (3DES)

3.2.254 Gruppi di continuita

Il Fornitore deve offrire degli apparati di tipo BPopportunamente dimensionati nel corso delle
specifiche offerte alle Amministrazioni Contraemtie al 50% di carico garantiscono un’autonomia
agli apparati attivi di almeno 30 minuti.

Caratteristiche necessarie:
1. Tipo tower con capacita di almeno 700VA, 1000VAQQGA, 2000VA, 3000VA, 5000VA,
7000VA, 10000VA, 12000VA e 15000VA
2. Tipo per montaggio a rack con capacita di almen@vA) 1000VA, 1500VA, 2000VA,
3000VA e 5000VA

Gli apparati devono offrire:
e Software per spegnimento automatico delle appaiaceh
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» Possibilita di aumento della potenza in caso dgtade” degli armadi con nuovi apparati
 Scheda di rete con interfaccia Ethernet RJ45 eidoafita di monitoraggio tramite
protocollo SNMP(V3 O MIGLIORATIVA)

Si specifica che tutti gli apparati hanno, in irgg@, una tensione monofase.

3.2.255 Sistema di gestione

L’Amministrazione potra dotarsi di un sistema calitzato di management fornibile con o senza
piattaforma hardware. L’Amministrazione avra infédicolta di installare i software di gestione dei
diversi apparati su un proprio personal computecdssoriato secondo le indicazioni ricevute dal
Fornitore in fase di progettazione di dettagli®uouna piattaforma hardware scelta dal Fornitore

e | requisiti minimi della piattaforma hardware prape dal Fornitore sono di seguito elencati:
o Essere sufficiente a garantire, in condizione dissmao carico elaborativo del
software di gestione, prestazioni accettabili inmiee di tempi di attesa che
intercorrono tra l'inserimento di un input da padell’operatore e la risposta del
programma. Tali tempi non devono essere supeli@rsacondi
0 Monitor a colori in grado di supportare una risodue pari 0 superiore a 1600x1200
a 85 KHz per permettere una ottimale visualizzazioella mappa grafica degli
apparati
Sistema operativo comprensivo di licenza e suppertun eventuale ripristino
o Per eseguire i backup del sistema e degli evendcgssario un masterizzatore con
caratteristiche DVD+R, DVD+zRW e CD-R ed un appogitogramma di gestione
o Lo spazio disponibile sul disco rigido interno, ddjpinstallazione di tutti i software
necessari per il corretto funzionamento, non dmssere inferiore al 75% dello
spazio totale e comunque mai inferiore a 50Gb pemmpttere una corretta
archiviazione dei LOG in qualsiasi condizione dlizzo
o Tutto quanto e necessario per il corretto funzioeram (tastiera, mouse, cavi,....)

(@)

Il sistema di gestione dovra soddisfare i seguentiisiti minimi:

* Integrabile con le piu diffuse piattaforme di NetwdManagement ( es. IBM Tivoli, HP
Open View, CA Unicenter, etc.).

« Installabile su piattaforma Windows (NT, 2000, XP03) Unix o Linux.

e HTTP, SNMP(V3 O MIGLIORATIVA), RMON/RMON2 compliant

* Avere un’interfaccia grafica per la rappresentagied il controllo degli apparati attivi.

* Avere funzioni che consentano la configurazioneaen{SNMP(V3 O MIGLIORATIVA) e
WEB based) e la visualizzazione dello stato degpaaati attivi.

» Avere funzioni per attivita statistiche, diagnokgce di trouble shooting.

« Avere funzioni che consentano la gestione rematizdaVirtual LAN e Link Aggregation.

Dovra essere fornita una copia completa della dectazione del sistema redatta preferibilmente
in lingua italiana o, se non disponibile, in lingoglese.
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Dovranno essere consegnate le licenze di utiligzioseipporti originali per I'installazione di tuttb
software oggetto della fornitura, compresa la dosntiazione necessaria per un eventuale ripristino
della stazione di gestione.

Si specifica che la stazione di management dowearesn grado di interagire con tutti gli apparati
attivi forniti dotati di funzionalita http, SNMP(V® MIGLIORATIVA) o altro.

3.2.2.6.Installazione e configurazione della componenteiwadt

3.2.2.6.1 Installazione degli apparati attivi

| servizi di ‘installazione degli apparati attiVisono obbligatori ed il loro costo € da intendersi
compreso nel prezzo della fornitura.

Gli apparati attivi, che consentano I'alloggiamesitiorack, saranno installati nel seguente modo:

* Inserimento di eventuali moduli interni allapparat

* Montaggio su rack. Gli apparati andranno ancoifiati@ntanti utilizzando le apposite staffe
di sostegno. La posizione dell’'apparato all'inted® rack e delle staffe relative (nella parte
frontale, centrale o posteriore dell’apparato) sketerminata dalla maggior convenienza in
termini di accessibilita alle porte dell’apparatdietabilita dello stesso;

* Inserimento di eventuali moduli esterni all’apparat

* Messa a terra dell’apparato conformemente allodstahNEC, che prevede I'utilizzo di un
cavo di rame di dimensioni minime pari a 14 AWGi e terminale ad anello da collegare
all'apparato con un diametro interno pari a cirgan¥. L’altra estremita del cavo sara
collegata ad un punto di messa a terra appropriato;

» Connessione dei cavi di rete e di alimentazionecdranessione dei cavi di rete includera le
operazioni di etichettatura degli stessi.

Relativamente al Sistema di Gestione il Fornitarerd garantire le seguenti attivita:

» installazione del server ospitante il software estgpne. In caso il server abbia la possibilita
di essere alloggiato all’interno di un rack e I’Anmistrazione Contraente ne faccia richiesta,
il Fornitore dovra provvedere al fissaggio dellessto sui montanti appositi;

» collegamento delle periferiche necessarie al furaeento del server, quali monitor e
dispositivi di 1/0;

» installazione del sistema operativo;

» configurazione del sistema operativo (ad es: candigione della scheda di rete.);

» installazione del software di gestione e configimaz delle funzionalitd minime dello
stesso.

Nel caso gli apparati attivi non consentano I'aaggio ai montanti del rack, essi saranno alloggiati
Su appositi ripiani, mantenendo adeguato spazevdiper le operazioni di esercizio e manutenzione
sugli stessi e per consentire un appropriato studi aria.

Relativamente all'installazione degli apparati di @l paragrafo 3.2.2.5.2.5 il Fornitore dovra
provvedere anche alla fornitura e configurazione rakativi driver per i vari sistemi operativi
esistenti presso ’Amministrazione Contraente. Etaico del Fornitore verificare in fase di
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progettazione esecutiva la compatibilita dei sistefierti con i sistemi operativi utilizzati
dall’Amministrazione Contraente.

3.2.2.6.2 Configurazione del sistema di gestione

Nel caso in cui un’Amministrazione acquisti il gista di gestione, il servizio diCbnfigurazione
del sistema di gestione& obbligatorio ed il costo e da intendersi comprasb prezzo della
fornitura.

Il Fornitore dovra garantire delle attivita di c@pfrazione avanzata relativamente al sistema di
gestione installato. In particolare dovra:

» Configurare il sistema di gestione per la “presacamico” degli apparati attivi segnalati
dal’Amministrazione Contraente (ad es: configuoa® degli indirizzi IP puntuali o archi di
indirizzamento, community SNMP(V3 O MIGLIORATIVAEtc...);

* Installare le MIB appropriate alla gestione deglarati;

» Configurare piu livelli di utenza per le operaziomii gestione (ad es: utente,
amministratore.);

« Organizzare il cruscotto grafico di gestione in raean conveniente all’espletamento delle
funzioni di monitoring, in accordo alle direttiveesse dallAmministrazione Contraente;

» Associare icone grafiche differenti ad apparati domzionalita differenti e, se possibile,
appartenenti a vendor differenti;

e Configurare opportuni eventi (ad es: invio di mailseguito a particolari condizioni di fault
o di allarme, su indicazione dellAmministrazioner@aente;

e Configurare opportuni circuiti di correlazione ab@nsentano di ridurre serie di fault ad un
unico allarme master, causa della serie di eventi;

» Configurare piu categorie di allarmi che consentdnogestione separata delle trap in
funzione della diversa tipologia delle stesse @drap relative allo stato delle interfacce di
rete, trap relative allo stato dei nodi di rete, €J.

3.2.2.6.3 Configurazione degli apparati attivi

Il servizio di “configurazione degli apparati attivie opzionale, ed il suo costo andra quotato
separatamente dal Fornitore nell'Offerta Economica.

Il Fornitore dovra garantire le operazioni di cgofiazione sugli apparati forniti per consentire il
normale esercizio, secondo le modalita espress@miahinistrazione Contraente, emerse in sede
di Progettazione Esecutiva. Tra le attivita di egufazione che il Fornitore dovra garantire al
termine dell'installazione ci sono:

* Aggiornamento all'ultima versione stabile di siseeoperativo;

» Configurazione di policy di sicurezza appropriate;

* Inserimento dellapparato in rete conformemente piano di indirizzamento

dell’Amministrazione Contraente;

% Tale servizio non si applica agli apparati attiitipo Gruppi di continuita (cfr §3.2.2.5.4).
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» Configurazione delle VLAN necessarie ed inserimeatgle porte nelle VLAN relative;

» Configurazione dei protocolli di routing necessari;

» Configurazione di eventuali indirizzi necessanrainagement (ad es: loopback di gestione)
» Configurazione per I'invio delle trap appropriatesgstema di gestione;

In ogni caso dovranno essere garantite tutte leitattdi prima configurazione che consentano
al’Amministrazione Contraente di ottenere un sisd€‘chiavi in mano” stabile e funzionante.

3.2.3.  SERVIZIO DI SUPPORTO AL COLLAUDO

Il servizio di “supporto al collaudbé obbligatorio ed il suo costo & da intendersnpoeso nel
prezzo della fornitura.

Per I'esecuzione delle verifiche previste dallecpdure di collaudo delle reti fonia dati interndi ag
edifici (80), I'’Aggiudicatario dovra realizzare aoprie spese una piattaforma tecnica, di seguito
denominata “Test Bed”, strutturata in modo da cotise I'esecuzione di tutte le verifiche
funzionali “Test Object List (TOL)"previste dallegredure di collaudo.

L’Aggiudicatario dovra realizzare la piattaformaldist Bed presso ogni sede del’Amministrazione
Contraente interessata dal progetto esecutivo,efmm anche il personale necessario per
I'esecuzione delle prove.

Si precisa ch@) la piattaforma tecnica per il collaudo e funzionsiddo al collaudo stesso e non ha
ragione di esistere dopo I'avvenuto collaud@)eche il prezzo del servizio di supporto al collaudo
e da ritenersi incluso nel prezzo della fornitura.

3.2.4. SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATU RE USATE E/O DEL MATERIALE DI
RISULTA

L’Aggiudicatario dovra prestare il servizio di riti e smaltimento di tutto il materiale non piu
utilizzato e sostituito con i nuovi prodotti acdats e forniti nell’ambito della Convenzione.

Detto servizio dovra essere eseguito dall’Aggiuidida via via che il materiale obsoleto viene
sostituito con i prodotti oggetto della medesimaamzione.

Il servizio di ritiro e smaltimento & opzionale et essere richiesto solo al momento
dell'Ordinativo di fornitura e dovra essere citaidase di progettazione come parte complementare
ed integrante del progetto stesso; non sara gpwskibile richiedere il servizio successivamente al
suddetto Ordinativo di fornitura.

Dovra essere ritirato tutto il materiale, sia attohe passivo, gia in possesso dell’Amministrazione
Contraente.

Il materiale usato da ritirare e smaltire potraeessli qualsiasi marca o modello ma dovra essere
necessariamente delle tipologie appartenenti etidacali (LAN) e descritte nel presente capitolat
(cavi, armadi, switch, router, gruppi di continyié&c.). Il rapporto dei personal computer daanitir

e smaltire e quelli nuovi consegnati per la/e stagfi di gestione deve essere 1 a 1.

L’Aggiudicatario dovra farsi carico in via escluaii ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti la
rimozione del materiale usato.
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La prestazione del servizio in esame deve essadizizata esclusivamente al ritiro e allo
smaltimento delle apparecchiature usate e/o dednmab di risulta in conformita a quanto stabilito
dalle disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, &. € successive modifiche ed integrazioni e del
D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.

Non si potra procedere alla certificazione/collaudei nuovi prodotti installati finché
I’Aggiudicatario non avra provveduto a rimuovere ldaali del’Amministrazione Contraente tutto

il materiale che e stato rimpiazzato.

Il servizio di ritiro e smaltimento del materialenpiazzato e non piu utile avra un costo pari a:

* 1% del totale della fornitura di parti passive,lesictutti i servizi, se il materiale da smaltire
e classificabile come passivo (cavi, armadi,...).

* 1% del totale della fornitura di parti attive, essltutti i servizi, se il materiale da smaltire
classificabile come attivo (switch, router,...).

Al fine del ritiro delle apparecchiature usate elel materiale di risulta & richiesto in capo
all’Aggiudicatario il possesso dei requisiti pravidal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. 25 luglio0OB0n. 151 e, comunque, il rispetto della
normativa vigente in materia. In subordine, 'Agdjzatario stesso dovra subappaltare tale servizio
ad impresa in possesso dei predetti requisiti mdiwdichiarare tale volonta in sede di offerta.

Resta peraltro inteso, che e estraneo all’oggettia dtipulanda Convenzione la fase prodromica
della dismissione delle apparecchiature usategchecarico di ciascuna singola Amministrazione
Contraente (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T..Ecc.).

3.3. Servizi di assistenza e manutenzione

Il Fornitore dovra svolgere il servizio di assistartecnica e manutenzione in garanzia che copra
tutti i sistemi (componenti hardware e manodoperh) programmi software forniti, il cui costo e
da intendersi incluso nel prezzo della fornitura.

Tale periodo di garanzia, sia pergarte passivasia per laparte attiva, avra una durata di 12
(dodici) mesi a decorrere dallsta di accettazione ed attivazione della fornitura

Su richiesta dell’Amministrazione Contraente, ilriitore sara tenuto ad estendere il servizio di
assistenza e manutenzione per una o piu compahaidiparte passivae/o dellaparte attiva per

un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi, ecairere dal termine del periodo in garanzia. Il
corrispettivo di tale estensione dovra essere tmotial Fornitore all'interno dell’Offerta
economica.

Si precisa che sia il servizio in garanzia che Iquela prestare su specifica richiesta delle
Amministrazioni Contraenti dovra essere eseguitaiapetto delle condizioni di cui al successivo
Paragrafo 7.2.

3.3.1. SERVIZI DI MANUTENZIONE ON -SITE

Durante i periodi di garanzia il Fornitore dovrasiagrare i servizi di manutenzione, anche con
interventi da effettuarsi presso i siti dell’Amnsitrazione Contraente, comprensivi di:
* manutenzione preventiva che include interventi periodici per evitare langere di
malfunzionamenti;
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* manutenzione evolutivache include interventi necessari a garantire nzfanamento del
sistema su nuove versioni del sistema operativotengiamenti apportati alla versione del
software corrente al fine di migliorare le funzibtéa esistenti in termini di prestazioni,
semplicita di utilizzo, ottimizzazione della gest® del traffico dati supportato e delle
modalita gestionali;

* manutenzione correttivache include le azioni volte a garantire una prauaezione dei
malfunzionamenti e il ripristino delle funzionaliggnche attraverso attivita di supporto on-
site.

Nel corso degli interventi di manutenzione dovraeesere eseguite almeno le seguenti attivita:
» Eliminazione degli inconvenienti che hanno deteatoria richiesta di intervento.
* Controllo e ripristino delle normali condizioni filinzionamento.
» Fornitura ed applicazione delle parti di ricamballal stessa marca, modello e tipo e nuove
di fabbrica.
* Aggiornamento della documentazione relativa.
* Redazione del relativo “verbale di intervento”.

3.3.2. SERVIZI DI ASSISTENZA TRAMITE CALL CENTER

A supporto delle attivita di manutenzione si rictgeall’Aggiudicatario di ciascun Lotto di mettere a
disposizione delle Amministrazioni Contraenti, en80 (trenta) giorndalla data di stipula della
Convenzione, un apposito Call Center, in formatditgira dedicata, che funzioni da centro di
ricezione e gestione delle chiamate relative al@ieste di informazione ed assistenza tecnical per
malfunzionamento delle apparecchiature; in pariegled in modo non esaustivo, sara competente
per:
* richieste di informazioni circa la convenzione;
* ricezione e smistamento degli ordini;
* richieste di chiarimento sulle modalita di ordindi €onsegna;
« richieste relative allo stato degli ordini in coesm alla loro evasione;
« richieste relative allo stato delle consegne;
* richieste di intervento per manutenzione ed assst¢éecnica tramite:
0 apertura e gestione del guasto su segnalazioneedsnale dell Amministrazione;
o fornitura di indicazioni di diagnosi, facendosi protore ed adempiendo a tutte le
attivita necessarie al corretto funzionamento ééma.

L’Aggiudicatario dovra rendere disponibile un numéglefonico per la gestione delle chiamate con
costo a carico del destinatario (numero verdejyumero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati.

L’accesso al Call Center avviene sia tramite la telefonica sia tramite soluzioni aggiuntive basat

su modalita WEB ed E-mail. In ogni caso tali mo@dahon saranno considerate sostitutive della
modalita telefonica.

La tempistica di fornitura del servizio di Call Gendovra essere funzionale ai livelli di servizio

richiesti per le attivitd di assistenza e manutemeidalle Amministrazioni contraenti cosi come
indicati nella Tabella 6 di cui al paragrafo 7.2rt@nto, ove richiesto da una o piu Amministrazioni
contraenti, il servizio di Call Center dovra esdereionante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
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In ogni caso, il Call Center dovra essere attivo fpgta la durata della Convenzione e degli
Ordinativi di fornitura.

Il servizio di Call Center, qualora sia inerentesakvizio di assistenza e manutenzione, sara
utilizzato da un numero limitato di interlocutoreltt singole Amministrazioni configurandosi,
quindi, come un servizio di assistenza di seconkld, eventualmente attivato dal servizio di
primo livello proprio del’Amministrazione.
Il Fornitore e obbligato ad erogare il servizio csimutture dedicate, ovvero con strutture non
condivise con attivita diverse dalla Convenziona€lje; ovverosia, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le chiamate al Call Center, da parte @ehministrazioni, dovranno essere:
e accolte da un unico punto di risposta e non redehite su ulteriori numeri telefonici;
e accolte senza ulteriori e necessarie attivita daepdelle Amministrazioni per esempio
attraverso ulteriore digitazione di codici per ¢édezione del servizio;
* accolte dall'operatore che, dedicato al servizayre fornire alla risposta il proprio nome e
cognome e dovra rispondere con la frase: “SendziGall Center per la Convenzione Reti
Locali”.

In caso di assistenza per malfunzionamento I'Aggatdrio dovra assegnare, e quindi comunicare
all’Amministrazione, un numero progressivo di cha&e (identificativo della richiesta di
intervento) contestualmente alla ricezione dellamiata con l'indicazione della data ed ora di
registrazione; i termini di erogazione del servizlp assistenza e manutenzione decorreranno
dall'ora di registrazione della richiesta di intemio.

Ogni comunicazione da parte dell’Aggiudicatario el’dmministrazione Contraente avvenuta
nellambito dell'utilizzo del servizio di Call Ceait che abbia rilevanza ai fini della verifica del
rispetto dei livelli di servizio deve necessariateerssere formalizzata tramite comunicazione
scritta quale messaggio di posta elettronica o fax.

3.3.3. GESTIONE DEI RECLAMI ON-LINE

Sul sito www.acquistinretepa.it sara disponibiléapposita sezione destinata alla gestione dei
Reclami on-line. Tale sezione é destinata a t@dge di utenze, in termini di accesso e utilizzo,
ciascuno per la propria competenza:

¢ Punti Ordinanti
¢ Fornitori
 Consip S.p.A.

All'atto della stipula della Convenzione, la Constp.A. comunichera all’Aggiudicatario di
ciascun Lotto il Nome Utente e la Password di asxesidentificazione al sistema dei Reclami on-
line. Il manuale utente, che conterra nel dettalglionodalita per I'utilizzo dell’applicazione, sara
disponibile per I'Aggiudicatario accedendo al siste

L’Aggiudicatario avra I'obbligo di rispondere adestuali reclami inviati dalla P.A., nei tempi di
seguito indicati.
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Oltre a quanto piu dettagliatamente descritto nelnddle Utente, le modalita di gestione dei
reclami on-line, saranno le seguenti.

L’Aggiudicatario riceve una e-mail in cui gli viemstificata la presenza di un reclamo a suo carico
ed il numero del reclamo stesso. L'’Aggiudicatagoetle all’applicazione partendo dalla home page
del portale www.acquistinrete.it, si identifica iendo al sistema Nome Utente e Password per
l'autenticazione ed ottiene accesso alla paginacdmtiene la lista di tutti i reclami ricevuti in
ordine di data decrescente.

| reclami che I’Aggiudicatario non ha mai visuakta si trovano nello stato APERTO, i reclami che
I’Aggiudicatario ha visualizzato senza dare risposbno nello stato IN LAVORAZIONE ed i
reclami a cui I'Aggiudicatario ha risposto sono loestato CHIUSO. Quando I'Aggiudicatario
seleziona il numero di un reclamo APERTO, lo s@&breclamo diventa IN LAVORAZIONE e
viene visualizzata la pagina di dettaglio Reclamo.

La chiusura del reclamo da parte dellAggiudicatadeve avvenire entro 5 (cinque) giorni
lavorativi a partire dalla data di ricezione detanail di notifica.

3.4.Servizi di addestramento e formazione

| servizi di “addestramento e formazidngono costituiti da componenti opzionali e segmaate
addestramento sulla fornitura, formazione di bafsgraazione avanzata sulle reti locali, il cui @st
dovra essere quotato separatamente dal Fornithi@fferta Economica.

| servizi in oggetto dovranno essere erogati dagjiudicatario a decorrere dallBata di
accettazione ed attivazione della fornituth cui al precedente Paragrafo 3.2.3, e comueqte il
termine massimo di 3 (tre) mesi da d@®&ta di accettazione ed attivazione della fornitura

Le date di erogazione dei servizi in oggetto donmaassere preventivamente previsti nel Progetto
Esecutivo, ed il rispetto dei menzionati terminhénitorato e soggetto, in caso di inadempienza, a
specifica penale.

Sara a carico dell’Aggiudicatario la predisposiaati una scheda di valutazione che rispecchi gli
argomenti riportati nel programma dello specifiarso e preveda una valutazione del trattamento
degli stessi da parte del personale dellAmminstiae Contraente partecipante al corso con tre
livelli di gradimento, di cui uno insufficiente. Akrmine di ciascuna sessione ’Amministrazione
Contraente valutera le schede compilate dai padatie, in caso di una valutazione negativa da
parte di almeno il 30% dei partecipanti, dovra essgetuta la sessione per gli argomenti che
hanno avuto gradimento negativo.

A conclusione dei corsi I’Aggiudicatario rilasceai’ Amministrazione Contraente un Verbale di
erogazione del Corso attestante la data di eféeirogazione del servizio, la durata effettiva, il
programma effettivamente seguito ed eventualicitdtiemerse.

La fatturazione dei servizi potra essere effettudfiAggiudicatario soltanto in seguito all’esito
positivo della verifica e valutazione sullandanwermtei corsi sopra descritta, ovvero dalla data
riportata nella scheda di valutazione con esitatpos
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3.4.1. SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO SULLA FORNITURA

L’Aggiudicatario dovra organizzare un servizio didastramento all’'uso del Sistema installato, da
effettuarsi nella sede dellAmministrazione Conti@e ed in particolare dovra perseguire gli
obiettivi seguenti:
* Fornire la conoscenza completa della configurazidegli apparati forniti ed installati,
nonché le funzionalita del sistema di gestione|aradornito;
 Mettere in grado il personale designato dal’Amrsirazione Contraente di gestire in
maniera autonoma ed ottimale la rete installatapsiala parte attiva che per la passiva
attraverso la completa conoscenza di tutte le pabtd dei sistemi previsti atti alla
gestione, configurazione e troubleshooting.

Il singolo corso di formazione dovra avere una i@ ore/giornate) sufficiente a trasferire al
personale dell’Amministrazione Contraente tuttenfermazioni necessarie al raggiungimento degli
obiettivi descritti e dovra essere dimensionatoysenumero minimo di 8 (otto) partecipanti.

L’organizzazione del corso sara concordata con Hinistrazione Contraente.

L'erogazione del corso dovra comunque essere wfficit presso la sede designata
dallAmministrazione Contraente.

Sulla base della complessita dei sistemi fornguka base del grado di preparazione e conoscenza
dei sistemi medesimi da parte del personale delitAmistrazione Contraente che partecipera al
corso ed a valle della presentazione del prograsinaadestramento da parte dell’Aggiudicatario,
I’Amministrazione Contraente potra apportare oppaetmodifiche al programma di addestramento
al fine di massimizzarne l'efficacia.

Il servizio di addestramento dovra essere svoltopdesonale certificato presso le Aziende
costruttrici e/o da Istruttori certificati dalleesse ed in fase di Progetto Esecutivo ne dovranno
essere dettagliati programma, sessioni e durataghéo fornito il Curriculum vitae di ciascun
Istruttore.

Il corso sara remunerato ad ore di docenza. Latalw@mplessiva del corso non potra comunque
superare il numero di ore massimo di seguito etendrite ad ogni tipologia di apparato.

Tabella 2 Tempi massimi per I'erogazione del séowiz addestramento

Tipologia di fornitura Ore

Apparati Passivi (83.1)

Apparati Attivi Switch (83.2.2.5.1)
Prodotti per 'accesso Wireless
(83.2.2.5.2.1;3.2.2.5.2.2;3.2.2.5.2.3;3.2.2.5.2]
Apparati ottici (83.2.2.5.2.6)
Router (83.2.2.5.3)

|| O |ON

% Il Servizio di Addestramento & riferito alla cabeig specifica di prodotto acquistato indipendergeta dalla
numerosita di fasce acquistate in quella categoria.
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| Sistema di gestione degli apparati attivi (§3.25).| 4 |

3.4.2. SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLE RETI LOCALI

Il servizio consente la fruizione di sessioni fotiva impartite presso le sedi dell Amministrazione
Contraente che permettano di istruire i discentesoatiche inerenti il networking.

| corsi di formazione saranno realizzati a clas® prevedano un minimo di 5 discenti ed un
massimo di 10. Il numero delle sessioni e, consegueente, la durata dei corsi sara concordata
con '’Amministrazione Contraente sulla base delgpmmma formativo e sulla base del grado di
conoscenza dei discenti.

Il servizio di formazione dovra essere svolto despeale qualificato, in possesso di almeno una o
piu certificazioni in ambito networking.

3.4.2.1.Servizio di Formazione di base

Verranno trattati argomenti che permettano di cgage una conoscenza di base di networking, che
comprenda almeno:

0o Modello ISO/OSI;
Protocollo Ethernet;
Protocollo IP;
Principali protocolli di trasporto (TCP, UDP) edpdipativi (FTP, HTTP, Telnet,
etc...);
Principali architetture di rete in ambito localéAfll) e geografiche (WAN);
Descrizione funzionale dei principali apparatieter (hub, router, switch, etc...);
Introduzione alle VLAN;
Tecniche di autoconfigurazione.

O O O

O O OO

3.4.2.2.Servizio di Formazione avanzata

Verranno trattati argomenti che permettano di cgase una conoscenza avanzata di networking,
che comprenda almeno:
0 STP e protocolli evoluti (802.1w, 802.1s, 802.1x);
L4/L7 Switching;
Gestione della QoS;
VOIP;
Protocolli di Multicast, con particolare evidenzdldGMP Snooping;
Storage Networking.

O O O 0o O
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4. MODALITA' DI ESECUZIONE

4.1 Gestione della Fornitura

Il Fornitore dovra impegnarsi ad utilizzare risopgefessionali in possesso del NOS (Nulla Osta di
Segretezza) personale o aziendale, rilasciatoAdadirita di Sicurezza Nazionale, per effettuare le
attivita di installazione, assistenza e manuterezierie attivita di progettazione, se richiesto alall
Amministrazioni Contraenti aventi diritto (es.: Aandei Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.),
eventualmente anche affidando I'esecuzione di a&#fivita in subappalto, nel rispetto della
normativa vigente in materia di subappalto, a stigigepossesso del menzionato Nulla Osta.

Il Fornitore dovra essere dotato di patentino Mariale per installatori di grado appropriato pbti
di lavoro come meglio definito dal D.M. 314/92 d&gato 13 e dall’'ulteriore normativa vigente in
materia:
» Autorizzazione dPrimo Grado per l'installazione, 'ampliamento e I'allacciantemonché
la manutenzione di impianti interni di qualsiapictie potenzialita.
e Autorizzazione diSecondo Gradoper le stesse operazioni del Primo Grado relaterde
ad impianti con capacita fino a 400 terminazioneinet per fonia e dati con esclusione di
guelli realizzati con sistemi radio e/o fibra odtic

Le attivita di TLC (quali a titolo esemplificative non esaustivo, impiantistica, allacciamento,
collaudo, manutenzione) dovranno essere necessriamseguite da soggetti in possesso di tutte
le necessarie autorizzazioni previste dalla nonaafanche secondaria e/o regolamentare) vigente
in materia.

4.1.1. PROJECT MANAGEMENT

L’Amministrazione Contraente dovra individuare paidell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura
un Capo Progetto che sara responsabile della direz del coordinamento del progetto.

Come definito in 83.2.1.1, il progetto esecutivedevera in apposita sezione I'organizzazione del
project management che il fornitore predisporraligsecuzione della fornitura e che sara oggetto
di valutazione da parte dell’Amministrazione Coatrge.

In particolare sara definito il Capo Progetto detrfttore che dovra lavorare in accordo con il Capo
Progetto dellAmministrazione per tutte le attiviggate alla pianificazione ed al controllo del
progetto.

Il Capo Progetto del’Amministrazione Contraentecdncerto con il Capo Progetto nominato dal
Fornitore, eseguira i controlli qualita per assiesr che tutte le attivita vengano realizzate aleeg
d'arte.

Mediante I'utilizzo di tecniche di project managerei dovranno fornire degli elaborati che
costituiranno uno strumento (Piano Operativo) déizeare per le attivita di pianificazione e
controllo ritenute determinanti per il raggiunginedella realizzazione del Progetto nei modi e nei
tempi prefissati. In ogni caso dovra essere pdesibiaggiungimento dei seguenti obbiettivi:
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» efficacia nella gestione degli interventi;

» efficacia nel coordinamento dei soggetti coinvolti;

» efficacia nel controllo degli stati di avanzameattivita;

» efficacia nel monitoraggio di tutte le attivita leetliverse fasi del Progetto;
» efficacia nella identificazione e contenimento isthio.

Il cronoprogramma fornito in fase di pogettaziorexidiva costituira parte integrante del Piano
Operativo e ciascuno dei tempi indicati per le rattivita sara oggetto di rilevazione separata da
parte del’Amministrazione Contraente e dara luagmenali regolate come da Convenzione.

4.1.2. AVANZAMENTO DELLA FORNITURA

Ai fini della gestione dei servizi a supporto deltanitura, I'’Aggiudicatario dovra nominare un
Responsabile del Servizio Generalmonché deiResponsabili del Servizio Provincialeche
potranno avere in carico fino ad un massimo diu&figo) Province ciascuno.

Per ogni persona rappresentante i ruoli suddettigde di offerta tecnica il Fornitore dovra reeder
noti e specificare alla Consip S.p.A.: il ruolo yisto, le generalita della persona, il titolo didib e
'anno di conseguimento, la qualifica professional¢’esperienza acquisita (con evidenza delle
principali attivita svolte).

Se nel corso della durata della Convenzione leopersndividuate e selezionate non saranno
disponibili, per qualsiasi ragione, a svolgere thiviéa previste, I'’Aggiudicatario dovra sostitugrl
tempestivamente, anche se in via temporanea, gorefprofessionali con analoghe competenze ed
esperienza, seguendo le indicazioni contenuteraskepte Capitolato Tecnico.

| Responsabili del Servizio avranno i requisittpmpiti e le responsabilita di seguito riportati.

Responsabile del servizio generale

Tale responsabile dovra essere in possesso debridpti Laurea di tipo tecnico/scientifico ed
avere svolto, in aziende operanti nel settore I@3’ almeno 12 (dodici) anni di lavoro di cui 5
(cinque) anni di esperienza nello svolgimento dhsiani analoghe a quelle richieste, oppure, dovra
essere in possesso del Diploma di Scuola Mediaribupead avere svolto, in aziende operanti nel
settore dell'lCT, almeno 17 (diciassette) annialidro di cui 5 (cinque) anni di esperienza nello
svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste

Avra la responsabilita delle seguenti attivita:

» curera solo i rapporti con la Consip S.p.A. e non e Amministrazioni Contraenti, fatta
salva lipotesi di un suo diretto ed eventuale golgimento su questioni riguardanti le
singole amministrazioni Contraenti, comunque petivhali carattere straordinario, e su
specifica richiesta di Consip;

* impostazione, organizzazione, pianificazione e rodiot di tutte le azioni necessarie per
garantire il rispetto delle prestazioni richiestettto il territorio nazionale

» coordinamento dei Responsabili del Servizio Praglece supervisione delle attivita a
partire dal momento di ricezione degli Ordinativianitura;

e monitoraggio dell’'andamento delle installazioniantrollo del rispetto dei piani di progetto
concordati tra i Responsabili del Servizio Provaheicon le Amministrazioni Contraenti;

Allegato 5 — Capitolato Tecnico pag. 58




CONSIP S.p.A.
Gara per la fornitura di Reti fonia dati interne kagdifici, apparati per reti locali e servizi coessi
per le Pubbliche Amministrazioni

monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizib assistenza e manutenzione per tutto il
periodo di efficacia dei singoli Ordinativi di fatara attuativi della Convenzione;

reporting mensile, 0 comunque in ogni caso diiesplrichiesta da parte di Consip,

sullandamento della Convenzione

gestione dei reclami/disservizi/segnalazioni daepdelle Amministrazioni Contraenti e/o

della Consip S.p.A., prevedendo che le eventudhtive deduzioni dovranno essere
sottoposte al cospetto del richiedente entro toengidal ricevimento della segnalazione
pena I'applicazione delle penali secondo quantbilgta nel presente Capitolato tecnico e
nello Schema di convenzione.

Responsabili del Servizio Provinciale

Tali responsabili dovranno essere in possesso gdbrda di Laurea di tipo tecnico/scientifico ed
avere conseguito, in aziende operanti nel setteldQ@IT, almeno 7 (sette) anni di lavoro di cui 2
(due) anni di esperienza nello svolgimento di mamsianaloghe a quelle richieste, oppure,
dovranno essere in possesso del Diploma di ScuetidvBuperiore ed avere conseguito, in aziende
operanti nel settore dell'ICT, almeno 12 (dodiainadi lavoro di cui 2 (due) anni di esperienza
nello svolgimento di mansioni analoghe a quellbigste.

| Responsabili del servizio Provinciale avrannoglgponsabilita delle seguenti attivita:

saranno i referenti per tutte le Amministrazionin@aenti che effettueranno Ordinativi di
fornitura per consegne nell’ambito della provinassegnatagli; € possibile assegnare ad un
Responsabile fino ad un massimo di 5 province;

risponderanno in termini organizzativi/funzionali Responsabile del Servizio Generale
condividendo ed attuando le impostazioni ricevute;

risponderanno alle Amministrazioni Contraenti pette le attivitd e le problematiche
relative alle fasi di pianificazione concordate yenetivamente con il Responsabile del
servizio generale, consegna, realizzazione, vardidunzionalita o collaudo della soluzione
implementata, assistenza e manutenzione delle epyaature oggetto di fornitura;
implementeranno le azioni necessarie per garahtispetto delle prestazioni richieste;
risponderanno per la risoluzione dei disserviziaegéstione dei reclami da parte delle
Amministrazioni e/o della Consip S.p.A. prevederadi® le eventuali relative deduzioni
dovranno essere sottoposte al cospetto del richiedmtro tre giorni dal ricevimento della
segnalazione pena I'applicazione delle penali sgecguanto stabilito dalla Convenzione.
dovranno redigere e consegnare allAmministrazi@oatraente, entro i 5 (cinque) giorni
solari successivi al termine del periodo di rifegimo, i “rapporti quindicinali di progetto”
costituiti come di seguito:

- Stato avanzamento progetto.

- Piano Correttivo a fronte di eventuali ritardi @l@blemi riscontrati.

a conclusione delle attivita dovranno fornire ilpRarto Conclusivo contenente la Data
effettiva di inizio attivita e la Data effettiva fihe attivita.

L’Amministrazione Contraente, ha la facoltad di dtae il Piano Correttivo, ovvero chiedere
eventuali integrazioni o revisione dei Piani foratul

L’Aggiudicatario dovra aggiornare costantemented&cumentazione di progetto, a seguito di
variazioni che potrebbero emergere nel corso agbte
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4.1.3. REPORTING PER LE AMMINISTRAZIONI

4.1.3.1.Dati per le Amministrazioni ordinanti

La fatturazione dei prodotti e dei servizi correlatindirizzata alle Unita Ordinanti. Per ogni
tipologia di servizio, € altresi richiesta una doemtazione di tipo riepilogativo con i dettagli
relativi alle Unita Ordinanti, alle Sedi, alla tipgia dei sistemi forniti ed ai servizi erogati.

L’Aggiudicatario dovra garantire alle singole Un@a&dinanti la disponibilita di dati sia analitiagas
sintetici su supporto elettronico, nonché la pab&ibdi personalizzazioni. Specifiche esigenze in
merito al formato dei dati potranno essere maratestlalle Amministrazioni Contraenti nel corso
della Convenzione.

Flusso dati relativi ai livelli di servizio
Su richiesta dellAmministrazione contraente, I'Agdjcatario dovra rendere disponibili i dati
relativi ai livelli di servizio effettivamente coeguiti per I'erogazione dei servizi contrattualizza
L’Aggiudicatario dovra presentare tale reportis@Amministrazione entro il giorno 15 del mese
successivo al periodo di riferimento.

L’Aggiudicatario dovra garantire elevati livelli dservatezza nel trattamento delle informazioni
documentali.

4.1.3.2.Dati per 'Amministrazione Aggiudicatrice

L’Aggiudicatario e obbligato a fornire all Amministzione Aggiudicatrice, con periodicita mensile,
tutti i dati relativi allandamento della Convena® e delle installazioni. Tali informazioni
dovranno essere fornite non oltre il quindicesinmrgp del mese successivo a quello di calendario
in cui saranno stati effettuati gli Ordinativi dirhitura e le relative attivita.

In “Appendice 2 — Flussi dati di alimentazione dadtema” del presente Capitolato tecnico sono
riportate le specifiche relative ad alcune dellonimazioni da fornire ed al relativo formato e
modalita di invio. Esse potranno essere integrateadtri dati di dettaglio dei sistemi ordinati @nc
quelli relativi agli interventi di manutenzione etffuati.

Flusso dati relativi ai livelli di servizio

Su richiesta dell’Amministrazione AggiudicatricéAdgiudicatario dovra rendere disponibili i dati
relativi ai livelli di servizio effettivamente coeguiti nellambito della Convenzione.
L’Aggiudicatario dovra presentare tale reportis@iAmministrazione entro il giorno 15 del mese
successivo al periodo di riferimento. Si rimandaylteriore dettaglio al paragrafo 85.

Si richiede, comunque, piena flessibilita in terimdn modalita di erogazione dei flussi da parte
dell’Aggiudicatario in funzione di specifiche emessal’Amministrazione Aggiudicatrice durante
il periodo di validita della Convenzione stessa.

L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di effieare tutte le verifiche che riterra opportune,
addebitandone all’Aggiudicatario i relativi costelncaso esse dimostrino la non completezza o
correttezza dei dati ricevuti.
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5. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

5.1 Monitoraggio della qualita erogata

L’Amministrazione Aggiudicatrice e/o le Amministiani Contraenti si riservano la facolta di
attivare funzioni di monitoraggio nei seguenti ett

» Qualita della fornitura e del servizio erogato
* Conduzione del progetto

tramite un appropriato gruppo di lavoro interno’Aatiministrazione Aggiudicatrice e/o alle
Amministrazioni Contraenti.

Il Fornitore dovra indicare un “Project Manager’eclsara responsabile del controllo e del
coordinamento per I'intera Convenzione per tuttettavita di monitoraggio della qualita erogata. Il
Project Manager sara il punto di riferimento deltifinistrazione Aggiudicatrice e/o

Amministrazioni Contraenti e partecipera ad incom@ggolari con i suoi rappresentanti per
I'aggiornamento sullo stato di avanzamento dellav@ozione ovvero del singolo progetto, per
condividere ogni azione correttiva che si rendessmessaria per il rispetto dei livelli di servizio
contrattualizzati.

Al fine del monitoraggio dei livelli di servizio dparte del’Amministrazione Aggiudicatrice, il
Fornitore dovra approntare un sistema informativondnitoraggio che sia in grado di collezionare
con aggiornamento settimanale tutti i dati rilevaaitfini del calcolo degli Indicatori di Qualita
mantenendo uno storico degli stessi per tutti gi@ativi di Fornitura. Tali dati dovranno essere
resi integralmente disponibili su richiesta da @atel’Amministrazione Aggiudicatrice o azienda
esterna autorizzata da essa, che potra in parécdlzhiedere I'emissione di rapporti contenenti i
valori attualizzati degli indicatori di qualita.

Nel corso dell’esercizio sara effettuato, da pae’Amministrazione Aggiudicatrice o azienda
esterna autorizzata da essa, un monitoraggio pesieda campione delle modalita di progettazione
e di erogazione dei servizi al fine di verificaterispetto dei parametri prescritti. Il Fornitore s
impegna in ogni caso a risolvere quelle condiziiniidotta qualita che possono creare problemi
alle Amministrazioni Contraenti.

Il Fornitore, nel prendere atto di quanto espreskwra rendere disponibile tutta la necessaria
collaborazione attraverso la fornitura tempestiea d@ati necessari (su supporto informatico). Il
Fornitore dovra produrre trimestralmente reportadanzamento della Convenzione, indicando
esplicitamente tutte le eccezioni e deviazioni m@&nan rapporto trimestrale con il dettaglio dei
parametri di qualita conseguiti (cfr.87). Ai fineldmonitoraggio € inoltre richiesto mensilmente
l'invio allAmministrazione Aggiudicatrice dei datelativi alle informazioni anagrafiche di tutte le

Amministrazioni aderenti (cfr 84.1.3.2). Ulteriatettagli insieme ai relativi formati e modalita di

invio sono concordati con il Fornitore prima deltgpula della Convenzione.
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L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di effieare tutte le verifiche che riterra opportune,
addebitandone al Fornitore i relativi costi nelacasse dimostrino la non completezza o correttezza
dei dati ricevuti.

5.2 Verifiche ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dejdircontratti stipulati dalle Amministrazioni, al
fine di verificare la conformita delle prestaziotontrattuali a quanto prescritto nel Capitolato
Tecnico, nella Relazione Tecnica e nell’'ulteriocewimentazione contrattuale, nonché di accertare
'adempimento degli impegni assunti dal Fornitole, Consip S.p.A. potra effettuare — anche
avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditationdo le norme EN 45004 — apposite verifiche
ispettive.

| costi di tali verifiche saranno a carico del Htore che dovra corrisponderli direttamente
all’Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelanvenzione.

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di inviare la atumentazione comprovante l'avvenuto
pagamento dei corrispettivi dovuti allOrganismolsioezione alla Consip, a seguito di specifica
richiesta, entro un tempo massimo di 10 (dieci)rrgidavorativi decorrenti dalla data della
comunicazione.

Per l'espletamento della suddetta attivita, si fafarimento ai livelli di servizio indicati nel
presente Capitolato e nell’Appendice 1 — Schemla delifiche ispettive.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuaéepsesso le sedi dell’Aggiudicatario sia presso
quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranmffettuato Ordinativi di fornitura;
I’Aggiudicatario e I’Amministrazione Contraente demno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche
possano essere espletate nel migliore dei modizsgatralcio all’attivita.

L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della GprS.p.A., effettuera uno o piu cicli di verifiche
ispettive sugli ordinativi emessi a valere sullanzione. Tale ciclo e effettuato con numero di
giorni/luomo necessari per rendere significativatiVda di ispezione, compatibilmente con lo
“Schema delle verifiche ispettive” e I'importo mase a disposizione per lo svolgimento delle
verifiche stesse.
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6. COLLAUDO

Al fine di verificare I'aderenza delle caratteriste tecniche della fornitura a tutte le specifiche
progettuali definite nel progetto esecutivo, nongaélle relative al Call Center, I'’Aggiudicatario
dovra rendere disponibile 'esecuzione di proveallaudo entro un massimo di 5 (cinque) giorni
dalla data effettiva di fine attivita indicata nebpporto Conclusivo, salvo esplicita richiesta da
parte del’Amministrazione Contraente/Aggiudicatridi posticipo delle prove.

E’ richiesta pertanto la presentazione in Offertzciica della descrizione di adeguate prove di
collaudo per tutti i sistemi e servizi richiestil pgesente Capitolato, ivi incluso il servizio dalC
Center, nonché della metodologia e sulle procedbeeverranno messe in atto per collaudare le
soluzioni progettuali installate. Tale descriziodevra pertanto necessariamente includere gli
obiettivi dei collaudi, le modalita di esecuziorgd indicatori oggetto di misurazione, i mezzi
necessari all’esecuzione, le tempistiche.

L’Amministrazione Aggiudicatrice e '’AmministrazienContraente potranno comunque indicare
criteri e modalita proprie di collaudo che a lorsindacabile giudizio rispondano in modo piu
compiuto all’'esigenza di verifica del sistema fanaicevuto, alle quali I'’Aggiudicatario si dovra

attenere.

Il predetto collaudo sara effettuato dallAmmingtione Contraente in contraddittorio con
I’Aggiudicatario istituendo una apposita Commissiat Collaudo.

Relativamente al servizio di Call Center il collaudara effettuato dallAmministrazione
Aggiudicatrice.

La Commissione di collaudo potra essere costitulta rappresentati dell’ Amministrazione
Contraente oppure potra essere richiesto all’Aggaidrio di effettuare il collaudo del sistema,
sulla base delle specifiche precedentemente defiaitraverso una propria commissione interna e
di produrre, a completamento della fase di collaudorelativa documentazione di riscontro
(autocertificazione) che varra come verbale diazalb.

In alternativa alle posiibilita sopra menzionatetra essere costituita una commissione mista
composta da personale dell Amministrazione Conted@ggiudicatrice e dell’Aggiudicatario.

Nel caso di esito positivo del collaudo condottegso ciascuna Amministrazione Contraente, anche
qualora questo avvenga con le modalita dellautdim&zione, la data del relativo verbale verra
considerata quale data di fine collaudo noridhéa di accettazione ed attivazione della fornituza
quindi, di inizio dell'utilizzo dei relativi proddit salvo diverso accordo tra il Fornitore e legsile
Amministrazioni Contraenti sulla data di accettag@ di utilizzo dei prodotti forniti.

L’Amministrazione Contraente e/o 'Amministraziom&ggiudicatrice si riservano il diritto di
effettuare unilaterali verifiche, anche in corsomgra, per 'accertamento della conformita delte re
fonia dati rese disponibili.
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7. LIVELLI DI SERVIZIO

Le tempistiche richieste dal processo di progettaziesecutiva sono indicate nel paragrafo §3.2.1.
Per i restanti livelli di servizio seguono i relagparagrafi.

7.1.SLA per la fornitura e installazione

Il Fornitore dovra effettuare la fornitura deglipgpati, passivi ed attivi, nel rispetto della testisa
indicata in sede di Offerta e, comunque, entro B oltre i tempi massimi di seguito indicati,
decorrenti dalle date previste nel progetto esecutie tempistiche massime riportate saranno
pertanto aggiornate con le tempistiche miglioratigertate in fase di offerta.

Tabella 3 SLA di Fornitura e installazione

Fornitura del piano di Qualita 15 giorni
Fornitura e installazione di apparati passivi (tr@nack) 30 giorn
Fornitura e installazione di rack 50 giofni
Fornitura e installazione di apparati attivi (trarsistema di gestiong) 40 giofni
Fornitura e installazione del sistema di gestione 0 gi8rni

Gli SLA, riportati nella tabella soprastante, rafatlla Fornitura ed installazione degli apparati
attivi e passivinon comprendono tutte le attivita definite nel presnte capitolato come servizi
opzionali e quindi non strettamente connessi alla fornitura.

7.2.SLA per i servizi di assistenza e manutenzione

Di seguito sono elencate le definizioni ed i valtarget dei Service Level Agreement che |l
Fornitore dovra soddisfare per I'espletamento derigi di assistenza e manutenzione.

Tempo di risposta al disservizio:si intende il tempo intercorrente, misurato in mikore solari
nelllambito della finestra di erogazione del seivjzra la segnalazione del disservizio da parte
dellAmministrazione e la comunicazione da parteFd@nitore della previsione di ripristino.

Tempo di intervento: si intende il tempo, misurato in minuti/ore solall’ambito della finestra di
erogazione del servizio, relativamente all'intelvatli assistenza contrattualizzato per la Sede
oggetto di disservizio, intercorrente tra la segmane del disservizio da parte
dellAmministrazione e lintervento, qualora necass, presso la sede interessata a cura del
personale tecnico messo a disposizione dal Foenitor

Tempo di ripristino del servizio: si intende il tempo, misurato in minuti/ore solaell’ambito
della finestra di erogazione del servizio, relatinemte all'intervallo di assistenza contrattualinzat
intercorrente tra la segnalazione del disserviagdrte dell Amministrazione ed il ripristino del
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servizio. | valori assunti da tale parametro di Stowo distinti in relazione alle seguenti tipolodie
disservizio:

» Tempi di ripristino per il Cablaggio;

* Tempi di ripristino per gli apparati attivi.

Tempo di attesa per il servizio di Call Center:si intende il tempo, misurato in secondi
nell’ambito della finestra di erogazione del seikvjantercorrente tra l'inizio della chiamata allCa
Center del Fornitore e la risposta dell’operatore.

Percentuale di chiamate perdutesi definisce chiamata perduta quella telefonata:
* che non ottiene risposta da un operatore entrs&20ndi;
* acuisegue il segnale di occupato;
* acui segue risposta immediata tramite messaggioggistrato;
» che viene messa in diretto contatto con la segaetielefonica (soluzione ammessa solo per
chiamate fuori orario di servizio).

Nell’ottica di soddisfare le molteplici esigenze dna clientela diversificata come quella
rappresentata dallampia gamma della Pubbliche Amwtmazioni che potranno aderire alla
Convenzione, vengono definite tre differiatice di performance

* low performance (LP),
¢ medium performance (MP),
* high performance (HP)

| servizi di “assistenza e manutenzidneelativamente alla fascidow Performance, sono
obbligatori ed il loro costo € da intendersi consprael prezzo della forniture.

Le fasce MP e HP rappresentano i livelli di sewizpzionali relativi all’assistenza e alla
manutenzione che I’Amministrazione Contraente potchiedere separatamente pagandone |l
relativo corrispettivo che verra offerto dal foore come prezzo annuo da applicarsi, senza
variazioni, sia ai primi 12 (dodici) mesi a decoerelallaData di accettazione ed attivazione della
fornitura, sia nell’eventuale ulteriore periodo di 24 (venttfro) mesi, a decorrere dal termine del
periodo in garanzia, come indicato al paragrafo 3.3

Il livello di gravita del guasto segnalato saraifiodto attraverso dei Severity Code assegnati dal
Call Center del Fornitore. Il Severity Code dovsaeare repentinamente segnalato dal Call Center ai
referenti mediante gli strumenti di comunicaziorispdnibili (telefono, fax, posta elettronica)
assieme ad una diagnosi di massima del dissemiatbuna stima sulle modalita e sulle tempistiche
di ripristino.

| Severity Code sono identificati nella tabellaseute:

Tabella 4Severity Code

Guasto Bloccante le funzionalita di base e/o maggiormente rilevant
non sono piu operative.

Disservizia le funzionalita di base sono operative ma il latitizzo
non e soddisfacente.

Severity Code 1

Severity Code 2
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In base alle fasce di performance e ai differerddgdi severity, i parametri di livello di servizi

minimi assumono i seguenti valori:

Tabella 5 SLA di Assistenza e Manutenzione
Definizione LP MP HP
Tempo massimo di risposta al dissemwviper i 6 ore 4 ore 2 ore
90% delle chiamate ricevute
Tempo massimo di intervento per il 90% d 8 ore 6 ore 3 ore
chiamate ricevute
Tempo massimo di ripristino per il 90% delle
chiamate ricevute
Apparati passivi - Cablaggio — Severjty 24 ore 16 ore 8 ore
Code 2
Apparati passivi - Cablaggio — Severjty 16 ore 12 ore 6 ore
Code 1
Apparati attivi — Severity Code 2 16 ore 12 ore ré o
Apparati attivi — Severity Code 1 12 ore 10 ore réd o
Tempo massimo di attesa per il servizio di Gall 120 secondi
Center per il 90% delle chiamate ricevute
Percentuale di chiamate perdute al Call Center ribrieal 4%

| valori dei livelli di servizio descritti, inclusd periodo di funzionamento del servizio di Call
Center, saranno misurati in riferimento alla segei¢sscia temporale:

Tabella 6 Finestra di erogazione

LP MP

HP

Lun-Ven 9.00-18.00

Lun-Ven 8.00-20.00
Sab 9.00-13.00

H24 7 giorni su 7

Tali livelli di servizio potranno essere ulteriornte migliorati in fase di Offerta Tecnica.

La Consip si riserva di controllare i livelli dirsgzio dichiarati dal Fornitore sulla base dei rgpo

mensili resi disponibili dal Fornitore stesso.
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8. ASSICURAZIONE QUALITA

Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla dadacomunicazione dell’aggiudicazione provvisoria,
dovra predisporre e fornire alla Consip S.p.A. iar®® della qualita del generico progetto di
fornitura descritto nel paragrafo 8.1.

Tale Piano della qualita sara valutato dalla CoSsppA. e dovra essere esplicitamente approvato o
emendato dalla Consip stessa entro 15 (quindic)ngidalla data di consegna, e gli eventuali
emendamenti dovranno essere recepiti dal Forrgiotr® il termine di 15 (quindici) giorni.

Il Fornitore dovra accettare, in corso di conveneiole verifiche ispettive (verifiche mirate o
verifiche di seconda parte), effettuate dall'orgamd di ispezione designato dalla Consip svolte nel
rispetto di quanto prescritto dalla serie di noENeISO 19011, allo scopo di verificare il rispetlio
quanto stabilito nel Piano della qualita.

Il Fornitore, nello svolgimento delle attivita coamttualmente previste, dovra attenersi e dovraesse
conforme a quanto previsto dal Piano della qualgprovato da Consip e dal proprio sistema di
qualita.

II Piano della qualita relativo allo specifico peitp esecutivo sara redatto dal Fornitore
coerentemente a quello approvato da Consip e dess&re consegnato all’Amministrazione
Contraente entro 15 (quindici) giorni dalla datd’@edinativo di fornitura.

Tale periodo sara considerato dall Amministrazi@entraente come tempo massimo consentito al
Fornitore per la consegna del Piano della qualigualora non venga rispettato dal Fornitore, sara
soggetto ad applicazione delle penali.

8.1.Piano della Qualita

II Piano della Qualita del progetto di fornituravd® essere predisposto dal Fornitore e dovra
rispondere all’esigenza di:

» fornire lo strumento per collegare i requisiti Sfiecdei servizi contrattualmente richiesti,
con le procedure generali del sistema qualita detifore gia esistenti;

« esplicitare le disposizioni organizzative e metodathe adottate dal fornitore, allo scopo di
raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualita cattualmente definiti;

» dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dahftore, facendo riferimento o a procedure
relative al proprio sistema, e per cio descritternanuale qualita; o a procedure sviluppate
per lo specifico contrattuale, a supporto dellévitdt in esso descritte, in questo caso da
allegare al piano;

» garantire il corretto e razionale evolversi deltiévaa contrattualmente previste, nonché la
trasparenza e la tracciabilita di tutte le aziomisse in atto dalle parti in causa (Fornitore,
Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A.).

In particolare i contenuti del Piano di qualita ciowo essere elaborati secondo l'indice di seguito
proposto:

Indice del Piano della Qualita
Nella redazione del piano il Fornitore terra comalg lo schema di riferimento di seguito descritto.
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1. Scopo del Piano della qualita
(Contiene le finalita del Piano della qualita)

2. Documenti applicabili e di riferimento
(Contiene l'elenco sia di tutti i documenti contuali applicabili e sia di tutti i documenti
che costituiscono un riferimento per quanto espasi@resente Piano della qualita)

3. Glossario
(Contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, definizioni che sono utilizzate all'interno
del Piano della qualita)

4. Organizzazione della fornitura
(Contiene l'organigramma del gruppo di lavoro impatp sul contratto, con
I'identificazione del responsabile utente finale @#icio di riferimento, dei responsabili
delle varie attivita della fornitura, del responskb dei controlli da svolgere, del
responsabile della gestione configurazione e dspoasabile dell'assicurazione qualita, e
le relazioni con le altre organizzazioni coinvattella fornitura.
A ciascun ruolo indicato nell'organigramma, devese¥s associata una precisa
responsabilita, in modo che ciascun componentegdgbpo di lavoro abbia ben chiari i
ruoli, i compiti, le responsabilita ed i poteri fiambito del contratto. Utilizzare una
matrice, denominata “matrice delle responsabilitaper sintetizzare le responsabilita
assegnate)

5. Ciclo di erogazione dei servizi
(Contiene la definizione del ciclo di erogazionectiscun servizio contrattuale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo call center, przgbne, consegna, installazione e
configurazione, assistenza e manutenzione, repiogti®cc..., la descrizione dei processi
coinvolti nel ciclo e l'insieme della documentazaia produrre)

6. Requisiti di qualita
6.1. Identificazione dei requisiti di qualita

(Contiene la chiara e non ambigua identificazioregld indicatori di qualita. Per

guesto é necessario definire:

o gli attributi di qualita (caratteristiche e sottocateristiche nella terminologia 1SO
9126) relativi a ciascun prodotto ed i livelli d@wizio relativi a ciascun servizio;

o gliindicatori con cui misurare gli attributi edlivelli identificati;

o i valori limite ritenuti accettabili con cui confrdgare le misure degli attributi di
qualita e dei livelli di servizio effettuate sulbase di indicatori definiti;)

6.2. Procedura per la valutazione della qualita

(Riporta o referenzia la procedura per la valutamodella qualita dei prodotti e/o

servizi. La procedura deve esplicitare:

0 modalita di misura;

o modalita di calcolo e di aggregazione delle mis@per il computo di indicatori
derivati);

o frequenza delle misure;

o periodi temporali di riferimento;

o le regole con cui si perviene ai giudizi di Appreime Incondizionata /
Approvazione con Riserva / Non Approvazione di vodgto e/o un servizio
considerando i risultati delle misure relative angoli attributi di qualita associati
al prodotto e/o livelli di servizio associati alrseio)

7. Registrazioni della qualita
(Riporta I'elenco di tutte le registrazioni dellaajita, sia quelle previste dal sistema qualita
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adottato, sia specificatamente previste per l'attoae del contratto, necessarie a
supportare le attivita di gestione del contrattdieassicurazione della qualita)

8. Verifiche ispettive
(Definisce o referenzia le modalita con cui effateule visite ispettive interne sulle attivita
della fornitura)

9. Riesami, verifiche e validazioni
(Contiene l'elenco dei controlli da effettuare, s@eni, test, verifiche e validazioni,
valutazioni, ecc... per le attivita della fornitura,le modalita di esecuzione dei controlli
comprensive sia degli strumenti da utilizzare edada modulistica di rendicontazione dei
risultati)

10. Segnalazione di problemi ed azioni correttive
(Riporta o referenzia le specifiche procedure tviper la gestione di problemi quali
malfunzionamenti e non conformita. La descriziomwed comprendere la casistica, la
modulistica di supporto prevista, i ruoli e le resgabilita delle risorse coinvolte)

11.Controllo dei sub-fornitori
(Delinea le procedure e gli accorgimenti da adogtaer il controllo dei sub-fornitori)

12.Raccolta e salvaguardia dei documenti
(Contiene la descrizione della procedura per latge®, conservazione e salvaguardia
della documentazione di progetto, nonché il periadio mantenimento previsto della
documentazione.
Inoltre riporta o referenzia le modalita di identi&zione, archiviazione, protezione,
reperibilita delle registrazioni della qualita ed periodo previsto di mantenimento delle
registrazioni)

13.Formazione ed addestramento
(Contiene la descrizione delle attivita di formamoinerenti al contratto. Tali attivita
riguardano sia gli eventuali aggiornamenti tecnécicui sottoporre le risorse del fornitore
che lavorano per l'espletamento del contratto, lsddestramento degli utenti all'uso dei
prodotti/servizi contrattualmente previsti)

14.Gestione del prodotto fornito dal cliente
(Descrive le modalita di gestione dei prodotti e glde strumenti forniti
dall’Amministrazione/Consip)

15. Gestione dei rischi
(Contiene la metodologia e le modalita operativédéntificazione e controllo dei rischi)

16. Analisi dei dati per il miglioramento
(Descrive le modalita di rilevazione, analisi e dizontazione dei dati per le attivita legate
al miglioramento interno)
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