PARETE INTERNA MOBILE A CONTENITORE (O PARETE ATTREZZATA)

Prodotti

Norme tecniche

Contenitori a
giorno

Contenitori ad
ante battenti

Contenitori a
porte scorrevoli

Contenitori a
porte avvolgibili

Contenitore con
cassetti e/o
classificatori

OvvveCc>OO

UNI EN 14073-2 Mobili per ufficio.
Mobili contenitori. Requisito di
sicurezza par. 3.4

Requisiti rispettati

Requisiti rispettati

Requisiti rispettati

Requisiti rispettati

Requisiti rispettati

UNI EN 14073-3 Mobili per ufficio -
Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di
prova per la determinazione della
stabilita e della resistenza della
struttura

par. 5.2

par 5.3.1

par 5.3.2

par.5.4

par.5.5

par. 5.7

Requisiti rispettati
della UNI EN 14073-2
par. 3.5.2

Requisiti rispettati
della UNI EN 14073-2
par. 3.5.2

Requisiti rispettati
della UNI EN 14073-2
par. 3.5.2

Requisiti rispettati
della UNI EN 14073-2
par. 3.5.2

Requisiti rispettati della UNI

EN 14073-2 par. 3.5.2

UNI EN 14074 Mobili per ufficio -
Tavoli, scrivanie e mobili contenitori -
Metodi di prova per la determinazione
della resistenza e della durabilita delle
parti mobili

par 6.3.1

par 6.3.2

par 6.3.3

par 6.4.1

par 6.4.2

Requisiti rispettati
della UNI EN 14073-2
par. 3.5.2

Requisiti rispettati
della UNI EN 14073-2
par. 3.5.2

Requisiti rispettati
della UNI EN 14073-2
par. 3.5.2

Requisiti rispettati
della UNI EN 14073-2
par. 3.5.2

Requisiti rispettati della UNI

EN 14073-2 par. 3.5.2

UNI 8601 Mobili contenitori. Prova di
flessione dei piani

livello 4

livello 4

livello 4

livello 4

livello 4

UNI 8606 Mobili contenitori. Prova di
carico totale massimo

livello 4

livello 4

livello 4

livello 4

livello 4

UNI EN 717-2 Pannelli a base di legno.
Rilascio di formaldeide con il metodo
dell'analisi del gas

Conformita al DM del 10 ottobre 2008

UNI 9177 Classificazione di reazione al
fuoco dei prodotti combustibili

Classe 2




