Classificazione Consip Public

VERIFICA ACCURATEZZA CTDI E

pre-requisito

DETERMINAZIONE FATTORE DI CORREZIONE

INDICATORE DI QUALITA DI RISOLUZIONE
SPAZIALE E RUMORE (Q FACTOR)

RISOLUZIONE A BASSO CONTRASTO (RBC)  [SNTZITIZ)

OMOGENEITA DELLO SPESSORE DI STRATO
[(

OMOGENEITA DI RUMORE IN CONO DOSE
MODULAZIONE VOLUMETRICA (ORM) AUTOMATICA

RISOLUZIONE SPAZIALE IN MODALITA CATPHAN 600 +
CARDIO (RSMC) simulatore ECG

Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi Ce (Te), , dispositivi e le Pubblich ID2171 - Lotto 1
nome . JT— Conel TN e pesione ooy Dooredl danatnle gy devisionestandard
strumentazione  modalita  automatismo  kV impostati FOV(mm)  totaleNxT pitch mas ) * 2 longitudinale (2)  intervall di scansione dei singoli inserti . ricostruzione dei n.CT nella RO di
rotazione (s) corretto  scansione J ricostruzione ricostruito (incremento /. ricostruzione
impostato (mm) indicato dell'inserto CTP404. impostato riferimento
(mGy) (mm) feed) (mm)
CTDI Head +
il
pencilchamber | %5%1° " 1 " " Vi 1 Vi i "
CTDIBody +
oy [pesite Vi 1 n " n 1 m n 1
P ; FBp s126512 "
i 1
CATPHAN 600 | Assiale " " " CTP528-10mm: i terativo:
cTeass: e 12512 "
FBp s126512 "
Spirale Y/ 1 n CTPA04: ’
Tterativo
cresis: it
Grado: x n
aca
CCATPHAN 600 Assiale " 1 " " 512x512 "
a2
gradoni da 33 11
Spirale 1 mn caudo-craniale " 5121512
Assiale con acq.1:
gating " m s126512 i
cardiaco acq.2:
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