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8_2 GUANTI IN COTONE 

DESCRIZIONE 

I guanti, confezionati con filato di cotone, sono lavorati a maglia 
con filato accoppiato a due fili e sono composti, ciascuno, del 
polsino, del corpo (dorso e palmo) e di cinque dita.   
Il dito pollice è attaccato al corpo del guanto mediante due cuciture 
parallele. 
Le dita devono essere con le punte  arrotondate. 
L’estremità libera del polsino è ripiegata verso l'interno del guanto. 
Dalla parte del palmo il guanto presenta, a partire dal bordo del 
polsino, un'apertura i cui lembi sono ripiegati internamente. 
Sul dorso, il guanto presenta tre cuciture a rilievo, divergenti fra 
loro. 
I guanti devono essere bene rifilati internamente. 
Nella confezione dei guanti è necessario che: 
- Le dita non siano strette al punto da non poter far calzare il 

guanto da utilizzatori con dita di grandezza media/grande; 
- Non vi siano fili penduli. 

MATERIALE REQUISITO VALORE 
PRESCRITTO 

NORMA DI 
COLLAUDO 

Composizione 100% cotone Dir. 96/73/CE 
16-12-96 

Titolo filato Tex 25 
UNI 4783, 
4784 9275 
UNI EN 2060 

Peso medio per 
ogni paio di 
guanti  

Grammi 38 + 10% -- 

Tessuto 
Coste a cm 8-11 
Riprese a cm min 
12 

--- 

allo xenotest: degr. 
non inferiore indice 
5-6 scala blu 

UNI EN ISO 
105-B02 

al sudore: degr. e 
scarico non inferiore 
indice 3-4 scala  
grigi 

UNI EN ISO 
105-E04 

TESSUTO   

Solidità della 
tinta  
 
  agli acidi  ed alcali: 

degr. non inferiore 
indice 3-4 scala 
grigi 

UNI EN ISO 
105-E05-E06 

FILATO PER 
CUCITURE Resistenza Min 12 N UNI EN ISO 

2062 

REQUISITI 
TECNICI 

DELLE MATERIE 
PRIME 

Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte 
salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di 
prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della 
presente scheda. 

COLORE Bianco – Blu – Nero – Verde 
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ATTAGLIAMENTO 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 

ETICHETTATURA 

Sulle bustine contenenti ciascun paio di guanti deve essere 
applicata un’etichetta con l'indicazione della ditta produttrice, il 
numero della taglia del manufatto. 
L’indicazione della taglia va riportata su una piccola etichetta 
cucita all’interno del polsino. 

IMBALLAGGIO 

Ciascun paio di guanti sarà inserito in una bustina di plastica 
trasparente. Le bustine saranno immesse in un cartone di 
adeguata capacità. 
Ad un Iato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le 
indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti 
contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto. 
Il cartone dovrà essere sufficientemente robusto in modo che due 
di essi possano essere impilati senza problemi. 

DISEGNO 
ORIENTATIVO  

 
(il disegno è a titolo 

esemplificativo e 
non costituisce un 

riferimento per 
quanto attiene il 

posizionamento e 
le misure dei 
particolari di 
confezione) 

 

 


