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CINTURA IN PELLE |

DESCRIZIONE

REQUISITI
TECNICI
DELLE MATERIE
PRIME

CINTURA IN PELLE

La cintura e costituita da un due tratti di pelle alti finiti mm. 30 + 2,
da una fibbia in metallo nichelato di forma rettangolare di spessore
mm 5 + 1, da un ponticello in metallo nichelato spessore mm 3 + 1
e da due passanti realizzati in pelle.

| due tratti di pelle, sovrapposti con all'interno un riempitivo, sono
impunturati lungo tutti i bordi.

La cintura ad una estremita e ripiegata all'interno e cucita. Nella
piegatura e fermata sia la fibbia che un passante.

All'altra estremita la cintura € leggermente rastremata. In
prossimita di tale estremita la cintura presenta n. 6 fori per la
regolazione in vita, equidistanti tra di loro.

La cintura e confezionata con il fiore all’esterno.
cintura sono rastremati, rifiniti e colorati in nero.
VALORE
PRESCRITTO

| bordi della

NORMA DI

MATERIALE COLLAUDO

REQUISITO

Cromo

UNI EN 420
esavalente

<2 ppm

UNI CEN
ISO/TS
17234

Coloranti azoici Assenti

PELLE DI
BOVINO

Resistenza alla
trazione in
N/mm?2

UNI ISO 3376

Resistenza alla
cucitura in
N/mm2

UNI 10606

Resistenza allo
strappo in
N/mm2

UNI CEN
ISO/TS
17234

FILATO PER
CUCITURE

Resistenza

Min 15 N

UNI EN ISO
2062

Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti,
fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle
metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente
recepite nel testo della presente scheda.

COLORE Nero - Marrone testa di moro

ATTAGLIAMENTO

ETICHETTATURA

IMBALLAGGIO

.94 -104

.105-115

Taglia 3" : cm. 116 — 130

Taglia 4" : cm. 131 — 140

Sulle bustine contenenti ciascuna cintura deve essere applicata

un’etichetta con l'indicazione della ditta produttrice, il numero della
taglia del manufatto.

Taglia 1" :
Taglia 2" :

Ciascuna cintura sara inserita arrotolata in una bustina di plastica
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DISEGNO
ORIENTATIVO

(il disegno € a titolo
esemplificativo e
non costituisce un
riferimento per
guanto attiene il
posizionamento e
le misure dei
particolari di
confezione)

trasparente. Le bustine saranno immesse in un cartone di
adeguata capacita.

Ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le
indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti
contenuti, contratto di fornitura, ditta fornitrice, taglia del
manufatto,

Il cartone dovra essere sufficientemente robusto in modo che due
di essi possano essere impilati senza problemi.
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