FACSIMILE modello Relazione Tecnica – LOTTO 1
Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19/E

00198 ROMA

RELAZIONE TECNICA 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STORAGE DI FASCIA ALTA

LOTTO 1 - SOTTOSISTEMI STORAGE SAN

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________, partita IVA n. ___________________, (in caso di R.T.I., tutte le imprese raggruppande o raggruppate),

(di seguito per brevità anche solo “concorrente”)

si impegna: 

· ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nell’Accordo Quadro, nel relativo Capitolato tecnico e negli altri atti della procedura per “Accordo Quadro per la fornitura di Storage di fascia alta”, Lotto 1 Sottosistemi Storage SAN;

· a rispondere alle Richieste di offerta relative agli appalti specifici basati sull’Accordo Quadro e, quindi, presentare offerta; 

· a fornire, in caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, nonché dell’appalto specifico, prodotti che abbiano i requisiti di conformità e le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, nonché quelle migliorative offerte e, comunque, quelle eventualmente precisate per l’appalto specifico,

· a prestare, in caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, nonché dell’appalto specifico, i servizi connessi e/o opzionali alle condizioni e modalità stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro e nonché quelle eventualmente precisate per l’appalto specifico;

· a consentire l’esecuzione delle verifiche di cui al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro ed al Capitolato d’Oneri.

*  *  *

Il concorrente e' consapevole e accetta che, salvo laddove non espressamente e specificamente previsto nelle Tabelle che seguono, non dovranno essere espressi valori puntuali e specifici delle caratteristiche tecniche richieste, bensì dovranno essere indicate all'interno degli scaglioni prestabiliti nelle predette Tabelle, ciò anche in quanto potrebbero essere oggetto di valutazione per l'aggiudicazione degli appalti specifici, laddove la singola Amministrazione lo determini nella Richiesta di offerta.

Il concorrente, pertanto, in conformità a quanto richiesto e stabilito nel Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri, dichiara, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (ex art. 76 D.P.R. 445/2000) quanto segue:

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE IMPRESA

Contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritiene utili al fine di una migliore esposizione dell’offerta e, comunque:

· breve presentazione della struttura di impresa (numero di dipendenti, etc.);

· dislocazione sul territorio di sedi, filiali, etc.;

· organizzazione dei servizi di customer care (es. servizio di ricezione chiamate, numero verde, etc.).   

DESCRIZIONE PRODOTTI OFFERTI (in considerazione delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico;

· Caratteristiche tecniche Disk Array e Switch SAN
· Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie e aggiuntive delle tre tipologie di Disk Array (Tabelle allegate : Tabelle 1, 1a, 1b e 1c)

· Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie e aggiuntive dello switch SAN (Tabelle allegate : Tabella 2)

· Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie e aggiuntive dei componenti opzionali (Tabelle allegate : Tabella 3)

DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI:

· modalità di espletamento del servizio di consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo delle apparecchiature  (con indicazione esplicita dei tempi di consegna offerti);

· modalità di prestazione dei servizi di assistenza, ed in particolare, definizione ed identificazione dei riferimenti del call center;

· modalità di prestazione del servizio di gestione e manutenzione con espressa indicazione dei tempi per l’effettuazione degli interventi del personale tecnico e del ripristino delle apparecchiature e delle componenti opzionali;

DICHIARAZIONE DI CAPACITA’ TECNICA SU SERVIZI LCM:

Dichiarazione dell’offerente attestante la propria capacità tecnica di erogare i servizi di LCM descritti in linea generale dal Capitolato Tecnico, e l’impegno, ora per allora, di rispondere agli Appalti Specifici aventi ad oggetto anche i servizi di LCM e per i quali la singola Amministrazione definirà i contenuti e le modalità di prestazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’:

Dichiarazione dell’offerente attestante che tutte le apparecchiature offerte e tutte le componenti opzionali oggetto di offerta rispettano le caratteristiche minime e sono conformi a tutti i requisiti di conformità di cui al paragrafo 4.2.10 del Capitolato Tecnico.

ALLEGATI

· Tabella 1, 1a, 1b e 1c
· Tabella 2
· Tabella 3
Tabella 1

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte comuni per tutte le tipologie di Disk Array


	
	Descrizione della caratteristica minima offerta:
	Conferma da parte del concorrente
	Valore per la caratteristica offerta
	Note esplicative

	-1. 
	Il Disk Array è meccanicamente realizzato utilizzando opportuni cabinet modulari, atti ad essere posizionati in un apposita struttura rack da 19”, inclusa nella fornitura.

Tale struttura rack sviluppa una altezza totale minore o uguale a 43U; nella fornitura sono compresi tutti gli elementi infrastrutturali (es. alimentatori, ventole, distributori di segnale o potenza) necessari a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature in configurazione di massima espansione prevista; sono inoltre forniti tutti i pannelli ciechi per i dischi non presenti nei cabinet.
	□ si

□ no


	Altezza dell’infrastruttura rack da 19”

……………………………
	

	-2. 
	Il Disk Array è dotato di tutti gli stadi di alimentazione ridondati con funzionalità hot swap, dimensionati per garantire i fabbisogni di potenza del Disk Array in condizioni di massima espansione prevista; nel caso di Disk Array con caratteristiche costruttive e meccaniche di tipo modulare, gli alimentatori hot-swap di ogni singolo modulo sono dimensionati per garantire il fabbisogno di potenza del modulo stesso, in configurazione di massima espansione prevista.
	□ si

□ no


	Numero di stadi di alimentazione hot swap

……………………………..
	

	-3. 
	Il Disk Array è dotato di ventole ridondate con funzionalità hot swap, capaci di garantire i fabbisogni di dissipazione del calore del Disk Array in condizioni di massima espansione prevista; nel caso di Disk Array con caratteristiche costruttive e meccaniche di tipo modulare, le ventole hot-swap di ogni singolo modulo sono dimensionate per garantire il fabbisogno di dissipazione del calore del modulo stesso, in configurazione di massima espansione prevista.
	□ si

□ no


	Numero di ventole  hot swap

……………………………..
	

	-4. 
	Il Disk Array è dotato di un doppio Array Controller Fibra-Fibra, ognuno dotato di almeno due interfacce esterne indipendenti di tipo Fibre Channel 4Gbps, con connettività per fibra ottica multimodale short wave; le interfacce possono essere utilizzate sia per connessioni di tipo Fibre Channel Switched (FC-SW) che per connessioni FC Arbitrated Loop (FC-AL).

Viene comunque garantita la compatibilità incrociata con le apparecchiature SAN Switch previste per la fornitura, nonchè con i dispositivi di interfaccia per gli host (c.d. HBA), previste come oggetto opzionale di fornitura. 
	□ si

□ no


	Numero di interfacce esterne indipendenti per ogni controller, di tipo Fibre Channel 4Gbps, con connettività per fibra ottica multimodale short wave

□ almeno 2 

□  (Si prende atto che valori migliorativi, che non vengono riportati qui in maniera puntuale ed esplicita, rispetto alla ridondanza e numerosità delle interfacce esterne, rispetto alla  tipologia e numerosità delle interfacce esterne, rispetto alla larghezza di banda delle interfacce esterne, rispetto all’ulteriore disponibilità di connettività  esterna, saranno eventualmente oggetto di valutazione secondo quanto previsto per la fase di AS)
	

	-5. 
	Ciascun Controller del Disk Array è dotato di almeno 2GB di mirrored cache. 
	□ si

□ no


	Quantità di mirrored cache per ciascun controller 

□ almeno 2GB

□ almeno 4GB

□ almeno 8GB

□ almeno 16GB

□ almeno 32GB

□   (Si prende atto che valori migliorativi, che non vengono riportati qui in maniera puntuale ed esplicita, saranno eventualmente oggetto di valutazione secondo quanto previsto per la fase di AS)
	

	-6. 
	Ciascun Controller del Disk Array gestisce almeno 256 Logical Units. 
	□ si

□ no


	Numero di Logical Units gestite da ciascun controller 

□ almeno 256 

□   (Si prende atto che valori migliorativi, che non vengono riportati qui in maniera puntuale ed esplicita, saranno eventualmente oggetto di valutazione secondo quanto previsto per la fase di AS)
	

	-7. 
	Il Disk Array è dotato di funzionalità RAID 0, 1, 5, qualsiasi combinazione valida di RAID 0 e RAID 1 che permettano la contemporanea disponibilità di striping e mirroring su dischi e insiemi di dischi. 
	□ si

□ no


	Funzionalità RAID presenti

……………………………..
	

	-8. 
	Il Disk Array è dotato della funzionalità di creazione dinamica dei volumi RAID 
	□ si

□ no


	Il Disk Array è dotato di funzionalità di creazione dinamica dei volumi RAID
	

	-9. 
	Il Disk Array garantisce, a fronte della eventuale mancanza dell’alimentazione, la salvaguardia dei dati presenti nella cache per un tempo pari ad almeno 48 ore, per assicurare la congruenza dei dati contenuti nell’array, all’atto del ripristino dell’alimentazione. 
	□ si

□ no


	Salvaguardia dei dati presenti nella cache per un tempo pari ad 

□ almeno 48 ore

□ almeno 96 ore

□ almeno 192 ore (o superiore, anche con metodi diversi dall’utilizzo di batterie tampone)
	

	-10. 
	Il Disk Array è dotato della funzionalità di effettuare copie dei dati a carico del sottosistema di Disk Array stesso. Tale funzionalità permette, durante il periodo di copia, l’accesso completo (read/write) del volume sorgente.
	□ si

□ no


	Il Disk Array è dotato di funzionalità di effettuare copie dei dati a carico del sottosistema Diask Array stesso, e in particolare delle seguenti funzionalità:

………………………..

………………………..

………………………..
	

	-11. 
	Il Disk Array dispone di funzioni di gestione, monitoraggio e configurazione dell’intero sottosistema, sia il locale che in remoto, e sono inclusi nella fornitura tutti i software, i driver e le utility necessarie per le piattaforme server a cui verranno asserviti nell’ambito dei progetti legati ai singoli AS.

Viene inoltre fornito l’eventuale profilo di licenze per i software/firmware tale da poter connettere e rendere visibile ed indirizzabile lo storage del Disk Array ad almeno 16 host fisici. 
	□ si

□ no


	Sono presenti funzioni di gestione, monitoraggio e configurazione dell’intero sottosistema, sia il locale che in remoto.

Sono inclusi nella fornitura tutti i software, i driver e le utility necessarie per le piattaforme server a cui verranno asserviti nell’ambito dei progetti legati ai singoli AS

Viene fornito un profilo di licenze per ……… host fisici


	

	-12. 
	Il Disk Array rispetta in ogni configurazione i requisiti minimi generali di rumorosità, di tolleranza alle condizioni ambientali e di conformità definiti ai paragrafi 4.2.9, 4.2.10 e 4.2.11 del Capitolato Tecnico.
	□ si

□ no


	
	

	-13. 
	Il peso complessivo dell’apparecchiatura in ogni configurazione è tale da permettere il rispetto del requisito generale di carico massimo specifico per metro quadro, espresso al paragrafo 4.2.12. del Capitolato Tecnico
	□ si

□ no


	
	

	-14. 
	Il consumo elettrico complessivo dell’apparecchiatura in ogni configurazione è tale da permettere il rispetto del requisito generale di consumo energetico massimo espresso al paragrafo 4.2.13 del Capitolato Tecnico.
	□ si

□ no


	
	

	-15. 
	Le apparecchiature offerte sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 4.2.10.
	□ si

□ no


	
	


Tabella 1a

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte per il Disk Array Tipo1 (DA-Tipo1)
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello)


	
	Descrizione della caratteristica minima offerta:
	Conferma da parte del concorrente
	Valore per la caratteristica offerta
	Note esplicative

	-1. 
	I dischi previsti nella configurazione base del Disk Array in configurazione Tipo1 (DA-Tipo1) sono di capacità non superiore a 147GB.
	□ si

□ no


	Capacità dei dischi offerti

…………………………
	

	-2. 
	Il Disk Array in configurazione Tipo1 (DA-Tipo1) è equipaggiato in configurazione base con un numero di dischi pari almeno a 18.
	□ si

□ no


	Numero di dischi offerti

………………………….
	

	-3. 
	I dischi previsti nella configurazione base del Disk Array in configurazione Tipo1 (DA-Tipo1) sono basati su tecnologia FC. 
	□ si

□ no


	
	

	-4. 
	I dischi previsti nella configurazione base del Disk Array in configurazione Tipo1 (DA-Tipo1) hanno una velocità di rotazione di almeno 10.000 rpm. 
	□ si

□ no


	Velocità di rotazione dei dischi:

□ almeno 10.000rpm

□ almeno 15.000rpm
	

	-5. 
	Il Disk Array in configurazione Tipo1 (DA-Tipo1) hanno una capacità di espansione tale da poter ospitare fino ad un numero massimo di almeno 48 dischi della stessa granularità di dimensione e della stessa tipologia (FC), utilizzati per la configurazione base; l’espandibilità è realizzabile solo aggiungendo cestelli/armadi dischi aggiuntivi e le necessarie unità disco alla configurazione base.
	□ si

□ no


	
	

	-6. 
	L’Amministrazione in fase di AS potrà ridefinire, esercitando l’opportuna opzione, le configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva di unità disco, nonché di eventuali differenze in termini di licenze software/firmware, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto ed il prodotto stesso per il Disk Array in configurazione Tipo1 (DA-Tipo1) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	□ si

□ no


	□   (Si prende atto che l’Amministrazione potrà ridefinire in fase di AS le opportune configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva delle unità disco, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto per il  il Disk Array in configurazione Tipo1 (DA-Tipo1) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	


Tabella 1b

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte per il Disk Array Tipo2 (DA-Tipo2)
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello)


	
	Descrizione della caratteristica minima offerta:
	Conferma da parte del concorrente
	Valore per la caratteristica offerta
	Note esplicative

	-1. 
	I dischi previsti nella configurazione base del Disk Array in configurazione Tipo2 (DA-Tipo2) sono di capacità non superiore a 147GB.
	□ si

□ no


	Capacità dei dischi offerti

…………………………
	

	-2. 
	Il Disk Array in configurazione Tipo2 (DA-Tipo2) è equipaggiato in configurazione base con un numero di dischi pari almeno a 36.
	□ si

□ no


	Numero di dischi offerti

………………………….
	

	-3. 
	I dischi previsti nella configurazione base del Disk Array in configurazione Tipo2 (DA-Tipo2) sono basati su tecnologia FC. 
	□ si

□ no


	
	

	-4. 
	I dischi previsti nella configurazione base del Disk Array in configurazione Tipo2 (DA-Tipo2) hanno una velocità di rotazione di almeno 10.000 rpm. 
	□ si

□ no


	Velocità di rotazione dei dischi:

□ almeno 10.000rpm

□ almeno 15.000rpm
	

	-5. 
	Il Disk Array in configurazione Tipo2 (DA-Tipo2) hanno una capacità di espansione tale da poter ospitare fino ad un numero massimo di almeno 96 dischi della stessa granularità di dimensione e della stessa tipologia (FC), utilizzati per la configurazione base; l’espandibilità è realizzabile solo aggiungendo cestelli/armadi dischi aggiuntivi e le necessarie unità disco alla configurazione base.
	□ si

□ no


	
	

	-6. 
	L’Amministrazione in fase di AS potrà ridefinire, esercitando l’opportuna opzione, le configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva di unità disco, nonché di eventuali differenze in termini di licenze software/firmware, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto ed il prodotto stesso per il Disk Array in configurazione Tipo2 (DA-Tipo2) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	□ si

□ no


	□   (Si prende atto che l’Amministrazione potrà ridefinire in fase di AS le opportune configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva delle unità disco, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto per il  il Disk Array in configurazione Tipo2 (DA-Tipo2) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	


Tabella 1c

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte per il Disk Array Tipo3 (DA-Tipo3)
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello)


	
	Descrizione della caratteristica minima offerta:
	Conferma da parte del concorrente
	Valore per la caratteristica offerta
	Note esplicative

	-1. 
	I dischi previsti nella configurazione base del Disk Array in configurazione Tipo3 (DA-Tipo3) sono di capacità non superiore a 147GB.
	□ si

□ no


	Capacità dei dischi offerti

…………………………
	

	-2. 
	Il Disk Array in configurazione Tipo3 (DA-Tipo3) è equipaggiato in configurazione base con un numero di dischi pari almeno a 72.
	□ si

□ no


	Numero di dischi offerti

………………………….
	

	-3. 
	I dischi previsti nella configurazione base del Disk Array in configurazione Tipo3 (DA-Tipo3) sono basati su tecnologia FC. 
	□ si

□ no


	
	

	-4. 
	I dischi previsti nella configurazione base del Disk Array in configurazione Tipo3 (DA-Tipo3) hanno una velocità di rotazione di almeno 10.000 rpm. 
	□ si

□ no


	Velocità di rotazione dei dischi:

□ almeno 10.000rpm

□ almeno 15.000rpm
	

	-5. 
	Il Disk Array in configurazione Tipo3 (DA-Tipo3) hanno una capacità di espansione tale da poter ospitare fino ad un numero massimo di almeno 192 dischi della stessa granularità di dimensione e della stessa tipologia (FC), utilizzati per la configurazione base; l’espandibilità è realizzabile solo aggiungendo cestelli/armadi dischi aggiuntivi e le necessarie unità disco alla configurazione base.
	□ si

□ no


	
	

	-6. 
	L’Amministrazione in fase di AS potrà ridefinire, esercitando l’opportuna opzione, le configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva di unità disco, nonché di eventuali differenze in termini di licenze software/firmware, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto ed il prodotto stesso per il Disk Array in configurazione Tipo3 (DA-Tipo3) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	□ si

□ no


	□   (Si prende atto che l’Amministrazione potrà ridefinire in fase di AS le opportune configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva delle unità disco, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto per il  il Disk Array in configurazione Tipo3 (DA-Tipo3) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	


Tabella 2

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte per lo switch SAN
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello)


	-1. 
	Lo switch SAN è meccanicamente realizzato in un cabinet  da rack 19”, con altezza minore o uguale a 3U; nell’altezza sono computati tutti gli elementi infrastrutturali (es. alimentatori, ventole) necessari a garantire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura. 
	□ si

□ no


	Altezza del cabinet dello switch SAN pari a ……U
	

	-2. 
	Lo switch SAN è dotato di stadio di alimentazione indipendente capace di garantire il fabbisogno energetico allo switch in condizioni di massima configurazione. Valori migliorativi rispetto a questa caratteristica specifica minima saranno oggetto di valutazione in fase di AQ secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 4.3.1.3.2.
	□ si

□ no


	□  Singolo alimentatore, non sostituibile a caldo

□  Almeno 2 alimentatori interni con caratteristiche di estraibilità e sostituzione a caldo.
	

	-3. 
	Lo switch SAN è dotato di un sistema di ventilazione capace di garantire il la corretta dissipazione termica allo switch in condizioni di massima configurazione. 
	□ si

□ no


	□  Singola ventola, non sostituibile a caldo

□  Almeno 2 ventole interne, eventualmente anche integrate negli stadi di alimentazione, con caratteristiche di estraibilità e sostituzione a caldo.
	

	-4. 
	Lo switch SAN è dotato di almeno 20 porte esterne indipendenti di tipo Fibre Channel da almeno 4Gbps, tutte abilitate ed operative senza necessità di licenze aggiuntive.
	□ si

□ no


	□  Almeno 20 porte

□  Almeno 24 porte

□  Almeno 32 porte

□   (Si prende atto che valori migliorativi, che non vengono riportati qui in maniera puntuale ed esplicita, saranno eventualmente oggetto di valutazione secondo quanto previsto per la fase di AS)
	

	-5. 
	Almeno 8 porte FC 4Gbps dello switch SAN sono dotate di  connettività per fibra ottica multimodale short wave, compatibile con gli Array Controller Fibra-Fibra degli apparati Disk Array previsti dalla fornitura. 
	□ si

□ no


	Numero di porte FC 4Gbps dotate di connettività per fibra ottica multimodale short wave, compatibile con gli Array Controller Fibra-Fibra degli apparati Disk Array previsti dalla fornitura, pari a ………….. 

□   (Si prende atto che l’Amministrazione potrà ridefinire le opportune configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva delle terminazioni di connettività, nonché dell’eventuale cablaggio e/o connettorizzazione locale ad esse correlato, in fase di AS, ferme restando le caratteristiche minime offerte per lo switch SAN offerto in AQ, al fine di riaprire il confronto competitivo, nell’ambito dei Servizi opzionali di LCM associati alla fase di Installazione, “Servizio di cablaggio e connettività legato esclusivamente agli apparati storage acquisiti in AS, ed alla loro integrazione negli ambienti operativi delle Amministrazioni “ di cui al paragrafo 6.2.1.3. del Capitolato Tecnico
	

	-6. 
	Lo switch SAN è dotato di funzionalità di Zoning per garantire la separazione delle aree di storage fra i diversi sottosistemi 
	□ si

□ no


	Tipologie di Zoning disponibili:

………………..


	

	-7. 
	Lo switch SAN dispone di funzioni di gestione, monitoraggio e configurazione dell’intero sottosistema, sia il locale che in remoto, e dovranno essere inclusi nella fornitura tutti i software, i driver e le utility necessarie per le piattaforme a cui verranno asserviti nell’ambito dei progetti legati ai singoli AS.

Viene inoltre fornito l’eventuale profilo di licenze per i software/firmware tale da poter connettere e rendere visibile, funzionale ed indirizzabile lo storage dei Disk Array connessi tramite gli switch SAN ad un numero illimitato di host fisici.
	□ si

□ no


	
	

	-8. 
	Lo switch SAN rispetta i requisiti minimi generali di rumorosità, di tolleranza alle condizioni ambientali e di conformità definiti ai paragrafi 4.2.9, 4.2.10 e 4.2.11 del Capitolato Tecnico.
	□ si

□ no


	
	

	-9. 
	Il peso complessivo dell’apparecchiatura è tale da permettere il rispetto del requisito generale di carico massimo specifico per metro quadro, espresso al paragrafo 4.2.12. del Capitolato Tecnico
	□ si

□ no


	
	

	-10. 
	Il consumo elettrico complessivo dell’apparecchiatura è tale da permettere il rispetto del requisito generale di consumo energetico massimo espresso al paragrafo 4.2.13 del Capitolato Tecnico.
	□ si

□ no


	
	

	-11. 
	Le apparecchiature offerte sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 4.2.10.
	□ si

□ no


	
	


Tabella 3

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte per le componenti opzionali


	Lotto 1 - Switch SAN
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello)

	Switch SAN con le medesime configurazioni, dotazioni e caratteristiche tecniche di quello offerto, nel rispetto delle specifiche di cui al paragrafo 4.3.1.3.2. del Capitolato Tecnico


	Lotto 1 - DA1CI-DA1Step1
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 18 dischi della configurazione iniziale CI, ad almeno 26 dischi della configurazione DA1Step1,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione iniziale CI) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 - DA1Step1- DA1Step2
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 26 dischi della configurazione DA1Step1, ad almeno 32 dischi della configurazione DA1Step2,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione DA1Step1) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 - DA1Step2- DA1Step3
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 32 dischi della configurazione DA1Step2, ad almeno 42 dischi della configurazione DA1Step3,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione DA1Step2) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 - DA1Step3- DA1Step4
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 42 dischi della configurazione DA1Step3, ad almeno 48 dischi della configurazione DA1Step4,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione DA1Step3) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 – DA2CI-DA2Step1
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 36 dischi della configurazione iniziale CI, ad almeno 48 dischi della configurazione DA2Step1,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione iniziale CI) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 – DA2Step1- DA2Step2
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 48 dischi della configurazione DA2Step1, ad almeno 64 dischi della configurazione DA2Step2,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione DA1Step1) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 – DA2Step2- DA2Step3
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 64 dischi della configurazione DA2Step2, ad almeno 80 dischi della configurazione DA2Step3,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione DA2Step2) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 – DA2Step3- DA2Step4
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 80 dischi della configurazione DA2Step3, ad almeno 96 dischi della configurazione DA2Step4,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione DA2Step3) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 – DA3CI-DA3Step1
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 72 dischi della configurazione iniziale CI, ad almeno 102 dischi della configurazione DA3Step1,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione iniziale CI) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 – DA3Step1- DA3Step2
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 102 dischi della configurazione DA3Step1, ad almeno 132 dischi della configurazione DA3Step2,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione DA3Step1) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 – DA3Step2- DA3Step3
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 132 dischi della configurazione DA3Step2, ad almeno 162 dischi della configurazione DA3Step3,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione DA3Step2) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 – DA3Step3- DA3Step4
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 162 dischi della configurazione DA3Step3, ad almeno 192 dischi della configurazione DA3Step4,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione DA3Step3) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 - DA1OpzDisk146
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, nonché di pari capacità, rispetto a quanto offerto per il Disk Array Tipo 1 (DA-Tipo1)


	Lotto 1 - DA1OpzDisk300
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, ma di capacità massima circa doppia, rispetto a quanto offerto per il Disk Array Tipo 1 (DA-Tipo1)


	Lotto 1 - DA1OpzDisk450
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, ma di capacità massima circa tripla, rispetto a quanto offerto per il Disk Array Tipo 1 (DA-Tipo1)


	Lotto 1 – DA2OpzDisk146
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, nonché di pari capacità, rispetto a quanto offerto per il Disk Array Tipo 2 (DA-Tipo2)


	Lotto 1 – DA2OpzDisk300
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, ma di capacità massima circa doppia, rispetto a quanto offerto per il Disk Array Tipo 2 (DA-Tipo2)


	Lotto 1 – DA2OpzDisk450
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, ma di capacità massima circa tripla, rispetto a quanto offerto per il Disk Array Tipo 2 (DA-Tipo2)


	Lotto 1 – DA3OpzDisk146
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, nonché di pari capacità, rispetto a quanto offerto per il Disk Array Tipo 3 (DA-Tipo3)


	Lotto 1 – GenericHBA
	
	
	
	

	Dispositivo di interfaccia per gli host con interfaccia esterna Fibre Channel 4Gbps, con ottica multimodale short wave,  che indipendentemente dal tipo di bus e dal S.O. sul quale verrà installata, risulti comunque compatibile con le altre apparecchiature offerte.

□  Si prende atto che il prezzo, espresso in fase di AQ, è da intendersi vincolante per qualsiasi scenario di applicazione operativa.

L’Amministrazione dovrà solo precisare, in fase di appalto specifico, il modello di server, il tipo di bus, la tipologia e la versione di S.O. sul quale l’HBA dovrà essere installata.


FACSIMILE modello Relazione Tecnica LOTTO 2
Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19/E

00198 ROMA

RELAZIONE TECNICA 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STORAGE DI FASCIA ALTA

LOTTO 2 – SOTTOSISTEMI STORAGE NAS 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________, partita IVA n. ___________________, (in caso di R.T.I., tutte le imprese raggruppande o raggruppate),

(di seguito per brevità anche solo concorrente)

si impegna: 

· ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nell’Accordo Quadro, nel relativo Capitolato tecnico e negli altri atti della procedura per “Accordo Quadro per la fornitura di Storage di fascia alta” Lotto 2 Sottosistemi Storage NAS;

· a rispondere alle Richieste di offerta relative agli appalti specifici basati sull’Accordo Quadro e, quindi, presentare offerta; 

· a fornire, in caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, nonché dell’appalto specifico, prodotti che abbiano i requisiti di conformità e le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, nonché quelle migliorative offerte e, comunque, quelle eventualmente precisate per l’appalto specifico,

· a prestare, in caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, nonché dell’appalto specifico, i servizi connessi e/o opzionali alle condizioni e modalità stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro e nonché quelle eventualmente precisate per l’appalto specifico;

· a consentire l’esecuzione delle verifiche di cui al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro ed al Capitolato d’Oneri.

*  *  *

Il concorrente e' consapevole e accetta che, salvo laddove non espressamente e specificamente previsto nelle Tabelle che seguono, non dovranno essere espressi valori puntuali e specifici delle caratteristiche tecniche richieste, bensì dovranno essere indicate all'interno degli scaglioni prestabiliti nelle predette Tabelle, ciò anche in quanto potrebbero essere oggetto di valutazione per l'aggiudicazione degli appalti specifici, laddove la singola Amministrazione lo determini nella Richiesta di offerta.

Il concorrente, pertanto, in conformità a quanto richiesto e stabilito nel Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri, dichiara, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (ex art. 76 D.P.R. 445/2000) quanto segue:

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE IMPRESA

Contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritiene utili al fine di una migliore esposizione dell’offerta e, comunque:

· breve presentazione della struttura di impresa (numero di dipendenti, etc.);

· dislocazione sul territorio di sedi, filiali, etc.;

· organizzazione dei servizi di customer care (es. servizio di ricezione chiamate, numero verde, etc.).   

DESCRIZIONE PRODOTTI OFFERTI (in considerazione delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico;

· Caratteristiche tecniche NAS
· Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie e aggiuntive delle tre tipologie di NAS (Tabelle allegate : Tabelle 1, 1a, 1b e 1c)

· Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie e aggiuntive dei componenti opzionali (Tabelle allegate : Tabella 2)

DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI:

· modalità di espletamento del servizio di consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo delle apparecchiature (con indicazione esplicita dei tempi di consegna offerti);

· modalità di prestazione dei servizi di assistenza, ed in particolare, definizione ed identificazione dei riferimenti del call center;

· modalità di prestazione del servizio di gestione e manutenzione con espressa indicazione dei tempi per l’effettuazione degli interventi del personale tecnico e del ripristino delle apparecchiature e delle componenti opzionali;

DICHIARAZIONE DI CAPACITA’ TECNICA SU SERVIZI LCM:

Dichiarazione dell’offerente attestante la propria capacità tecnica di erogare i servizi di LCM descritti in linea generale dal Capitolato Tecnico, e l’impegno, ora per allora, di rispondere agli Appalti Specifici aventi ad oggetto anche i servizi di LCM e per i quali la singola Amministrazione definirà i contenuti e le modalità di prestazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’:

Dichiarazione dell’offerente attestante che tutte le apparecchiature offerte e tutte le componenti opzionali oggetto di offerta rispettano le caratteristiche minime e sono conformi a tutti i requisiti di conformità di cui al paragrafo 4.2.10 del Capitolato Tecnico.

ALLEGATI

· Tabella 1, 1a, 1b e 1c
· Tabella 2
Tabella 1

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte comuni per tutte le tipologie di NAS


	
	Descrizione della caratteristica minima offerta:
	Conferma da parte del concorrente
	Valore per la caratteristica offerta
	Note esplicative

	1. 
	Il NAS è meccanicamente realizzato utilizzando opportuni cabinet modulari, atti ad essere posizionati in un apposita struttura rack da 19”, inclusa nella fornitura.

Tale struttura rack sviluppa una altezza totale minore o uguale a 43U; nella fornitura sono compresi tutti gli elementi infrastrutturali (es. alimentatori, ventole, distributori di segnale o potenza) necessari a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature in configurazione di massima espansione  prevista; sono inoltre forniti tutti i pannelli ciechi per i dischi non presenti nei cabinet.
	□ si

□ no


	Altezza dell’infrastruttura rack da 19”

……………………………
	

	2. 
	Il NAS è dotato di tutti gli stadi di alimentazione ridondati con funzionalità hot swap, dimensionati per garantire i fabbisogni di potenza del NAS in condizioni di massima espansione prevista; nel caso di NAS con caratteristiche costruttive e meccaniche di tipo modulare, gli alimentatori hot-swap di ogni singolo modulo sono dimensionati per garantire il fabbisogno di potenza del modulo stesso, in configurazione di massima espansione prevista.
	□ si

□ no


	Numero di stadi di alimentazione hot swap

……………………………..
	

	3. 
	Il NAS è dotato di ventole ridondate con funzionalità hot swap, capaci di garantire i fabbisogni di dissipazione del calore dell’apparecchiatura in condizioni di massima espansione prevista; nel caso di NAS con caratteristiche costruttive e meccaniche di tipo modulare, le ventole hot-swap di ogni singolo modulo sono dimensionate per garantire il fabbisogno di dissipazione del calore del modulo stesso, in configurazione di massima espansione prevista.
	□ si

□ no


	Numero di ventole  hot swap

……………………………..
	

	4. 
	Il NAS è dotato almeno di un doppio Controller dischi, ognuno dotato di almeno due interfacce esterne indipendenti di tipo Gigabit Ethernet
	□ si

□ no


	Numero di interfacce esterne indipendenti di tipo Gigabit Ethernet 

□ almeno 2 

□ almeno 4 

□ almeno 6 

□   (Si prende atto che valori migliorativi, che non vengono riportati qui in maniera puntuale ed esplicita, saranno eventualmente oggetto di valutazione secondo quanto previsto per la fase di AS)
	

	5. 
	Tutti i dischi utilizzati ed offerti per le apparecchiature NAS, sia nelle configurazioni base che per le espansioni opzionali, sono basati su tipologia e tecnologia costruttiva Serial Attached SCSI (SAS).

Il NAS ha quindi un opportuna quantità di controller ed interfacce verso i dischi, basata su questa tecnologia.
	□ si

□ no


	Quantità di mirrored cache per ciascun controller 

□ Tutti i dischi e i controller per dischi offerti sono di tipo SAS 

□ Tutti i dischi e i controller per dischi offerti sono di tipo FC 
	

	6. 
	Ciascun controller del NAS è equipaggiato con almeno due controller di tipo Fibre Channel 4Gb/sec, con interfaccia  ottica multimodale short wave.
	□ si

□ no


	Quantità di controller fibre channel 4Gbps con interfaccia ottica multimodale short wave

……………………


	

	7. 
	Ciascun Controller disco del NAS è dotato di almeno 2GB di cache interna. 
	□ si

□ no


	Quantità di cache interna per ciascun controller disco

□ almeno 2GB

□ almeno 4GB

□ almeno 8GB

□ almeno 16GB

□ almeno 32GB

□   (Si prende atto che valori migliorativi, che non vengono riportati qui in maniera puntuale ed esplicita, saranno eventualmente oggetto di valutazione secondo quanto previsto per la fase di AS)
	

	8. 
	Il NAS offre contemporaneamente servizi di file sharing di tipo CIFS (SMB1 e SMB2) ed NFS (vers.2, 3 e 4)
	□ si

□ no


	
	

	9. 
	Il NAS è dotato di funzionalità interne RAID tali da garantire la disponibilità dei dati immagazzinati su tutti i set di dischi definiti all’interno del NAS, anche a fronte del guasto di un singolo disco componente il set stesso, e da permettere la ricostruzione del set a fronte della sostituzione del disco guasto.
	□ si

□ no


	
	

	10. 
	Il NAS dispone di funzioni di gestione, monitoraggio e configurazione dell’intero sottosistema, sia in locale che in remoto, e sono inclusi nella fornitura tutti i software, i driver e le utility necessarie per le piattaforme server e client a cui verranno resi visibili nell’ambito dei progetti legati ai singoli AS.
	□ si

□ no


	Sono presenti funzioni di gestione, monitoraggio e configurazione dell’intero sottosistema, sia il locale che in remoto.

Sono inclusi nella fornitura tutti i software, i driver e le utility necessarie per le piattaforme server a cui verranno asserviti nell’ambito dei progetti legati ai singoli AS


	

	11. 
	Il NAS rispetta in ogni configurazione i requisiti minimi generali di rumorosità, di tolleranza alle condizioni ambientali e di conformità definiti ai paragrafi 4.2.9, 4.2.10 e 4.2.11 del Capitolato Tecnico.
	□ si

□ no


	
	

	12. 
	Il peso complessivo dell’apparecchiatura in ogni configurazione è tale da permettere il rispetto del requisito generale di carico massimo specifico per metro quadro, espresso al paragrafo 4.2.12. del Capitolato Tecnico
	□ si

□ no


	
	

	13. 
	Il consumo elettrico complessivo dell’apparecchiatura in ogni configurazione è tale da permettere il rispetto del requisito generale di consumo energetico massimo espresso al paragrafo 4.2.13 del Capitolato Tecnico.
	□ si

□ no


	
	

	14. 
	Le apparecchiature offerte sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 4.2.10.
	□ si

□ no


	
	


Tabella 1a

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte per il NAS Tipo1 (NAS-Tipo1)
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello)


	
	Descrizione della caratteristica minima offerta:
	Conferma da parte del concorrente
	Valore per la caratteristica offerta
	Note esplicative

	-1. 
	I dischi previsti nella configurazione base del NAS in configurazione Tipo1 (NAS-Tipo1) sono di capacità non superiore a 147GB.
	□ si

□ no


	Capacità dei dischi offerti

…………………………
	

	-2. 
	Il NAS in configurazione Tipo1 (NAS-Tipo1) è equipaggiato in configurazione base con un numero di dischi pari almeno a 8.
	□ si

□ no


	Numero di dischi offerti

………………………….
	

	-3. 
	I dischi previsti nella configurazione base del NAS in configurazione Tipo1 (NAS-Tipo1) hanno una velocità di rotazione di almeno 10.000 rpm. 
	□ si

□ no


	Velocità di rotazione dei dischi:

□ almeno 10.000rpm

□ almeno 15.000rpm
	

	-4. 
	Il NAS in configurazione Tipo1 (NAS-Tipo1) hanno una capacità di espansione tale da poter ospitare fino ad un numero massimo di almeno 28 dischi della stessa granularità di dimensione e della stessa tipologia e tecnologia costruttiva, utilizzati per la configurazione base; l’espandibilità è realizzabile solo aggiungendo cestelli/armadi dischi aggiuntivi e le necessarie unità disco alla configurazione base.
	□ si

□ no


	
	

	-5. 
	L’Amministrazione in fase di AS potrà ridefinire, esercitando l’opportuna opzione, le configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva di unità disco, nonché di eventuali differenze in termini di licenze software/firmware, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto ed il prodotto stesso per il NAS in configurazione Tipo1 (NAS-Tipo1) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	□ si

□ no


	□   (Si prende atto che l’Amministrazione potrà ridefinire in fase di AS le opportune configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva delle unità disco, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto per il  il Disk Array in configurazione Tipo1 (DA-Tipo1) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	


Tabella 1b

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte per il NAS Tipo2 (NAS-Tipo2)
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello)


	
	Descrizione della caratteristica minima offerta:
	Conferma da parte del concorrente
	Valore per la caratteristica offerta
	Note esplicative

	-1. 
	I dischi previsti nella configurazione base del NAS in configurazione Tipo2 (NAS-Tipo2) sono di capacità non superiore a 147GB.
	□ si

□ no


	Capacità dei dischi offerti

…………………………
	

	-2. 
	Il NAS in configurazione Tipo2 (NAS-Tipo2) è equipaggiato in configurazione base con un numero di dischi pari almeno a 18.
	□ si

□ no


	Numero di dischi offerti

………………………….
	

	-3. 
	I dischi previsti nella configurazione base del NAS in configurazione Tipo1 (NAS-Tipo1) hanno una velocità di rotazione di almeno 10.000 rpm. 
	□ si

□ no


	Velocità di rotazione dei dischi:

□ almeno 10.000rpm

□ almeno 15.000rpm
	

	-4. 
	Il NAS in configurazione Tipo2 (NAS-Tipo2) hanno una capacità di espansione tale da poter ospitare fino ad un numero massimo di almeno 48 dischi della stessa granularità di dimensione e della stessa tipologia e tecnologia costruttiva, utilizzati per la configurazione base; l’espandibilità è realizzabile solo aggiungendo cestelli/armadi dischi aggiuntivi e le necessarie unità disco alla configurazione base.
	□ si

□ no


	
	

	-5. 
	L’Amministrazione in fase di AS potrà ridefinire, esercitando l’opportuna opzione, le configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva di unità disco, nonché di eventuali differenze in termini di licenze software/firmware, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto ed il prodotto stesso per il NAS in configurazione Tipo2 (NAS-Tipo2) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	□ si

□ no


	□   (Si prende atto che l’Amministrazione potrà ridefinire in fase di AS le opportune configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva delle unità disco, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto per il  il Disk Array in configurazione Tipo1 (DA-Tipo1) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	


Tabella 1c

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte per il NAS Tipo3 (DA-Tipo3)
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello)


	
	Descrizione della caratteristica minima offerta:
	Conferma da parte del concorrente
	Valore per la caratteristica offerta
	Note esplicative

	-1. 
	I dischi previsti nella configurazione base del NAS in configurazione Tipo3 (NAS-Tipo3) sono di capacità non superiore a 147GB.
	□ si

□ no


	Capacità dei dischi offerti

…………………………
	

	-2. 
	Il NAS in configurazione Tipo3 (NAS-Tipo3) è equipaggiato in configurazione base con un numero di dischi pari almeno a 36.
	□ si

□ no


	Numero di dischi offerti

………………………….
	

	-3. 
	I dischi previsti nella configurazione base del NAS in configurazione Tipo3 (NAS-Tipo3) hanno una velocità di rotazione di almeno 10.000 rpm. 
	□ si

□ no


	Velocità di rotazione dei dischi:

□ almeno 10.000rpm

□ almeno 15.000rpm
	

	-4. 
	Il NAS in configurazione Tipo3 (NAS-Tipo3) hanno una capacità di espansione tale da poter ospitare fino ad un numero massimo di almeno 84 dischi della stessa granularità di dimensione e della stessa tipologia e tecnologia costruttiva, utilizzati per la configurazione base; l’espandibilità è realizzabile solo aggiungendo cestelli/armadi dischi aggiuntivi e le necessarie unità disco alla configurazione base.
	□ si

□ no


	
	

	-5. 
	L’Amministrazione in fase di AS potrà ridefinire, esercitando l’opportuna opzione, le configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva di unità disco, nonché di eventuali differenze in termini di licenze software/firmware, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto ed il prodotto stesso per il NAS in configurazione Tipo3 (NAS-Tipo3) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	□ si

□ no


	□   (Si prende atto che l’Amministrazione potrà ridefinire in fase di AS le opportune configurazioni in termini di quantità, di tipologia e di tecnologia costruttiva delle unità disco, ferme restando le altre caratteristiche minime di prodotto per il  il Disk Array in configurazione Tipo1 (DA-Tipo1) offerto in AQ, per riaprire il confronto competitivo.
	


Tabella 2

	Lotto 1 - Caratteristiche offerte per le componenti opzionali


	Lotto 1 - NAS1CI-NAS1Step1
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 8 dischi della configurazione iniziale CI, ad almeno 13 dischi della configurazione NAS1Step1,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione iniziale CI) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 - NAS1Step1- NAS1Step2
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 13 dischi della configurazione NAS1Step1, ad almeno 18 dischi della configurazione NAS1Step2,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione NAS1Step1) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 - NAS1Step2- NAS1Step3
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 18 dischi della configurazione NAS1Step2, ad almeno 23 dischi della configurazione NAS1Step3,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione NAS1Step2) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 - NAS1Step3- NAS1Step4
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 23 dischi della configurazione NAS1Step3, ad almeno 28 dischi della configurazione NAS1Step4,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione NAS1Step3) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 – NAS2CI-NAS2Step1
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 18 dischi della configurazione iniziale CI, ad almeno 26 dischi della configurazione NAS2Step1,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione iniziale CI) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 – NAS2Step1- NAS2Step2
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 26 dischi della configurazione NAS2Step1, ad almeno 32 dischi della configurazione NAS2Step2,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione NAS1Step1) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 – NAS2Step2- NAS2Step3
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 32 dischi della configurazione NAS2Step2, ad almeno 42 dischi della configurazione NAS2Step3,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione NAS2Step2) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 – NAS2Step3- NAS2Step4
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 42 dischi della configurazione NAS2Step3, ad almeno 48 dischi della configurazione NAS2Step4,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione NAS2Step3) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 – NAS3CI-NAS3Step1
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 36 dischi della configurazione iniziale CI, ad almeno 48 dischi della configurazione NAS3Step1,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione iniziale CI) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 – NAS3Step1- NAS3Step2
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 48 dischi della configurazione NAS3Step1, ad almeno 60 dischi della configurazione NAS3Step2,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione NAS3Step1) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 

	Lotto 1 – NAS3Step2- NAS3Step3
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 60 dischi della configurazione NAS3Step2, ad almeno 72 dischi della configurazione NAS3Step3,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione NAS3Step2) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 – NAS3Step3- NAS3Step4
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Espansione dagli almeno 72 dischi della configurazione NAS3Step3, ad almeno 84 dischi della configurazione NAS3Step4,  comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica (aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della configurazione NAS3Step3) necessaria per rendere funzionale e fruibile l’espansione stessa.
	Numero di dischi iniziali ……………………………………..

Numero di dischi finali ……………………………………….

Numero di cassetti aggiuntivi forniti …………………………

Numero di infrastrutture rack aggiuntive fornite ……………..

Eventuale componentistica aggiuntiva ……………………….. 


	Lotto 1 - NAS1OpzDisk146
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, nonché di pari capacità, rispetto a quanto offerto per il NAS Tipo 1 (NAS-Tipo1)


	Lotto 1 - NAS1OpzDisk300
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, ma di capacità massima circa doppia, rispetto a quanto offerto per il NAS Tipo 1 (NAS-Tipo1)


	Lotto 1 - NAS1OpzDisk450
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, ma di capacità massima circa tripla, rispetto a quanto offerto per il NAS Tipo 1 (NAS-Tipo1)


	Lotto 1 – NAS2OpzDisk146
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, nonché di pari capacità, rispetto a quanto offerto per il NAS Tipo 2 (NAS-Tipo2)


	Lotto 1 – NAS2OpzDisk300
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, ma di capacità massima circa doppia, rispetto a quanto offerto per il NAS Tipo 2 (NAS-Tipo2)


	Lotto 1 – NAS2OpzDisk450
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, ma di capacità massima circa tripla, rispetto a quanto offerto per il NAS Tipo 2 (NAS-Tipo2)


	Lotto 1 – NAS3OpzDisk146
	Marca
	(indicare marca)
	Modello
	(indicare modello/PN)

	Singola unità disco aggiuntiva con le medesime caratteristiche tecnologiche e costruttive, nonché di pari capacità, rispetto a quanto offerto per il NAS Tipo 3 (NAS-Tipo3)


Roma, lì_____________


Attenzione

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

Accordo Quadro per la fornitura di Storage di fascia alta

Allegato 2 – Modello di relazione tecnica

