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ALLEGATON®1

ALLEGATO AL BANDO “MATEL103” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI PER LA
PARTECIPAZIONE AL MERCATO SPERIMENTALE PER LA FORNITURA DI
MATERIALE ELETTRICO

CAPITOLATO TECNICO PER | SEGUENTI PRODOTTI:

31513000-5 Lampade ad incandescenza

31512000-8 Lampade ad incandescenza ad alogeni
28815820-2 Lampade fluorescenti

31518500-5 Lampade a vapori di mercurio
31514000-2 Lampade a scarica

31521300-7 Lampade elettriche portatili

31518200-2 Apparecchi di illuminazione di emergenza
31223000-5 Portalampade

31224100-3 Spine e prese

31400000-0  Accumulatori, pile e batterie primarie
31224800-0 Kit di raccordo di cavi

31170000-8 Trasformatori

31650000-7  Accessori per isolazione

28710000-2 Elementi di fissaggio.

29113160-3 Separatori di umidita

29231000-7 Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di

filtraggio
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1. Definizioni

Nell’ambito del Capitolato i seguenti termini, tanto al singolare che al plurale, avranno i significati
di seguito indicati:

Abilitazione: il risultato della procedura che consente I’accesso e la partecipazione dei Fornitori € la
presenza dei prodotti offerti nel Mercato Elettronico;

Account: I’insieme dei codici personali di identificazione, costituiti da User-ID e Password, che
consente alle Unita Ordinanti ed ai Fornitori la partecipazione al Mercato Elettronico;
Amministrazione/i: (uno tra) i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all’applicazione delle
normative in tema di appalti pubblici, ivi comprese le regioni, le province, le citta metropolitane, i
comuni e le comunita montane qualora dispongano nell'ambito della propria autonomia
I’applicazione delle procedure di cui al D.P.R. n. 101/2002;

Area di consegna: la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore si impegna a consegnare
gli Articoli; relativamente al presente capitolato, tali province devono essere scelte dal Fornitore
nell’ambito dell’intero territorio nazionale; & facolta del fornitore specificare aree di consegna
differenti per metaprodotto o per singolo articolo;

Articolo: il Prodotto abilitato al Mercato Elettronico, oggetto del Contratto e individuato in tutte le
sue caratteristiche tecniche e commerciali contenute nella relativa riga del Catalogo del Fornitore
Abilitato;

Bando di Abilitazione (o Bando): Bando "MATEL103” per I’Abilitazione dei potenziali Fornitori e
dei Prodotti da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’articolo 11,
commi 3 e 4 del D.P.R. n. 101/2002;

Catalogo: I’elencazione di beni e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore Abilitato ed
esposti all’interno del Mercato Elettronico secondo la struttura predefinita indicata nel Sito, ad
esclusione del materiale illustrativo predisposto dal Fornitore che non sia contenuto nel Catalogo
medesimo e delle immagini degli Articoli;

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano
il Contratto tra Unita Ordinante e Fornitore avente ad oggetto gli Articoli;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali predisposte dall’Unita Ordinante ad
integrazione e/o modifica delle Condizioni Generali di Contratto nel procedimento di RDO/RFQ;
Consip: la societa Consip S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, il cui capitale sociale €

interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
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Contratto: il contratto di fornitura dei beni e/o di prestazione dei servizi concluso nell’ambito del
Mercato Elettronico tra il Fornitore Abilitato e I’Unita Ordinante;

Disponibilita Massima di Periodo: indica il quantitativo garantito di Prodotti che il Fornitore si
impegna a consegnare in un predeterminato intervallo di tempo. Al di sopra di tale tetto garantito il
Fornitore non é tenuto a soddisfare la richiesta di Ordine Diretto; al raggiungimento del limite non
contribuiscono le unita di prodotto vendute a seguito dell’accettazione di Richieste di Offerta;
Domanda di Abilitazione: la domanda di abilitazione al Mercato Elettronico che il soggetto
richiedente deve compilare ed inviare a Consip, conformemente a quanto indicato dal relativo
Bando, attraverso I’apposito processo informatico previsto sul Sito;

DPR 101/2002: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 4 aprile 2002 “Regolamento
recante criteri e modalita per I’espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di
procedure telematiche di acquisto per I’approvvigionamento di beni e servizi”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2002;

Fornitore Richiedente (o Fornitore): il Fornitore dei beni oggetto del presente capitolato che faccia
domanda di adesione al Mercato Elettronico;

Fornitore Abilitato: il Fornitore di beni a cui viene rilasciata I’ Abilitazione al Mercato Elettronico;
Importo Minimo di Consegna: I’lmporto Minimo indicato dal Capitolato Tecnico e fatturabile per
ciascuna consegna effettuata dal Fornitore nel caso di Ordine Diretto e al di sotto del quale I’Ordine
Diretto e privo di efficacia e pertanto il Fornitore non e tenuto ad effettuarne la consegna;

Lista dei Prodotti: elenco dei prodotti per cui il Fornitore richiede I’ Abilitazione;

Marketplace (o Mercato Elettronico): il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel
quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
di rilievo comunitario secondo le procedure e le modalita indicate dalle presenti Regole ed in
conformita a quanto stabilito dal Capo |11 del DPR 101/ 2002;

Metaprodotto: prodotto generico a cui € associato un insieme di attributi base e di attributi specifici
che lo descrivono;

Ordine Diretto: la manifestazione di volonta predisposta ed inviata dall’Unitd Ordinante al
Fornitore Abilitato per I’acquisto di beni e/o servizi direttamente da Catalogo;

Prodotto: il bene offerto dal Fornitore ai fini dell’ Abilitazione al Mercato Elettronico;

Prodotto Abilitato: il bene del Fornitore abilitato al Mercato Elettronico sulla base del Bando di
Abilitazione “MATEL103”;

Allegato n° 1 — Capitolato Tecnico pag. 6 di 68




CONSIP S.p.A.

Allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di
Materiale Elettrico — Capitolato tecnico versione novembre2004

Punto di Consegna: I’indirizzo indicato nell’Ordine Diretto o nella RDO dall’Unita Ordinante
presso il quale deve essere effettuata la consegna dei prodotti oggetto del medesimo e non
necessariamente coincidente con la sede dell’Unita Ordinante;

Proposta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore Abilitato all’Unita Ordinante a seguito del
ricevimento di una RDO/RFQ;

Quantita vendibile: descrizione dettagliata del numero di unita di prodotto indicate nel campo
“Unita di Misura”, e cioé il numero di pezzi contenuti nell’Unita di misura (ad es. 5 lampadine per
pacco);

Regole: le Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che contengono i
termini e le condizioni che disciplinano I’accesso e I’utilizzo del Mercato Elettronico;
Registrazione: il risultato della procedura che consente I’accesso e la partecipazione al Mercato
Elettronico delle Unita Ordinanti delle Amministrazioni;

Richiesta di Offerta, (RDO/RFQ): I’invito a proporre inviato dall’Unita Ordinante ai Fornitori
Abilitati dalla medesima selezionati;

Scheda Tecnica di Prodotto: tabella riassumente le caratteristiche tecniche e prestazionali del
Prodotto di-cui il Fornitore chiede I’abilitazione. Ciascuna Scheda Tecnica di Prodotto si riferisce
ad un Metaprodotto o ad una particolare famiglia all’interno dello stesso;

Tempo di consegna: indica I’intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) intercorrente tra il
ricevimento dell’Ordine e I’esecuzione della Consegna. Tale tempo decorre a partire dal giorno
lavorativo successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte del Punto Ordinante;

Unita di misura: unita di misura di vendita. Esprime I’unita utilizzata per il confezionamento e/o la
consegna di un determinato prodotto (ad es. pezzo, pacco) e associata al Prezzo;

Unita Ordinante o Punto Ordinante: I’Amministrazione, nella persona del soggetto dotato
nell’ambito della Pubblica Amministrazione di appartenenza dei poteri necessari per richiedere la
Registrazione e ad impegnare I’Amministrazione medesima all’acquisto di beni e servizi nel

Mercato Elettronico e, in generale, ad operare all’interno del Mercato Elettronico (parte acquirente).

Allegato n° 1 — Capitolato Tecnico pag. 7 di 68




CONSIP S.p.A.

Allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di
Materiale Elettrico — Capitolato tecnico versione novembre2004

2. Premessa

Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la partecipazione al Bando di
Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con riferimento
all’Abilitazione di Prodotti e la conseguente pubblicazione di cataloghi elettronici contenenti

Prodotti Abilitati afferenti ai seguenti Metaprodotti:

MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO

Lampade a incandescenza CPV 31513000-5
Lampade alogene CPV 31512000-8
Lampade fluorescenti CPV 28815820-2
Lampade fluorescenti circolari CPV 28815824-x
Lampade a vapori di sodio CPV 31514100-2
Lampade a vapori di alogenuri CPV 31514200-x
Lampade a vapori di mercurio CPV 31518500-5
Lampade a luce miscelata CPV 31514300-x
Lampade elettriche portatili ricaricabili CPV 31521330-x
Lampade di emergenza CPV 31518200-2
Portalampade CPV 31223000-5
Starter per lampade fluorescenti CPV 28815827-x
Reattori per lampade fluorescenti CPV 28815828-x
Spine CPV 31224120-x
Prese CPV 31224110-Xx
Adattatori spina/presa CPV 31224130-x
Multipresa (ciabatte) CPV 31224111-x
Pile CPV  31440000-x
Prolunghe Avvolgicavo CPV 31224810-x
Prolunghe CPV 31224820-x
Trasformatori di tensione CPV 31174000-x
Nastri isolanti CPV 31651000-x
Tasselli a muro CPV 28714000-x
Spiraline CPV 28715100-x
Basette CPV 28715200-x
Fascette CPV 28715300-x
Canaline CPV 28715400-x

APPARECCHIATURE PER LA CLIMATIZZAZIONE

Deumidificatori portatili CPV 29113162-x
Condizionatori portatili monoblocco CPV 29231211-x
Condizionatori portatili split CPV 29231212-x
Condizionatori fissi split CPV 29231213-x

Condizionatori fissi senza unita esterna CPV 29231214-x
Climatizzatori portatili split a pompa di calore CPV 29231221-x
Climatizzatori fissi split a pompa di calore CPV 29231222-x

Climatizzatori fissi a pompa di calore senza unita esterna CPV 29231223-x
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Quanto ivi esposto definisce in modo esauriente le caratteristiche tecniche e prestazionali che
dovranno avere i Prodotti per I’inserimento nei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico su cui
la Pubblica Amministrazione potra effettuare Ordini Diretti e Richieste di Offerta.

Ogni singolo Prodotto deve essere nuovo di fabbrica.

Ogni singolo Prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni, se previste, per un uso corretto
ed in condizioni di sicurezza.

Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati nel rispetto delle norme italiane e
comunitarie applicabili, con I’'uso di materie prime non nocive e deve comungue avere forme e
finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale. Tutti i singoli Prodotti a Catalogo dovranno
essere contenuti in confezione originale.

La qualita dei suddetti Prodotti non dovra essere inferiore agli standard prescritti. La Consip si
riserva il diritto di effettuare, a campione, eventuali verifiche di conformita e corrispondenza con le
caratteristiche e funzionalita dichiarate in sede di richiesta di Abilitazione.

Il campione dei Prodotti potra essere richiesto dalla Commissione esaminatrice e dovra essere

consegnato alla Consip S.p.A. entro lo stesso termine previsto dal Fornitore per la consegna dei

Prodotti, per essere sottoposto a verifica di conformita e corrispondenza. La mancata conformita o

corrispondenza alle indicazioni ed ai requisiti previsti dal Capitolato pud comportare il diniego o la

revoca dell’abilitazione, I’irrogazione delle sanzioni previste nelle Regole e pud essere causa

dell’inadempimento dei contratti eventualmente conclusi con le Unita Ordinanti.

La consegna del campione dei Prodotti ed il loro ritiro sono a cura e spese del Fornitore.
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3. Disponibilita massima di periodo e contenuto della lista prodotti

Il Fornitore dovra indicare per ogni Prodotto per cui richiede I’Abilitazione la Disponibilita
Massima di Periodo, e cioé la quantita massima mensile per la quale il Fornitore garantisce il
soddisfacimento delle richieste dei Punti Ordinanti. Nel caso in cui nell’arco temporale di un mese
il Fornitore riceva Ordini Diretti per un quantitativo di articoli che superi il valore della
disponibilita massima di periodo dichiarata, il Fornitore non é tenuto a soddisfare la richiesta delle
Unita Ordinanti.

Al raggiungimento della quantita massima non contribuiscono le unita di prodotto vendute a seguito
dell'accettazione di Richieste di Offerta (RdO).

Tale valore deve essere indicato discrezionalmente del Fornitore, a patto che sia non inferiore alla
soglia minima riferita alle unita di prodotto indicate, per ogni Metaprodotto, nella seguenti tabelle:

3.1 Materiale elettrico di consumo

Famiglia di Prodotti Disponibilita Massima di
Periodo (mensile) - espressa in
Unita di prodotto
Lampade ad incandescenza 100
Lampade alogene 100
Lampade fluorescenti 50
Lampade fluorescenti circolari 50
Lampade a vapori di sodio 50
Lampade a vapori di alogenuri 50
Lampade a vapori di mercurio 50
Lampade a luce miscelata 50
Spine 500
Adattatori 200
Prese 500
Trasformatori per lampade alogene 50
Reattori elettronici monolampada 50
Reattori elettronici bilampada 50
Reattore per lampade fluorescenti 50
Starter 50
Nastri autoadesivi 100
Pile 100
Prolunghe 50
Prolunghe avvolgicavo 50
Tasselli in nylon 1000
Tasselli in materiale termoplastico 1000
Portalampade 50
Lampade di Emergenza 50
Lampada portatile ricaricabile 50
Multiprese 50
Spiraline 100
Basette 100
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Fascette 100
Canaline 20

3.2 Apparecchiature per la climatizzazione

Famiglia di Prodotti Disponibilita Massima di
Periodo (mensile) - espressa in
Unita di prodotto
Deumidificatori portatili 25
Condizionatori portatili monoblocco 25
Condizionatori portatili split 25
Condizionatori fissi split 25
Condizionatori fissi senza unita esterna 25
Climatizzatori portatili a pompa di calore 25
Climatizzatori fissi split a pompa di calore 25
Climatizzatori fissi a pompa di calore senza unita esterna 25
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4. Caratteristiche dei prodotti oggetto dell’abilitazione

| prodotti oggetto di Abilitazione dovranno presentare le seguenti caratteristiche, ove applicabili:
- essere esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo;

- essere provvisti di regolare marcatura “CE” (Direttiva CEE 93\68) prevista dalle norme
vigenti;

- essere alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;

- essere conformi alle norme relative alla compatibilita elettromagnetica;

- essere prodotti da uno stabilimento certificato ISO 9002 o 1SO 9001;

- essere provvisti del Marchio di Qualita IMQ a lato raffigurato o del

Marchio di uno degli Enti Certificatori di seguito riportati (0 di un loro

Organismo Mandatario ufficialmente riconosciuto) (D.M. 13 giugno 1989) IMQ
[CEBEC] g Wy L1
i s
CEBEC BSI AENOR UTE DEMKO
Belgio Gran Bretagna Spagna Francia Danimarca

KR |

VDE KEMA NSAI ELOT IPQ
Germania Olanda Irlanda Grecia Portogallo

0, equivalentemente, a seconda della tipologia del Prodotto oggetto del Bando, del
Marchio E.N.E.C. con a fianco il numero identificativo dell’Organismo

Certificatore (03 per I’'IMQ) come risultante da tabella che segue:

@3
01 - AENOR - Spagna 1 \ 06 - NSAI - Irlanda @
J“I""-.

02 - CEBEC - Belgio 07 - SEE - Lussemburgo

i)
[CEBEC]
B
03 - IMQ - Italia @ 08 - UTE - Francia
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04 - 1PQ - Portogallo 09 - ELOT - Grecia

10 - VDE - Germania

11 - OVE - Austria 15 - DEMKO - Danimarca

05 - KEMA - Olanda

12 - BSI - Regno Unito 16 -FIMKO - Finlandia

p——
i ,

13 - SEV - Svizzera | | 17 - NEMKO - Norvegia

(+

P e e PR

14 - SEMKO - Svezia ® 18 - MEEI - Ungheria

Altri Marchi di qualita Europei e/o Internazionali saranno ammessi dietro produzione di
documentazione da parte del Fornitore che attesti la conformita a norme emanate da organismi di
normalizzazione della CEE (Allegato Il Direttiva 83/189 e art. 5 Legge 791/77) o la conformita ai
principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato della Legge 791/77. 1l Fornitore
dovra garantire la conformita delle apparecchiature alle normative CEl o ad altre disposizioni
internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche
disciplinanti i componenti e le modalita di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza
degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. 547/55, del D.Lgs. 277/91,
del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni. In particolare i prodotti forniti alle Amministrazioni

dovranno rispettare:

- Legge 186/68 in merito alle disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici,

- Legge 791/77 sul recepimento e I’attuazione della Direttiva CEE n. 72/23 relativa alle
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
taluni limiti di tensione,

- D.M. 23 luglio 1979 sulla designazione degli organismi incaricati di rilasciare certificati
e marchi ai sensi della Legge 791/77,

- D.P.R. 224/88 sul recepimento e I’attuazione della Direttiva CEE n. 85/374 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
della Comunita Europea in materia di responsabilita per danno da prodotti difettosi, cosi come
previsto dall'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183,
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- D.M. 13 giugno 1989 sulle liste degli organismi e dei modelli di marchi di conformita
notificati alla Commissione e agli Stati membri,

- D. Lgs. 12.11.1996 n. 615 (che ha sostituito il D.L. 476/92 riguardante il recepimento e
I’attuazione della Direttiva CEE 89/336 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri della Comunita Europea in materia di compatibilita elettromagnetica, cosi come modificata
dalle successive Direttive CEE 92/31, 93/68 e 93/97);

- D. Lgs. 21 maggio 2004 n. 172 sul recepimento e attuazione della Direttiva CE n.
95/2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente Direttiva CEE
92/59;

- “Norme” CEI, UNI, UNI-EN, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, alle norme
armonizzate di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunita Europea, alle norme

internazionali IEC (Direttiva CEE 72/23 e modifiche successive).

L’inosservanza anche di una sola delle precedenti caratteristiche puo essere causa di esclusione del
Prodotto dal processo di abilitazione o dal catalogo dei prodotti abilitati e potra essere motivo di
inadempimento degli eventuali contratti conclusi con le Unita Ordinanti.

Nel corso della procedura di abilitazione, da eseguire sul sito, verra richiesto al fornitore di attestare
mediante autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i prodotti per cui si richiede

I’abilitazione.

Nei paragrafi successivi vengono riportate per ogni Metaprodotto le Schede Tecniche di Prodotto
che sintetizzano gli attributi specifici obbligatori e facoltativi di ciascun Metaprodotto. Ulteriori
caratteristiche tecniche del prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo

“Descrizione lunga”.

Ciascuna Scheda Tecnica di Prodotto trovera puntuale espressione in una serie di modelli di
documenti elettronici in formato vuoto (template), che sono riportati in allegato al Bando e che il
Fornitore dovra compilare con I’elenco dei Prodotti di cui chiede I’abilitazione e delle loro relative

caratteristiche.
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5. Caratteristiche dei prodotti

Ogni Metaprodotto & descritto per mezzo di un insieme di attributi (caratteristiche) che lo

qualificano. Gli attributi possono essere di base o specifici, obbligatori o facoltativi.

e Gli Attributi di Base sono quelli comuni a qualunque Metaprodotto e valgono a identificare,
quotare e caratterizzare un articolo offerto; la compilazione della maggior parte dei campi

relativi agli attributi di base € obbligatoria.

e Gli Attributi Specifici sono peculiari di ciascun Metaprodotto e, quindi, generalmente
differenti tra i vari Metaprodotti. Anche per i campi relativi agli attributi specifici la

compilazione puo essere obbligatoria o facoltativa.

La valorizzazione (numeri, descrizioni, etc.) dei campi relativi a ciascun attributo, di base o

specifico, € normalmente diversa per ciascun Prodotto.

La seguente tabella elenca la classificazione degli attributi di base e indica se la compilazione dei

relativi campi € obbligatoria..

Obbligatori Facoltativi

ATTRIBUTI = Marca = Lotto Minimo
DI BASE = Codice Articolo Fornitore »  Garanzia

= Denominazione Commerciale = Assistenza

= Codice Articolo Produttore = Descrizione Lunga

» Prezzo = URL Allegati

= Aliquota IVA = URL Immagine

= Unita di misura (UDM) =  File Immagine

» Quantita vendibile per UDM = Note

= Tempo di consegna =  Area di consegna

= Disponibilita Massima di Periodo

= Condizioni di Pagamento
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6. Materiale elettrico di consumo

6.1 Lampade a incandescenza
- CEI EN 60432-1 e CEIl EN 60432-2 sulla sicurezza e intercambiabilita delle lampade ad

incandescenza, nonché sul metodo da utilizzare per la dimostrazione della conformita del prodotto a
tale norma;
- CEl EN 60598-1 riguardanti prescrizioni generali e prove degli apparecchi di

illuminazione.

Metaprodotto Lampade a incandescenza

Diametro | Lunghezza | Tipodi |Durata media| Potenza Forma della | Finitura | Tensione di

Attributi Specifici (mm) (mm) attacco (h) (W) lampada del vetro [alimentazione

Obbligatorio Si Si Si No Si No No si

Nel campo ’Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, tutte le
caratteristiche tecniche del prodotto, quali ad esempio: temperatura colore, composizione del

filamento (eventualmente rinforzato) eventuali certificazioni prestazionali, flusso luminoso ecc.

6.2 Lampade Alogene

Le lampade alogene offerte dovranno:
- possedere un’efficiente protezione contro i raggi UV in conformita alle attuali

disposizioni in materia (CEI 34-21);
- essere conformi alla norma IEC 598-1 se realizzate con tecnologia a bassa pressione ed
impiegate in apparecchi senza vetro di protezione;
- essere conformi alle prescrizioni:
= CEI EN 60432-1 (CEI 34-78); (Fasc. 5946) e CEl EN 60432-2 (CEI 34-79); (Fasc. 5947):
sulla sicurezza e I’intercambiabilita delle lampade ad incandescenza nonché sul metodo da
utilizzare per la dimostrazione della conformita del Prodotto a tale Norma.
= CEI EN 60357 (CEI 34-40); (Fasc. 6055): riguardanti dimensioni e caratteristiche delle
lampade ad alogeni.
= CEI EN 60598-1 (CEl 34-21); (Fasc. 2913) e (CEIl 34-21); (Fasc. 4138): riguardanti

prescrizioni generali e prove degli Apparecchi di llluminazione.
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Metaprodotto Lampade alogene
] . . : Tensione di
Attributi Specifici Diametro Lunghezza Tipo di attacco Durata media Potenza (W) Tipologia alimentazione
(mm) (mm) (h) V)
Obbligatorio Si No Si No Si No Si

Nel campo ’Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, tutte le
caratteristiche tecniche del prodotto, quali ad esempio: temperatura colore, eventuali certificazioni

prestazionali, flusso luminoso ecc.

6.3 Lampade Fluorescenti
Le lampade fluorescenti offerte dovranno:
- garantire tonalita di luce e resa dei colori secondo la norma CEI-UNI 10380;
- essere conformi alle prescrizioni:
= CElI EN 60081 (CEI 34-3); (Fasc. 6045): riguardanti le prestazioni delle lampade
fluorescenti a doppio attacco per illuminazione generale;
= CEI EN 60901 (CEl 34-56); (Fasc. 4293E): riguardanti le prestazioni delle lampade
fluorescenti con attacco singolo per illuminazione generale;
= CEIl EN 61195 (CEIl 34-72); (Fasc. 5690): sulla sicurezza delle lampade fluorescenti a
doppio attacco per illuminazione generale nonché sul metodo da utilizzare per la
dimostrazione della conformita del prodotto a tale Norma;
= CEI EN 61199 (CEI 34-73); (Fasc. 5689): sulla sicurezza delle lampade fluorescenti attacco
singolo per illuminazione generale nonché sul metodo da utilizzare per la dimostrazione
della conformita del prodotto a tale Norma.
Le lampade fluorescenti con alimentatore incorporato dovranno, inoltre, essere conformi alle
prescrizioni:
= CEl EN 60968 (CEIl 34-52); (Fasc. 3584C): sulla sicurezza e I’intercambiabilita delle
lampade fluorescenti con alimentatore incorporato nonché sul metodo da utilizzare per la
dimostrazione della conformita del prodotto a tale Norma;
= CEI EN 60969 (CEI 34-53); (Fasc. 3583C): riguardanti le prestazioni, i metodi di prova e le
condizioni richieste per dimostrare la conformita delle lampade fluorescenti con
alimentatore incorporato;
= CEIl EN 61547 (CEl 34-75); (Fasc. 2805) e CElI EN 61547/A1 (CEl 34-75;V1); (Fasc.
6096): riguardanti le immunita EMC;

| Allegato n° 1 — Capitolato Tecnico pag. 17 di 68




CONSIP S.p.A.

Allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di

Materiale Elettrico — Capitolato tecnico versione novembre2004

= CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31); (Fasc. 6431): riguardanti i limiti per le emissioni di

corrente armoniche;
= CEI EN 55015 (CEIl 110-2); (Fasc. 6290): riguardanti limiti e metodi di misura delle
caratteristiche di radio disturbo degli apparecchi di illuminazione elettrica;
= CEI EN 61000-3-3 (CEl 110-28); (Fasc. 3247 R): riguardanti le limitazioni delle
fluttuazioni di tensione e del flicker;
= CEI EN 61000-3-3/Al1 (CEI 110-28; V1); (Fasc. 6471): riguardanti le limitazioni delle

fluttuazioni di tensione e del flicker.

6.3.1 Lampade fluorescenti

Metaprodotto Lampada fluorescente
Attributi | FIL}SSO Diametro Lunghezza Potenza Tempfratura Durata media]  Tipo di Tinoloai
Specifici uminoso (mm) (mm) (W) coore (h) attacco Ipologia
(Lumen) (K)
Obbligatorio No Si No Si No No Si No
6.3.2 Lampade fluorescenti circolari
Metaprodotto Lampada fluorescente circolare
I e Flgsso Diametro |Durata Media Diametro Potenza Tipo di Temperatura
Attributi Specifici luminoso tubo (mm) ) circolina (W) attacco colore
(Lumen) (mm) (K)
Obbligatorio No Si No Si Si No No

6.4 Lampade a vapori di sodio

Le lampade offerte dovranno:

essere conformi alle prescrizioni:

garantire tonalita di luce e resa dei colori secondo la norma CEI-UNI 10380;

= CEI EN 60081 (CEI 34-3): riguardanti le prestazioni delle lampade a doppio attacco per

illuminazione generale;

= CEI EN 60901 (CEI 34-56): riguardanti le prestazioni delle lampade con attacco singolo per

illuminazione generale; CEI EN 61195 (CEI 34-72): sulla sicurezza delle lampade a doppio

attacco per illuminazione generale nonché sul metodo da utilizzare per la dimostrazione

della conformita del prodotto a tale Norma;
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CEI EN 61199 (CEI 34-73): sulla sicurezza delle lampade attacco singolo per illuminazione
generale nonché sul metodo da utilizzare per la dimostrazione della conformita del prodotto

a tale Norma.

Le lampade con alimentatore incorporato dovranno, inoltre, essere conformi alle prescrizioni:

CEl EN 60968 (CEI 34-52): sulla sicurezza e I’intercambiabilita delle lampade con
alimentatore incorporato nonché sul metodo da utilizzare per la dimostrazione della
conformita del prodotto a tale Norma;

CEl EN 60969 (CEI 34-53): riguardanti le prestazioni, i metodi di prova e le condizioni
richieste per dimostrare la conformita delle lampade con alimentatore incorporato;

CEI EN 61547 (CEI 34-75) e CEI EN 61547/A1 riguardanti le immunita EMC,;

CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): riguardanti i limiti per le emissioni di corrente armoniche;
CEIl EN 55015 (CEI 110-2): riguardanti limiti e metodi di misura delle caratteristiche di
radio disturbo degli apparecchi di illuminazione elettrica;

CEI EN 61000-3-3 (CEI 110-28): riguardanti le limitazioni delle fluttuazioni di tensione e
del flicker;

CEl EN 61000-3-3/A1 (CEI 110-28; V1): riguardanti le limitazioni delle fluttuazioni di

tensione e del flicker.

Metaprodotto Lampada a vapori di sodio
. . . Durata Forma Flusso .-
Attributi Specifici Dl(anr1nr$l§ro L“(”ngfr‘rf)z 2a ;—tlg %g(: media Po(':/evn)za della luminoso (Ij:elln:/t;rrz Pressione
(h) lampada| (lumen)
Obbligatorio Si Si Si No Si No No No Si

6.5 Lampade a vapori di alogenuri

Le lampade a vapori di alogenuri necessitano di apposite plafoniere, di un alimentatore e

accenditore per il loro utilizzo, generalmente lo spettro di emissione e abbastanza completo.

L’efficienza energetica € molto elevata e I’emissione dei raggi di luce sono diretti. Devono essere

conformi alle norme generali IEC 60598 e alle norme CEI-EN 61167.

Metaprodotto Lampada a vapori di alogenuri
. . . | Durata . . .
I ... . | Diametro| Lunghezza | Tipo di - Potenza | Temperatura| Flusso luminoso Tensione di
Attributi Specifici media . - .
(mm) (mm) attacco (h) (W) di colore (lumen) alimentazione
Obbligatorio Si No Si No Si No No No
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6.6 Lampade a vapori di mercurio

Le lampade a vapori di mercurio grazie alla tonalita di luce molto calda possono essere utilizzate sia
ambienti interni che per esterni. Il rendimento e la vita della lampada sono elevati, hanno bisogno
di un apposito alimentatore e la riaccensione avviene dopo alcuni minuti di raffreddamento. Devono

essere conformi alle norme generali IEC 60598 e alle norme CEI-EN 60188.

Metaprodotto Lampada a vapori di mercurio
Attributi Specifici Diametro Lunghezza Tipo di attacco |Potenza (W) Flgsso Temperatura di
(mm) (mm) luminoso colore
Obbligatorio Si No Si Si No No

6.7 Lampade a luce miscelata
Possono essere installate in sostituzione delle lampade incandescenti e possono essere utilizzate sia

per interni che per esterni; la tonalita di luce é calda e il rendimento e la vita delle lampade sono
piuttosto elevate.
Le lampade a luce miscelata devono essere conformi alla norma IEC 60598.

Metaprodotto Lampada a luce miscelata
I ... .|Diametro| Durata Lunghezza Tipodi | Tensionedi | Potenza | Flusso Temperatura di
Attributi Specifici - - . .
(mm) | Media (mm) attacco |alimentazione| (W) |luminoso colore
Obbligatorio Si No No Si Si Si No No

6.8 Spine, Adattatori e Prese

| prodotti offerti dovranno:
- avere custodie (coperchi, calotte o cuffie) fisse o, se non fisse, rimovibili solo con

I’ausilio di un utensile;

- racchiudere completamente con le loro custodie il complesso dei morsetti, le estremita
del cavo e il ferma-cavo;

- avere spinotti che garantiscano una perfetta resistenza alla corrosione e all'abrasione;

- tenere assicurati gli spinotti contro la rotazione;

- impedire che gli spinotti vengano rimossi senza che venga smontata la spina;

- nel caso di spine e prese mobili, essere provviste di dispositivo di ancoraggio del cavo;

- essere composti da materiale isolante per quanto riguarda tutte le parti esterne;

- non consentire di stabilire connessioni tra uno spinotto di una spina e un alveolo di una

presa, finché uno qualsiasi degli altri spinotti rimane accessibile dall’esterno;
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- non essere accessibili al dito di prova mentre la spina viene introdotta 0 completamente

o0 anche solo parzialmente nella corrispondente presa (grado di protezione complessivo pari a IP21 o

superiore);

- garantire, anche dopo parecchie manovre di inserzione delle spine nelle prese, che gli

alveoli delle prese abbiano un perfetto contatto elettrico e una sufficiente forza di tenuta della spina;

- avere, nel caso degli adattatori semplici, una corrente nominale che sia la minore tra

quelle della funzione di spina e della funzione di presa;

- nel caso degli adattatori doppi avere I’indicazione della potenza massima derivabile (pari

a 1500W);

- essere conformi alle prescrizioni:
= CEI 23-57 (Fasc. 3507) e CEIl 23-57; Ec (Fasc. 4435): riguardanti i requisiti particolari
per adattatori, la loro costruzione e le modalita di prova;
= CEI EN 50075 (CEI 23-34); (Fasc. 3476 H): sulle spine non smontabili bipolari;
= CEI EN 60529 (CEI 70-1); (Fasc. 3227 C) e CEI EN 60529/A1 (CEI 70-1; V1); (Fasc.
5682): sui gradi di protezione degli involucri (Codice IP).

= CEI 23-50 (Fasc. 3542 R): riguardanti spine e prese fisse o mobili per sola corrente

alternata

6.8.1 Spine

Descrizione Breve

Spina volante o mobile diritta, in materiale termoplastico di colore bianco,

standard Italiano poli allineati a pettine 250V 10A

Attributi Specifici

Tipologia spinal

Polo di terra

Passa-cavo

Ferma-cavo

Sigla CEI

Obbligatorio

Si

Si

Si

Si

Si

Descrizione Breve

Spina volante o mobile diritta, in materiale termoplastico di colore bianco,

standard Italiano poli allineati a pettine 250V 16A

Attributi Specifici

Tipologia spina|

Polo di terra

Passa-cavo

Ferma-cavo

Sigla CEI

Obbligatorio

Si

Si

Si

Si

Si

Descrizione Breve

Spina volante o mobile diritta, in materiale termoplastico di colore nero,

standard Italiano poli allineati a pettine 250V 10A

Attributi Specifici

Tipologia spina

Polo di terra

Passa-cavo

Ferma-cavo

Sigla CEI

Obbligatorio

Si

Si

Si

Si

Si
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Spina volante o mobile diritta, in materiale termoplastico di colore nero,

Descrizione Breve standard Italiano poli allineati a pettine 250V 16A

Attributi Specifici Tipologia spina| Polo diterra | Passa-cavo Ferma-cavo | Sigla CEI

Obbligatorio Si Si Si Si Si

Spina volante o mobile diritta, in materiale termoplastico di colore bianco,

Descrizione Breve standard tedesco (UNEL) 250V 16A

Attributi Specifici Tipologia spina| Polo di terra Passa-cavo Ferma-cavo Sigla CEI

Obbligatorio Si Si Si Si Si

Spina volante o mobile 90°, in materiale termoplastico di colore bianco,

Descrizione Breve standard tedesco (UNEL) 250V 16A

Attributi Specifici Tipologia spina| Polo diterra | Passa-cavo Ferma-cavo | Sigla CEI

Obbligatorio Si Si Si Si Si

6.8.2 Adattatori

Adattatore a spina standard Italiano 250V 10A, in materiale

Descrizione Breve) termoplastico di colore bianco, con n. 3 prese 250V 10A

I e Tipologia . Tipologia .
Attributi Specifici spina Polo di terra prese Sigla CEI
Obbligatorio Si Si Si Si

Adattatore a spina standard Italiano 250V 16A, in materiale

Descrizione Breve termoplastico di colore bianco, con n. 3 prese 250V 10/16A
bipasso)
Attributi Specifici Tipologia 0 i terra| 1'POI0YI Sigla CEI
spina prese
Obbligatorio Si Si Si Si

Adattatore a spina standard Italiano 250V 16A, in materiale
Descrizione Breve termoplastico di colore bianco, con riduzione con n°1 prese
250V 10/16A (bipasso)

Tipologia Polo di

Attributi Specifici -
spina terra

Tipologia prese Sigla CEI

Obbligatorio Si Si Si Si

Adattatore a spina standard Italiano 250V 10A a standard
Descrizione Breve tedesco (UNEL) 250V 16A, in materiale termoplastico di colore
bianco, con n.1 presa

Tipologia Polo di

Attributi Specifici -
spina terra

Tipologia prese Sigla CEI

Obbligatorio Si Si Si Si
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Adattatore a spina standard Italiano 250V 16A a standard
Descrizione Breve tedesco (UNEL) 250V 16A, in materiale termoplastico di colore
bianco, con n.1 presa

Tipologia Polo di

Attributi Specifici -
spina terra

Tipologia prese Sigla CEI

Obbligatorio Si Si Si Si

Adattatore a spina da standard tedesco (UNEL) 250V 16A, a
Descrizione Breve standard italiano250V 10/16A (bipasso), in materiale
termoplastico di colore bianco, con n.1 prese

Tipologia Polo di Tipologia

Attributi Specifici spina terra prese

Sigla CEI

Obbligatorio Si Si Si Si

6.8.3 Prese

Presa volante o mobile diritta, in materiale termoplastico di colore bianco,

Descrizione Breve standard italiano poli allineati a pettine 250V 10/16A

Attributi Specifici Tipologia Polo di Passa-cavo | Ferma-cavo Sigla CEI
presa terra
Obbligatorio Si Si Si Si Si

Presa volante o mobile diritta, in materiale termoplastico di colore nero,

Descrizione Breve standard italiano poli allineati a pettine 250V 10/16A. (bipasso)

Tipologia Polo di

Attributi Specifici
presa terra

Passa-cavo | Ferma-cavo Sigla CEI

Obbligatorio Si Si Si Si Si

Presa volante o mobile diritta, in materiale termoplastico di colore bianco,

Descrizione Breve standard tedesco (UNEL) 250V 16A

Attributi Specifici Tipologia Polo di Passa-cavo | Ferma-cavo Sigla CEI
presa terra
Obbligatorio Si Si Si Si Si
6.9 Trasformatori per Lampade Alogene

| Trasformatori per Lampade Alogene offerti dovranno:
- operare sul secondario a bassissima tensione (tensione nominale 12 Volt DC);

- avere caratteristiche di robustezza e affidabilita;

- possedere avvolgimenti primari e secondari elettricamente separati (trasformatori di
isolamento o di sicurezza);

- avere classe di isolamento '1' o superiore;

- se di tipo elettronico limitare i radio-disturbi secondo quanto previsto dalle norme CEI di
seguito riportate;

| Trasformatori per Lampade Alogene dovranno riportare sull’involucro:
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la potenza nominale (in Watt) (trasformatori per lampade alogene),
la tensione nominale primaria (in Volt),

la tensione nominale secondaria (in Volt),

la frequenza nominale (in Hz),

il segno grafico indicante la funzione del trasformatore,

il nome del costruttore o il marchio di fabbrica,

a temperatura ambiente nominale massima (t;) solo se diversa da 25°C,

e dovranno essere conformi alle prescrizioni:

= CEI EN 60742 (CEI 96-2); (Fasc. 2607): sui trasformatori di sicurezza e i
trasformatori di isolamento;
= CEI EN 61558-1 (CEI 96-3); (Fasc.4710) e CEI EN 61558-2-6 (CEI 96-7); (Fasc.4971):

sui trasformatori di sicurezza e i trasformatori di isolamento raffreddati ad aria;

= CEI EN 60529 (CEI 70-1); (Fasc. 3227 C) e CEI EN 60529/A1 (CEI 70-1; V1); (Fasc.
5682): sui gradi di protezione degli involucri (Codice IP);

= CEI EN 61547 (CEI 34-75); (Fasc. 2805) e CEI EN 61547/A1 (CEI 34-75; VV1); (Fasc.
6096): riguardanti le immunita EMC;

= CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31); (Fasc. 6431): riguardanti i limiti per le emissioni di
corrente armoniche;

= CEI EN 55015 (CEI 110-2); (Fasc. 6290): riguardanti limiti e metodi di misura delle
caratteristiche di radio disturbo degli apparecchi di illuminazione elettrica;

= CEI EN 61347-1 (CEI 34-90); (Fasc. 6135): riguardanti prescrizioni generali e di
sicurezza di funzionamento delle unita di alimentazione delle lampade;

= CEI EN 61347-2-2 (CEI 34-93); (Fasc. 6302): riguardanti prescrizioni particolari di
sicurezza per trasformatori elettronici;

= CEI EN 61047 (CEI 34-62); (Fasc. 4761 C) e CEI EN 61047/A2 (CEI 34-62; V1);

(Fasc. 6393): riguardanti prescrizioni di prestazione per trasformatori elettronici.

Trasformatore di Tensione per lampada alogena, 220/230V-12V,
Descrizione Breve elettronico di sicurezza per uso indipendente,doppio isolamento, protezione
contro sovraccarico e corto circuito sul secondario.

Attributi Specifici potenza nominale Grado di Protezione Dimensioni
P (Watt) protezione termica
Obbligatorio Si Si Si Si
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Trasformatore di Tensione lamellare elettromeccanico per lampada

Descrizione Breve alogena, singolo isolamento 220/230V-12V

I . Potenza nominale Grado di Protezione Dimensioni
Attributi Specifici - .
(Watt) protezione termica
Obbligatorio Si Si Si Si
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6.10 Reattori per Lampade Fluorescenti

| reattori per lampade fluorescenti dovranno:
- rispettare la direttiva sulla bassa tensione LV 72/23/CEE;

- rispettare la direttiva sulla compatibilita elettromagnetica EMC89/336 e 93/68;
- rispettare la direttiva europea per la compatibilita elettromagnetica (EMC) EN 60555-2;
- rispettare il DECRETO 26 marzo 2002 in attuazione della direttiva 2000/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli
alimentatori per lampade fluorescenti;
- essere conformi alle prescrizioni:
= CEI EN 60928: riguardanti le prescrizioni generali e di sicurezza degli alimentatori
elettronici alimentati in corrente alternata per lampade fluorescenti tubolari;
= CEIl EN 60929: riguardanti le prescrizioni di prestazione degli alimentatori elettronici
alimentati in corrente alternata per lampade fluorescenti tubolari;
= CEI EN 60924: riguardanti le prescrizioni generali e di sicurezza degli alimentatori
elettronici alimentati in corrente continua per lampade fluorescenti tubolari;
= CEIl EN 60925: riguardanti le prescrizioni di prestazione degli alimentatori elettronici
alimentati in corrente continua per lampade fluorescenti tubolari;
= CEI EN 60920: riguardanti le prescrizioni generali e di sicurezza degli alimentatori
magnetici per lampade fluorescenti;
= CEIl EN 60921: riguardanti le prescrizioni di prestazione degli alimentatori magnetici
per lampade fluorescenti;
= CEI EN 61347-2-1 riguardante prescrizioni particolari per dispositivi di innesco;
= CEI EN 61347-2-8 riguardante prescrizioni particolari per alimentatori per lampade
fluorescenti;
= CEI EN 55015 su limiti e metodi di misure delle caratteristiche di radiodisturbo di
sistemi di illuminazione e apparati simili;
= CEI EN 61000-3-2 sui disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi
elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili;
= CEI EN 50082-1 riguardante norme generiche di immunita per la compatibilita
elettromagnetica;
= CEIl EN 61547 riguardante requisiti di immunita per apparati di illuminazione per

applicazioni generali EMC;
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= CEI EN 50294 riguardante il metodo di misura della potenza totale assorbita dai

circuiti lampada-alimentatore.

6.10.1  Reattori elettronici monolampada

REATTORI ELETTRONICI MONOLAMPADA Fluorescente Lineare
Descrizione breve (attacco G13). NON DIMMERABILI, Tensione 230-240volt. Accensione
immediata, per uso su superfici infiammabili

Attributi Specifici potenza lampada Lunghezza larghezza altezza
(watt) (mm) (mm) (mm)
Obbligatorio Si Si Si Si

6.10.2  Reattori elettronici bilampada

REATTORI ELETTRONICI BILAMPADA Fluorescente Lineare (attacco
Descrizione breve G13). NON DIMMERABILI, Tensione 230-240volt. Accensione
immediata, per uso su superfici inflammabili

Attributi Specifici potenza lampada lunghezza larghezza altezza
(watt) (mm) (mm) (mm)
Obbligatorio Si Si Si Si

6.10.3  Reattore per lampade fluorescenti

Reattori per lampade fluorescenti lineari (attacco G5 ). Tensione

Descriziong breve 230/240volt, Classe di isolamento I. Morsetti a vite

L L potenza
Attributi Specifici lampada larghezza altezza interasse
(watt) lunghezza (mm) (mm) (mm) fissaggio (mm)
Obbligatorio Si Si Si Si Sl

Reattori per lampade fluorescente lineari (attacco G13). Tensione 230/240volt.

Descrizione breve A T
Classe di isolamento I. Morsetti a vite

o o Potenza
Attributi Specifici lampada altezza interasse
(watt) lunghezza (mm)|larghezza (mm) (mm) fissaggio (mm)
Obbligatorio Si Si Si Si Si

Reattori per lampade fluorescenti Circolari (attacco G10q). Tensione 230/240volt. Classe di

Descrizione breve . S
isolamento I. Morsetti a vite

Attributi Specifici Potenza lampada altezza
P (watt) lunghezza (mm)| larghezza (mm) (mm) interasse fissaggio (mm)
Obbligatorio Si Si Si Si Si

6.11 Starter per Accensione Lampade Fluorescenti

Gli starter per accensione delle lampade fluorescenti dovranno:
- rispettare la direttiva sulla bassa tensione LV 72/23/CEE;

- rispettare la direttiva sulla compatibilita elettromagnetica EMC89/336 e 93/68;
- rispettare la direttiva europea per la compatibilita elettromagnetica (EMC) EN 60555-2;
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- rispettare il DECRETO 26 marzo 2002 in attuazione della direttiva 2000/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli
alimentatori per lampade fluorescenti;
- essere conformi alle prescrizioni:
= CEI EN 60155 riguardante le prescrizioni generali e di sicurezza e le specifiche di
prestazione degli starter a bagliore intercambiabili usati con lampade fluorescenti di tipo
preriscaldato;
= CEI EN 60927 e CEI EN 60927/A1 riguardante le prescrizioni di prestazione degli
starter a bagliore intercambiabili usati con lampade fluorescenti di tipo preriscaldato;

= CEI EN 61347-2-1 riguardante prescrizioni particolari per dispositivi di innesco.

STARTER per accensione lampade fluorescenti. Tipo
Descrizione breve Standard. Tensione 220-230volt. Classe di isolamento 11.
Realizzato in materiale autoestinguente

Attributi Specifici potenza lampada dimensioni
(watt) d X h (mm)
Obbligatorio Si Si

STARTER per accensione lampade fluorescenti, Tipo
Elettronico (Rapido), Realizzato in materiale

Descrizione breve : s .
autoestinguente, Classe di isolamento Il. Tensione 220-

230volt.
I e potenza lampada dimensioni
Attributi Specifici (watt) d X h (mm)
Obbligatorio Si Si

6.12 Nastro Autoadesivo Isolante in Pvc

| nastri autoadesivi isolanti in pvc dovranno essere conformi alle prescrizioni:
= CEIl EN 60454-3-1 riguardante le prescrizioni per i nastri autoadesivi per usi elettrici;

= CEI EN 60454-3-1/A1 riguardante le specifiche per nastri autoadesivi per usi elettrici

NASTRO AUTOADESIVO ISOLANTE IN PVC. Per uso

Descrizione breve generale. Autoestinguente CEI 15-15

Attributi Specifici Lunghezza larghezza
(mt) (mm) colore
Obbligatorio Si Si Si

6.13 Pile

Le pile dovranno:
- rispettare la direttiva sulla bassa tensione LV 72/23 e 93/68;

- essere conformi alle prescrizioni:
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= CEI EN 60086-1 riguardante I'intercambiabilita elettrica e dimensionale tra prodotti
realizzati da costruttori diversi, la limitazione del numero dei tipi di pile, la definizione
di prescrizioni di qualita e regole di valutazione, il fornire una guida in materia di
sicurezza;

= CEI EN 60086-2 riguardante le dimensioni fisiche e le prescrizioni per le prestazioni in

condizioni di scarica.

Metaprodotto PILA
Attributi Specifici Tipologia Sistema chimico [Tensione| Ricaricabile | Diametro | Altezza
(mm) (mm) |Base (mm)
Obbligatorio Si Si Si Si No No No

6.14 Prolunghe

Le Prolunghe dovranno:
- rispettare la direttiva sulla bassa tensione LV 72/23 e 93/68;

- utilizzare materiali termoplastici isolanti autoestinguenti;
- essere conformi alle prescrizioni:
= CEI EN 61242 riguardante prescrizioni di sicurezza degli avvolgicavi per usi domestici e
similari;
= CEI 23-50 e CEI 23-50 -VI riguardante le prescrizioni generali delle prese a spina per usi

domestici e similari.

6.14.1  Prolunghe
Metaprodotto PROLUNGA
Lunghezza del
Attributi specifici _cavo d.' . . . 'I_'ensmne_ di
alimentazione |[Tipologial Sezione cavo alimentazione
(mt) spina | Colore (mmaq) Tipologia presa (V)
Obbligatorio Si Si No Si Si Si
6.14.2  Prolunghe - Avvolgicavo Tipo Domestico 230 Volt
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Descrizione Breve

PROLUNGHE - Avvolgicavo Domestico 230volt. Cavo HO5VV-F. Spina standard italiano (S10) 2P presso
fusa. Prese standard italiano (P10) 2P. Realizzate in materiale resistente al calore e all'urto. Sezione cavo

2x1 (mmq)
Attributi Specifici diametro . ) _ Potenza prelevabile (Watt)
lunghezza tamburo n° prese in uscita
(mt) (mm) con cavo avvolto | con cavo non avvolto
Obbligatorio Si Si Si Si Si

Descrizione Breve

PROLUNGHE - Avvolgicavo Domestico 230volt. Cavo HO5VV-F. Spina standard italiano (S11) 2P+T
presso fusa. Prese standard italiano (P11) 2P+T. Realizzate in materiale resistente al calore e all*urto.

Sezione cavo 3x1 (mmq)
Attributi Specifici diametro . _ _ Potenza prelevabile (Watt)
tamburo n° prese in uscita
lunghezza (mt) (mm) con cavo avvolto con cavo non avvolto
Obbligatorio Si Si Si Si Si

Descrizione Breve

all'urto. Sezione cavo 3x1,5 (mmq)

Prolunghe - Avvolgicavo Domestico 230volt. Cavo HO5VV-F. Spina standard italiano (S17) 2P+T
presso fusa. Prese standard italiano (P11/P17) 2P+T. Realizzate in materiale resistente al calore e

Attributi Specifici diametro . _ ) Potenza prelevabile (Watt)
tamburo | n° prese in uscita
lunghezza (mt) (mm) con cavo awvolto con cavo non avvolto
Obbligatorio Si Si Si Si Si

6.15 Tasselli in Nylon e in Termoplastico
| tasselli in nylon o in materiale termoplastico dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:

= UNI EN ISO 604 riguardante prove sulle materie plastiche e determinazione delle

caratteristiche a compressione
= UNI 4534:1964 riguardante le filettature metriche 1SO a profilo triangolare
= UNI EN ISO 178:1998 riguardante le prove sulle materie plastiche e la determinazione

delle caratteristiche a flessione delle materie plastiche rigide

6.15.1

Tasselli in nylon

Descrizione bre

Ve

Tassello in Nylon ad espansione (stop)
idoneo per ogni tipo leggero di fissaggio

o o Diametro
Attributi Specifici lunghezza tassello punta
(mm) (mm)
Obbligatorio Si Si
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Tassello in nylon idoneo per ogni tipo leggero di fissaggio. Vite svasata

Descrizione breve autofilettante con testa combinata

Attributi Specifici

lunghezza tassello | diametro punta diametro lunghezza
(mm) (mm) vite (mm) vite (mm)
Obbligatorio Si Si Si S

6.15.2  Tasselli in materiale termoplastico
Tassello termoplastico ad espansione
Descrizione breve (stop) idoneo per ogni tipo leggero di
fissaggio
Diametro
Attributi Specifici lunghezza tassello punta
(mm) (mm)
Obbligatorio . .
Si Si

Tassello termoplastico idoneo per ogni tipo leggero di fissaggio. Vite svasata

Descriziong breve autofilettante con testa combinata

Aittributi Specifict lunghezza tassello | diametro punta diametro lunghezza
(mm) (mm) vite (mm) vite (mm)
Obbligatorio si si Si Si
6.16 Spiraline

Le spiraline offerte devono essere conformi alla norma CEI 23-14.

Metaprodotto

Spiralina

Attributi Specifici

Diametro esterno
(mm)

Diametro interno
(mm)

Colore

Tipo materiale

Obbligatorio

No

Si

No

Si

6.17 Basette

Le basette vengono utilizzate per collegamenti elettrici in diverse applicazioni, le piu comuni
riguardano le connessioni con dispositivi elettromagnetici idraulici e pneumatici. Devono essere
conformi alle seguenti norme: VDE N. 3968 (18-12-19); N. 3969 (18-12-19) CSA N. LR 6837 (27-
10-99)
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Metaprodotto Basetta
Attributi Specifici Larghezza Lunghezza
(mm) (mm) Tipo di ancoraggio Colore
Obbligatorio Si Si No No

6.18 Fascette

Le fascette vengono utilizzate per fissare cavi senza I’impiego di utensili. Le fascette devono
conformi alle norme di seguito elencate: MIL S 23190, MIL M 20693, MIL P 22096, IEC 18 A,
IEC 40 A.

Metaprodotto Fascetta
Attributi Specifici Larghezza Altezza Diametro serraggio
(mm) (mm) (mm) Colore
Obbligatorio Si Si No No
6.19 Canaline

Devono essere di materiale plastico isolante, antiurto e autoestinguente secondo Norma UL 94 VO e
resistente al calore anormale e al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma
IEC 695-2-1, CEI 23-32, CEI 23-19, CEI 23-22.

Devono essere resistenti ad acidi, olii, grassi e le dimensioni devono rimanere stabili con il
cambiare della temperatura, devono inoltre essere rivestiti di film protettivo antigraffio, ed essere

dotati di coperchio.

Descrizione breve Canalina
Attributi Specifici Tipo di Dimensione bxh
installazione (mmxmm) | Coperchio| N.scomparti Colore |Tipologia
Obbligatorio No Si Si si No Si

6.20 Portalampade Attacco E14 — E27

| portalampade attacco E14 — E27 dovranno:
- rispettare la direttiva sulla bassa tensione LV 72/23/CEE;

- utilizzare materiali termoplastici isolanti autoestinguenti conformi alla norma CEI 50-11
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- essere conformi alle prescrizioni:
= CEI EN 60238 riguardante le prescrizioni per i portalampade tipo mignon
= CEI EN 60399 riguardante i fogli di normalizzazione per la filettatura tonda per
portalampade E14 e E27 con ghiera portalampade

Portalampade attacco E14. Tensione nominale
250volt. Fissaggio (nippel matallico) M10x1.
Corrente nominale 2A. Tipo camicia liscia. Sistema
antisvitamento. Morsetti a Vite

Descrizione breve

I e diametro
Attributi Specifici lunghezza (mm) (mm) Colore
Obbligatorio Si Si Si

Portalampade attacco E27. Tensione nominale
250volt. Fissaggio (nippel metallico) M10x1.
Corrente nominale 4A. Tipo camicia liscia. Sistema
antisvitamento. Morsetti a Vite

Descrizione breve

Attributi Specifici

lunghezza (mm) diametro (mm) Colore

Obbligatorio . . .
Si Si Si

Portalampade attacco E14. Tensione nominale
250volt. Fissaggio (materiale plastico termoindurente)
M10x1. Corrente nominale 2A. Tipo camicia liscia.
Sistema antisvitamento. Morsetti a Vite

Descrizione breve

Attributi Specifici diametro
lunghezza (mm) (mm) Colore
Obbligatorio Si Si si

Portalampade attacco E27. Tensione nominale
250volt. Fissaggio (materiale plastico
termoindurente) M10x1. Corrente nominale 4A. Tipo
camicia liscia. Sistema antisvitamento. Morsetti a Vite

Descrizione breve

Attributi Specifici
P lunghezza (mm) diametro (mm) Colore

Obbligatorio Si Si Si

6.21 Lampada Portatile Ricaricabile

Le Lampade Portatili Ricaricabili dovranno:
- rispettare la direttiva sulla bassa tensione LV 72/23/CEE;

- rispettare I’autonomia di funzionamento e i tempi di ricarica previsti (D.M. 26/8/92,
D.M. 9/4/94, D.M. 18/3/96, D.M. 19/8/96);

- essere conformi alle prescrizioni:
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= CEI EN 60924: riguardanti le prescrizioni generali e di sicurezza degli alimentatori
elettronici alimentati in corrente continua per lampade fluorescenti tubolari;

= CEI EN 60925: riguardanti le prescrizioni di prestazione degli alimentatori elettronici
alimentati in corrente continua per lampade fluorescenti tubolari;

= CEI EN 60598-1 indicante le prescrizioni generali relative alla classificazione, alla
marcatura, alla costruzione meccanica ed elettrica ed alle relative prove degli apparecchi
di illuminazione;

= CEI EN 60598-2-22 sulle regole costruttive e le modalita di funzionamento degli
apparecchi di emergenza;

= CEI EN 55015 su limiti e metodi di misure delle caratteristiche di radiodisturbo di
sistemi di illuminazione e apparati simili;

= CEI EN 61000-3-2 sui disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi
elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili;

= CEI EN 50082-1 riguardante norme generiche di immunita per la compatibilita
elettromagnetica;

= CEIl EN 61547 riguardante i requisiti di immunita per apparati di illuminazione per
applicazioni generali EMC;

= CEI EN 50294 riguardante il metodo di misura della potenza totale assorbita dai circuiti

lampada-alimentatore;

Lampada portatile ricaricabile con tubo fluorescente 6 W, 230 Volt, in
materiale plastico antiurto. Doppio isolamento. Dispositivo ricarica

Descrizione breve - - ! . L i
incorporato. Con cavo di alimentazione. Accensione automatica in caso di

black out
Attributi Specifici autonomia Batteria tempo
(ore) ricaricabile | grado di protezione di ricarica (ore)
Obbligatorio Si Si No Si

Lampada portatile ricaricabile con tubo fluorescente 6 W, 230 Volt, in
materiale plastico antiurto. Doppio isolamento. Dispositivo ricarica

Descrizione breve - A ! . L ]
incorporato. Con cavo di alimentazione. Accensione automatica in caso di

black out
Attributi Specifici autonomia Batteria tempo
(ore) ricaricabile | grado di protezione di ricarica (ore)
Obbligatorio Si Si No Si
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Lampada portatile ricaricabile con lampadina centrale 2,2 W, 230 Volt, in
materiale plastico antiurto. Doppio isolamento. Dispositivo ricarica

Descrizione breve - A ! . L i
incorporato. Con cavo di alimentazione. Accensione automatica in caso di

black out
Attributi Specifici autonomia | Batteria _ _ _tempo
P (ore) ricaricabile | grado di protezione di ricarica (ore)
Obbligatorio Si si No Si

6.22 Lampade di emergenza
Le lampade offerte dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:
= CEIl EN 605982-2-22 (classificazione, indicazioni, costruzioni lampade d’emergenza,
nonché dimostrazione della conformita del prodotto a tale norma);

= UNI 1838 (prescrizioni generali sull’illuminazione)

Descrizione breve Lampada di emergenza
I e Tensione di
Attributi Specifici autonomia Batteria grado di Peso tempo Potenza | alimentazione
(h) ricaricabile | protezione (9) di ricarica (ore) (W) V)
Obbligatorio Si Si No No Si Si Si

Nel campo ’Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, tutte le
caratteristiche tecniche del prodotto, quali ad ad esempio possibilita di autodiagnosi (locale o
remota), caratteristiche della batteria, precisazioni sull’apparecchiatura di ricarica, presenza LED,

eventuali certificazioni prestazionali, ecc.

6.23 Multiprese

Le Multiprese dovranno:
- rispettare la direttiva sulla bassa tensione LV 72/23 e 93/68;

- utilizzare materiali termoplastici isolanti autoestinguenti;
- essere conformi alla CEIl 23-50 e CEIl 23-50 -VI riguardante le prescrizioni generali

delle prese a spina per usi domestici e similari.

Metaprodotto MULTIPRESA
sezione Lunghezza del cavo
Attributi Specifici cavo di alimentazione  ([Tipologia Tipologia
n° prese colore (mmaQ) Interruttore |(mt.) spina presa
Obbligatorio
tgator! Si Si No Si No No Si
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7. Apparecchiature per la climatizzazione

Le apparecchiature per la climatizzazione, dovranno:

essere esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo;

presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito da leggi e regolamenti ufficiali

vigenti in materia, di seguito riportati, e da eventuali successive modifiche:

D.P.R. 547/55 riguardante la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nella fattispecie “la
vendita .......... di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi
in genere, destinati al mercato interno, ...... , che non siano rispondenti alle norme del
decreto stesso” (art.7),

Legge 186/68 in merito alle disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici,

Legge 791/77 sul recepimento e I’attuazione della Direttiva CEE n. 72/23 relativa alle
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro taluni limiti di tensione,

D.M. 23 luglio 1979 sulla designazione degli organismi incaricati di rilasciare certificati e
marchi ai sensi della Legge 791/77,

D.P.R. 224/88 sul recepimento e I’attuazione della Direttiva CEE n. 85/374 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri della Comunita Europea in materia di responsabilita per danno da prodotti difettosi,
cosi come previsto dall'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183,

D.M. 13 giugno 1989 sulle liste degli organismi e dei modelli di marchi di conformita
notificati alla Commissione e agli Stati membri,

D. Lgs. 12.11.1996 n. 615 (che ha sostituito il D.Lgs. 476/92), riguardante il recepimento e
I’attuazione della Direttiva CEE 89/336 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri della Comunita Europea in materia di compatibilita elettromagnetica, cosi
come modificata dalle successive Direttive CEE 92/31, 93/68 e 93/97;

D. Lgs. 21 maggio 2004 n. 172 sul recepimento e attuazione della Direttiva CE n. 95/2001
relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente Direttiva CEE
92/59,
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= D.Lgs. 626/96 sul recepimento e I’attuazione della Direttiva CEE 93/68 in materia di
marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di
tensione,

= D.Lgs. n.277/97 riguardante le modifiche al D.Lgs. 626/96 sulla marcatura CE del materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

= essere conformi alle “Norme” CEI, UNI, UNI-EN, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL,
alle norme armonizzate di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunita Europea,
alle norme internazionali IEC (Direttiva CEE 72/23 e modifiche successive);

- essere alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;

- essere marchiati in modo visibile e non equivoco con il marchio c € (Direttiva CEE
93/68);

- essere prodotti da uno stabilimento certificato ISO 9002 o I1SO 9001,

- essere conformi alle normative europee e essere provviste del Marchio di

Qualita IMQ o del Marchio di uno degli Enti Certificatori di seguito riportati:

IMQ
N
T
=P lOIQ)
GOST TUV (EUROPA) SEMKO NEMKD
(RUSSIA)
€ e
EUROPA --
Altri ~ Marchi  di qualita Europei elo

Internazionali saranno ammessi dietro produzione di documentazione da parte del Fornitore che
attesti la conformita a norme emanate da organismi di normalizzazione della CEE (Allegato 1l
Direttiva 83/189 e art. 5 Legge 791/77) o la conformita ai principali elementi degli obiettivi di
sicurezza di cui all’allegato della Legge 791/77. Le apparecchiature offerte dovranno contenere
come refrigeranti i cosiddetti gas “ecologici” quali: R134a, R407c e R410a e il R290 (propano).
Non saranno abilitati prodotti con classe di efficienza energetica inferiore alla Classe D.
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L’abilitazione relativamente alle apparecchiature split, inoltre, e riservata ai condizionatori e

climatizzatori monosplit e dual split.

7.1 Deumidificatori portatili

Nome Attributo Obbligatorio
Deumidificazione giornaliera (litri\giorno) Si
Assorbimento elettrico (W) Si
Capacita cassetta raccolta condensa (litri) Si
Dimensioni (cm) Si
Peso (kg) Si
Refrigerante Si

Nel campo ‘Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, le
caratteristiche tecniche del prodotto, delle quali si riporta un elenco non esaustivo: portata d’aria,
presenza di resistenza elettrica, livello sonoro, classe di efficienza energetica, numero di velocita del
ventilatore, tubo di scarico continuo della condensa, spia tanica piena e autospegnimento, tipo di
sbrinamento, presenza di ruote, alette orientabili, filtri lavabili antipolvere, antimuffa e antibatteri

certificazioni (anche prestazionali).

7.2 Condizionatori

7.2.1 Condizionatori portatili monoblocco

Nome Attributo Obbligatorio
Potenza frigorifera (kW) Si
Assorbimento elettrico (W) Si
Classe di efficienza energetica Si
Dimensioni (cm) Si
Livello sonoro (dB) No
Refrigerante Si
Portata d’aria (metri cubi\h) No
Deumidificazione giornaliera (litri\giorno) No

Nel campo ‘Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, tutte le
caratteristiche tecniche del prodotto, delle quali si riporta un elenco non esaustivo: capacita cassetta
raccolta condensa, presenza di resistenza elettrica, EER, peso, numero di velocita del ventilatore,
tubo di scarico continuo della condensa, spia tanica piena e autospegnimento, alette orientabili, filtri
lavabili antipolvere, telecomando, antimuffa e antibatteri certificazioni (anche prestazionali).
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7.2.2 Condizionatori portatili split

Nome Attributo Obbligatorio
Potenza frigorifera (kW) Si
Assorbimento elettrico (W) Si
Classe di efficienza energetica Si
Dimensioni unita interna (cm) Si
Dimensioni unita esterna (cm) Si
Livello sonoro unita interna (dB) No
Livello sonoro unita esterna (dB) No
Refrigerante Si
Portata d’aria (metri cubi\h) No
Deumidificazione giornaliera (litri\giorno) No

Nel campo ‘Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, tutte le
caratteristiche tecniche del prodotto, delle quali si riporta un elenco non esaustivo: capacita cassetta
raccolta condensa, presenza di resistenza elettrica, EER, peso dell’unita interna\unita esterna,
numero di velocita del ventilatore, tubo di scarico continuo della condensa, spia tanica piena e

autospegnimento, alette orientabili, filtri lavabili antipolvere, telecomando, antimuffa e antibatteri

certificazioni (anche prestazionali).

7.2.3 Condizionatori fissi split

Nome Attributo Obbligatorio
Potenza frigorifera (kW) Si
Assorbimento elettrico (W) Si
Classe di efficienza energetica Si
Dimensioni unita interna (cm) Si
Dimensioni unita esterna (cm) Si
Livello sonoro unita interna (dB) No
Livello sonoro unita esterna (dB) No
Refrigerante Si
Portata d’aria (metri cubi\h) No
Deumidificazione giornaliera (litri\giorno) No
Tipologia di installazione Si

Nel campo ‘Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, tutte le
caratteristiche tecniche del prodotto, delle quali si riporta un elenco non esaustivo: presenza di
resistenza elettrica, EER, numero di velocita del ventilatore, peso dell’unita interna\unita esterna,
tubo di scarico continuo della condensa, alette orientabili, telecomando, maniglie, filtri lavabili

antipolvere, antimuffa e antibatteri, certificazioni (anche prestazionali).
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Le apparecchiature offerte dovranno essere esclusivamente monsplit e\o dualsplit.

7.2.4 Condizionatori fissi senza unita esterna

Nome Attributo Obbligatorio
Potenza frigorifera (kW) Si
Assorbimento elettrico (W) Si

Classe di efficienza energetica Si
Dimensioni (cm) Si

Livello sonoro (dB) No
Refrigerante Si

Portata d’aria (metri cubi\h) No
Deumidificazione giornaliera (litri\giorno) | No

Nel campo ‘Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, tutte le
caratteristiche tecniche del prodotto, dei quali si riporta un elenco non esaustivo: presenza di
resistenza elettrica, EER, numero di velocita del ventilatore, peso, tubo di scarico continuo della
condensa, alette orientabili, maniglie, filtri lavabili antipolvere, antimuffa e antibatteri

certificazioni (anche prestazionali).

7.3 Climatizzatori a pompa di calore

7.3.1 Climatizzatori portatili split a pompa di calore

Nome Attributo Obbligatorio
Potenza in riscaldamento (kW) Si
Potenza in raffreddamento (kW) Si
Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) Si
Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) Si
Classe di efficienza energetica Si
Dimensioni unita interna (cm) Si
Dimensioni unita esterna (cm) Si
Livello sonoro unita interna (dB) No
Livello sonoro unita esterna (dB) No
Refrigerante Si
Portata d’aria (metri cubi\h) No
Deumidificazione giornaliera (litri\giorno) No

Nel campo ‘Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, tutte le
caratteristiche tecniche del prodotto, delle quali si riporta un elenco non esaustivo: capacita cassetta

raccolta condensa, presenza di resistenza elettrica, COP, EER, numero di velocita del ventilatore,
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tubo di scarico continuo della condensa, peso unita interna\lunita esterna, spia tanica piena e
autospegnimento, tipo di sbrinamento, telecomando, maniglie, alette orientabili, filtri lavabili

antipolvere, antimuffa e antibatteri, certificazioni (anche prestazionali)

7.3.2 Climatizzatori fissi split a pompa di calore

Nome Attributo Obbligatorio
Potenza in riscaldamento (kW) Si
Potenza in raffreddamento (kW) Si
Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) Si
Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) Si
Classe di efficienza energetica Si
Dimensioni unita interna (cm) Si
Dimensioni unita esterna (cm) Sl
Livello sonoro unita interna (dB) No
Livello sonoro unita esterna (dB) No
Refrigerante Si
Portata d’aria (metri cubi\h) No
Deumidificazione giornaliera (litri\giorno) No
Tipologia di installazione Si

Nel campo ‘Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, tutte le
caratteristiche tecniche del prodotto, delle quali si riporta un elenco non esaustivo: presenza di
resistenza elettrica, EER, COP, numero di velocita del ventilatore, tipo di antisbrinamento, peso
dell’unita interna\esterna, tubo di scarico continuo della condensa, alette orientabili, telecomando,
maniglie, filtri lavabili antipolvere, antimuffa e antibatteri certificazioni (anche prestazionali).

Le apparecchiature offerte dovranno essere esclusivamente monsplit e\o dualsplit.

7.3.3 Climatizzatori fissi a pompa di calore senza unita esterna

Nome Attributo Obbligatorio

Potenza in riscaldamento (kW) Si
Potenza in raffreddamento (kW) Si
Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) Si
Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) Si
Classe di efficienza energetica Si
Dimensioni (cm) Si
Livello sonoro (dB) No
Refrigerante Si
Portata d’aria (metri cubi\h) No
Deumidificazione giornaliera (litri\giorno) No
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Nel campo ‘Descrizione Lunga’ possono essere riportate, a discrezione del fornitore, tutte le
caratteristiche tecniche del prodotto, delle quali si riporta un elenco non esaustivo: presenza di
resistenza elettrica, EER, COP, numero di velocita del ventilatore, peso, tipo di antisbrinamento,
tubo di scarico continuo della condensa, alette orientabili, maniglie, filtri lavabili antipolvere,

antimuffa e antibatteri certificazioni (anche prestazionali).

8. Modalita di fornitura e servizi connessi — importo minimo di consegna

| servizi descritti nel presente capitolo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura dei

prodotti. 1l _relativo _corrispettivo & compreso nel prezzo unitario_di_acquisto _di_ciascun

prodotto.

A tale riguardo si rinvia a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Contratto.

Il Fornitore, per i soli prodotti afferenti al Materiale Elettrico di consumo, non é tenuto a soddisfare

gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all'lmporto Minimo di

Consegna. Questo importo € fissato in Euro 65,00 (sessantacingue) IVVA esclusa.

8.1 Consegna e installazione

Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i predetti Articoli presso
I’indirizzo/i indicato/i dall’Unita Ordinante, scaricandoli presso il magazzino o I’ufficio di
ricevimento merci dell’Unita Ordinante, purché situati al piano stradale. Al momento della
consegna, il Fornitore — anche per mezzo del soggetto incaricato della consegna - € tenuto a
redigere il Verbale di Consegna, in conformita a quanto indicato dalle Condizioni Generali di
Contratto. Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalita di
fornitura, si rimanda in ogni caso a quanto disciplinato nell'Allegato "Condizioni Generali di
Contratto".

Si precisa che I’installazione degli Articoli (e cioe la realizzazione di lavori quali il montaggio a
parete, la realizzazione di opere murarie e cablaggi) non e compresa nel Prezzo e pertanto I’Unita
Ordinante vi dovra provvedere autonomamente al di fuori del Mercato Elettronico ovvero attraverso
una specifica Richiesta di Offerta ai Fornitori abilitati al Mercato Elettronico. A tale proposito si
ricorda che il Mercato Elettronico di cui al D.p.r. n. 101/2002 consente unicamente I’acquisto di

beni e servizi e che pertanto I’abilitazione dei Fornitori al Mercato Elettronico sulla base del Bando

| Allegato n° 1 — Capitolato Tecnico pag. 42 di 68




CONSIP S.p.A.

Allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di
Materiale Elettrico — Capitolato Tecnico - versione maggio 2004

Matel103 non presuppone la sussistenza dei requisiti soggettivi necessari per I’esecuzione dei lavori
di installazione, alla cui verifica dovra provvedere autonomamente ciascuna Unita Ordinante che
intenda avanzare una Richiesta di Offerta avente tale contenuto. L eventuale richiesta di esecuzione
di lavori e opere tramite RdO dovra pertanto avvenire nel rispetto della normativa generale che
disciplina gli approvvigionamenti pubblici nonché di quella che specificamente regola gli acquisti

nel Mercato Elettronico ai sensi del D.p.r. n. 101/2002.

8.2 Verifica di conformita/collaudo

Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del verbale di consegna di cui al paragrafo 8.1, gli
Articoli consegnati, o un loro campione, potranno essere sottoposti a una verifica di
conformitd/collaudo dall'Unita Ordinante, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione
inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Nel caso in cui la messa in funzione e la regolare
utilizzazione dell’Articolo richiedano un’attivita di installazione quale il montaggio a parete, la
realizzazione di opere murarie e comunque I’esecuzione di lavori cui I’Unita Ordinante deve
provvedere autonomamente o attraverso una RdO ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 8.1,
I’Unita Ordinante ha la facolta di prorogare il termine previsto per la verifica di
conformita/collaudo, dandone comunicazione al Fornitore. In caso di proroga, la verifica di
conformitd/collaudo dovra avvenire al termine dei lavori di installazione, termine di cui dovra
essere dato avviso al Fornitore con congruo anticipo (a meno che I’installazione non sia eseguita dal
Fornitore stesso). Il Fornitore ha la facolta di non partecipare al collaudo. La predisposizione delle
infrastrutture e delle condizioni tecnico-operative per la messa in funzione degli Articoli e
I'esecuzione della verifica di conformita/collaudo e a carico dell'Unita Ordinante. La verifica di
conformitd/collaudo ha ad oggetto la verifica dell'idoneita degli Articoli ad eseguire le funzioni di
cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché, per quanto possibile, la verifica della
conformita degli Articoli con le caratteristiche e le specifiche tecniche e di funzionalita indicate dal
Catalogo e dal presente Capitolato Tecnico. Delle operazioni verra redatto apposito verbale di
collaudo controfirmato dal Fornitore, se presente.

In caso di esito positivo della verifica di conformita/collaudo, la data del verbale varra come la data
di accettazione degli Articoli con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel
verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal

produttore ed eventualmente dal Fornitore medesimo.
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In caso di esito negativo della verifica di conformita/collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire gli
Articoli entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo

verbale, pena I’applicazione delle penali di cui alle Condizioni Generali di Contratto.

8.3  Servizi di garanzia ed assistenza

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell’Unita ordinante la garanzia e I’assistenza
che vengono fornite dal Produttore, o da terzi a cio deputati, sul prodotto. Il Fornitore é tenuto,
nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione che ne faccia
espressa domanda a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella del Fornitore (I’utenza ad
esso rilasciata all’atto della Richiesta di Abilitazione al Mercato Elettronico), ad inviare un
documento elettronico, firmato digitalmente, che attesti il contenuto della garanzia ed assistenza
prestate dal produttore relativamente a ciascun prodotto oggetto della richiesta
dell’Amministrazione. Nell’evasione di Ordine Diretto, il Fornitore e tenuto, in ogni caso e
indipendentemente da una richiesta dell’Amministrazione, a fornire gli articoli accompagnati

dalla garanzia e dall’assistenza prestate agli stessi dal Produttore.

In aggiunta alla garanzia ed assistenza prestate dal Produttore ed alle ordinarie garanzie previste
dalla legge, e facolta del Fornitore prevedere un servizio di assistenza aggiuntivo e/o una

garanzia ulteriori, di cui potra fornire dettagliata descrizione.

La descrizione dettagliata della garanzia e/o del servizio di assistenza, eventualmente prestati dal
Produttore, dal Fornitore e/o da terzi da questi delegati, viene fatta negli appositi campi
“Garanzia” ed *“Assistenza”, disponibili per ciascun articolo nel modello di documento
elettronico da utilizzare per la compilazione della Lista Prodotti. Nel caso in cui lo spazio
disponibile non fosse sufficiente, il Fornitore potra descrivere dettagliatamente le condizioni di

garanzia e/o assistenza nel campo “Note”.

8.4 Termini di consegna

Il Fornitore é tenuto ad indicare - nel campo "Tempo di Consegna™ di ciascun prodotto della Lista
Prodotti il termine entro il quale s'impegna a consegnare, franco destino, gli Articoli al Punto di
Consegna. L'esplicitazione del Tempo di Consegna € a discrezione del Fornitore, a patto che sia non
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superiore al tetto massimo di 45 giorni lavorativi per il materiale elettrico di consumo e 45 giorni
lavorativi per le apparecchiature per la climatizzazione.

Gli Articoli dovranno essere consegnati entro e non oltre il relativo termine previsto dal Contratto,
che é da ritenersi termine essenziale a favore dell'Unita Ordinante per I'esecuzione del Contratto
medesimo. Tale termine iniziera a decorrere a partire dal giorno lavorativo successivo alla
conclusione del Contratto tra le Parti. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovra essere
effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedi al venerdi, festivi esclusi.

Gli Articoli all'atto della consegna dovranno essere accompagnati dalla garanzia e dall'assistenza
prestata agli stessi dal produttore o distributore-importatore, dal libretto di uso, di manutenzione e di
istruzioni, tutti in lingua italiana.

In presenza di un Ordine Diretto che abbia ad oggetto articoli contraddistinti da tempi di consegna
differenti, il Fornitore potra scegliere di effettuare consegne separate nel rispetto dei tempi
evidenziati nella propria Lista Prodotti oppure provvedere ad una unica consegna che rispetti come
tempo massimo di consegna quello minore tra gli articoli contenuti nell’Ordine

Le modalita di fornitura vengono comunque disciplinate dall'Allegato "Condizioni Generali di
Contratto” e dalle eventuali Condizioni Particolari di Contratto, in caso di RFQ.

9. Servizi alla Pubblica Amministrazione
Per tutte le attivita connesse con la gestione del Servizio il Fornitore mettera a disposizione
delle Unita Ordinanti:
— una casella di posta elettronica,

— un numero di fax dedicato,

— un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i
gg. dell’anno lavorativi esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali chiusure

aziendali.

Tale tipologia di servizi offerti alle amministrazioni € fruibile solo per le seguenti finalita:
— chiarimenti sulle modalita di ordine e di consegna,
— stato degli ordini in corso e delle consegne,

— informazioni sui servizi Connessi,
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— garanzia ed assistenza.

Sono comunque fatti salvi gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti di
Consip, tra cui in particolare quelli relativi alla fase di esecuzione del Contratto di cui all’art.

36 bis delle Regole di Accesso al Mercato Elettronico.

10. Prezzi
Per il singolo Prodotto (ossia per Unita di Misura) il Fornitore dovra indicare il Prezzo che

comprende:

a) la configurazione base del prodotto, come specificato nel Capitolato Tecnico, inclusi eventuali
accessori, il confezionamento e I’imballaggio e i relativi Servizi Connessi, nel pieno
adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali;

b) l'eventuale garanzia ed I’assistenza prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi
incaricati;

c) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna;

d) tutti i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico ed in generale quanto indicato nelle Condizioni

generali di contratto.

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa. Il Fornitore che richiede I’abilitazione dovra
indicare nell’apposito campo “Aliquota IVA” (presente sul modello di documento (template) di
supporto alla compilazione della Lista Prodotti) I’aliquota da applicare al prodotto. Sara cura del
Punto Ordinante calcolare autonomamente I’I\VA di competenza su ogni singolo ordine emesso. La
fattura che perverra all’Amministrazione in sede di consegna del bene sara comprensiva della

relativa imposta.

11. Referente unico

Il Fornitore dovra mettere a disposizione di Consip S.p.A. un Referente che avra il compito di
fornire, in fase di abilitazione, eventuali informazioni relative alla documentazione presentata per

richiedere I’ Abilitazione al Mercato Elettronico.

In sede di richiesta di abilitazione il Fornitore, nel file “Matel103_Informazioni_Generali” associato
alla Lista Prodotti, dovra rendere note le generalita del Referente nonché un recapito telefonico,

fermo restando che le comunicazioni formali e giuridicamente vincolanti dovranno avvenire
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attraverso la casella di posta elettronica assegnata al Fornitore ai sensi dei paragrafi 6 ed 8 del
Bando.

12. Modalita di Risposta al Bando

Il Fornitore é tenuto a fornire alla Consip S.p.A., contestualmente alla domanda di Abilitazione, la
Lista dei Prodotti di cui richiede I’abilitazione. Tale lista dovra contenere le informazioni relative
alle caratteristiche dei Prodotti, cosi come dettagliato nei capitoli 5 e 6 e 7 del presente Capitolato
Tecnico.

La Lista dei Prodotti dovra essere fornita utilizzando I’apposito modello di documento elettronico
(template) allegato al Bando. Per facilitare il Fornitore nella redazione di tale file, € stato
predisposto tale modello di documento in formato vuoto (template) con la sequenza preimpostata
delle caratteristiche tecniche e commerciali richieste per ciascun metaprodotto. Tale documento
elettronico ¢é allegato al Bando di Abilitazione.

In allegato al Bando sono disponibili tanti template quanti sono i metaprodotti oggetto del presente
Bando, accompagnati da un file comune, denominato “Matel103_Informazioni_Generali”,
contenente la “Guida compilazione attributi” che spiega il tracciato della sequenza pre-compilata
dei dati richiesti e il formato da utilizzare per il corretto riempimento dei formati vuoti, nel quale il
fornitore dovra indicare i propri dati anagrafici, quelli del referente (di cui al par. 11) e le aree di
consegna prescelte nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Qualora il fornitore intendesse
indicare aree di consegna differenti per metaprodotto o per articolo, potra farlo all’interno del
campo “Area di Consegna” presente in ogni template. La mancata valorizzazione del campo
comportera I’identificazione dell’area di consegna in quella generica indicata nel file
“Matel103_Informazioni_Generali”.

Per agevolare il Fornitore richiedente nella compilazione della Lista Prodotti, Consip S.p.A. ha
predisposto e precompilato un’ulteriore versione del template Excel con informazioni di prodotto
precedentemente raccolte grazie al contributo informativo di produttori e/o distributori e/o
rivenditori e/o associazioni di categoria. Le indicazioni relative ai Prodotti predisposte nei template
Excel non sono in alcun modo vincolanti o orientative con riferimento al conseguimento
dell’abilitazione dei Prodotti, in quanto i Fornitori potranno chiedere I’abilitazione di qualunque
prodotto che rispetti le caratteristiche tecniche e commerciali richieste nel presente Capitolato

Tecnico. In ragione della possibilita, offerta dalla procedura di abilitazione, di allegare un solo file
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come Lista dei Prodotti, si richiede al Fornitore che tutti i template che la costituiscono vengano

compressi in un unico file.zip debitamente sottoscritto con firma digitale.

Nel capitolo successivo sono contenute le indicazioni per la corretta compilazione della Lista dei

Prodotti (file in formato Excel o compatibile).

12.1 Legenda degli Attributi

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli

Attributi di Base richiesti. Le stesse descrizioni sono riportate nella Lista Prodotti. La Lista Prodotti

raccoglie il dettaglio di informazioni che il Fornitore deve necessariamente riportare in sede di

redazione della lista dei Prodotti di cui chiede I’ Abilitazione al Mercato Elettronico.

12.1.1  Attributi di Base
Tabella 1
Nome Campo Lunghezza | Formato Descrizione
Campo
Marca Stringa Nome dell'azienda produttrice del Prodotto.

alfanumerica

Denominazione
commerciale

Stringa
alfanumerica

Il nome od il marchio utilizzato ai fini della
messa in commercio del Prodotto e che lo
contraddistingue nei confronti del pubblico
nell’ambito del territorio nazionale. Equivale al
nome del Prodotto riportato sul catalogo e
destinato dal Produttore al mercato italiano.

Codice Articolo
Produttore

Stringa
alfanumerica

Indica il codice alfa-numerico fornito dal
Produttore per individuare il Prodotto.

Codice Articolo

Stringa

Indica il codice alfa-numerico che, per il

Fornitore alfanumerica | Fornitore, individua il Prodotto. Rappresenta
I'effettivo codice articolo fornitore.

Prezzo Numerico Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura.

Aliguota IVA Numerico E’ I’aliquota IVA da applicare al Prodotto.

Unita di Misura Tabella 2 Unita di misura di vendita. Esprime l'unita di

(UDM)

misura utilizzata per la consegna di un
determinato prodotto o servizio (ad esempio,
pezzo, pacco, scatola, etc.); & associata al
Prezzo.
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Quantita 250 Stringa Indica le unita prodotto che vengono vendute per

vendibile per alfanumerica |Unita di Misura (ad esempio, se un pacco

UDM contiene dieci pezzi, indicare “10”).

Lotto Minimo Stringa Quantitativo minimo di acquisto da rispettare

alfanumerica |nell’inserimento  dell’ordine, ossia numero

minimo delle unita di vendita che il Fornitore e
disposto a consegnare per ciascun ordine.

Tempo di Numerico Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni

Consegna lavorativi) intercorrente tra il ricevimento
dell'Ordine e I'esecuzione della Consegna. Tale
termine decorre a partire dal giorno lavorativo
successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte
dell’Unita Ordinante

Disponibilita Numerico Indica il numero massimo di pezzi, espressi in

Massima di unita di prodotto , per singolo Prodotto Abilitato,

Periodo che il Fornitore si impegna a consegnare in un
pre-determinato intervallo di tempo (mese). Al
di sopra di tale tetto garantito, il Fornitore non €
tenuto a soddisfare I’Ordine Diretto.

Condizioni di Tabella 2 Descrive le condizioni di pagamento relative

Pagamento all’articolo.

Area di Consegna Stringa Indica la provincia o I'insieme di province in cui

alfanumerica

il Fornitore e tenuto a consegnare gli Articoli.
Questo campo va compilato solo se si vuole
specificare con riferimento al Prodotto un’area
di consegna differente rispetto a quella generale
gia indicata dal fornitore nel file
“MATEL103_informazioni generali” che si
accompagna ai singoli modelli di documento
(template) relativi ad ogni metaprodotto.

Garanzia

Stringa
alfanumerica

Nel campo “Garanzia” potra essere indicata una
sintetica descrizione della garanzia
eventualmente prestata dal Produttore e/o dal
Fornitore e/o da terzi da questi incaricati (ad
esempio: garanzia di buon funzionamento 36
mesi) (massimo 700 caratteri). Nel caso non
fosse sufficiente lo spazio a disposizione, il
Fornitore potra descrivere dettagliatamente il
contenuto della Garanzia nel campo “Note”

Assistenza

Stringa
alfanumerica

Nel campo “Assistenza” potra essere indicata
una sintetica  descrizione  dell’assistenza
eventualmente prestata dal Produttore e/o dal
Fornitore e/o da terzi da questi incaricati (ad
esempio: assistenza 24 ore on site)) (massimo
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700 caratteri). Nel caso non fosse sufficiente lo
spazio a disposizione, il Fornitore potra
descrivere  dettagliatamente il  contenuto
dell’ Assistenza nel campo “Note” (massimo 700
caratteri).

Note:

Stringa
alfanumerica

Questo campo ¢ a disposizione per indicare

- ulteriori eventuali informazioni ritenute dal
Fornitore utili o qualificanti il Prodotto, come ad
esempio la possibilita di richiedere tramite RO
I’installazione dei Prodotti, la disponibilita di
parti, accessori e ricambi, con I’esclusione delle
informazioni gia presenti e di quelle
precedentemente  dichiarate  come  non
ammissibili nella Descrizione Breve;

- (eventuale) la descrizione del contenuto della
Garanzia ed Assistenza relative al Prodotto, nel
caso in cui non fosse sufficiente lo spazio a
disposizione nei campi “Garanzia” e “Assistenza

Descrizione
Lunga

Stringa
alfanumerica

Contiene informazioni aggiuntive su un articolo.
(massimo 2000 caratteri)

URL Allegati

URL

Indicare il percorso URL (http://www.../nome
file) dove risiede I’allegato per completare le
informazioni relative all’articolo.

URL Immagine

URL

Indica il percorso URL (http://www.../nome
file) dove risiede I’immagine da associare al
prodotto.

File Immagine

Nome file

Indica il nome del file eventualmente allegato al
catalogo.

Esempio: Un fornitore che vende pacchi contenenti 10 lampadine al prezzo di 1 euro al pacco

garantendo una consegna di almeno 3 pacchi dovra valorizzare gli attributi nel seguente modo:

Prezzo=1
Valuta = EUR

Unita di Misura = Pacco
Quantita Vendibile per UdM = 10 pezzi
Lotto minimo =3

Tabella 2: Unita di misura

Nome Sigla|Descrizione
Pezzo PC |Articolo singolo con o senza confezione
Pacco PK |Confezione che contiene piu pezzi
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Tabella 3: Condizioni di pagamento

Nome Descrizione

30 gg DF 30 giorni data fattura

60 gg DF 60 giorni data fattura

90 gg DF 90 giorni data fattura

120 gg DF 120 giorni data fattura

30 gg DFFM 30 giorni data fattura fine mese
60 gg DFFM 60 giorni data fattura fine mese
90 gg DFFM 90 giorni data fattura fine mese
120 gg DFFM 120 giorni data fattura fine mese

12.1.2  Immagini

E’ necessario prestare attenzione all’inserimento del nome del file che si riferisce ad una immagine
o0 ad un allegato; anche in questo caso il formato del nome del file deve rispettare alcune regole:

e la denominazione deve essere minuscola e non deve contenere spazi

e se e necessario separare due parole, si deve provvedere con il carattere “_”

e dove é possibile si deve poter evidenziare un riferimento alla codifica dell’item

e iformati di immagini accettati sono: jpg, gif.

Esempio: il fornitore Prova SpA ha una foto per il suo catalogo e il formato piu corretto per
denominare tale file dovrebbe essere: “coditem.jpg”. Dove con coditem si deve intendere la codifica
a catalogo dell’articolo.

PEN2000 BLUE Prova SpA Pennaabiro  |...... pen2000 blue.jpg
PEN2000 RED Prova SpA Pennaabiro  |...... pen2000 red.jpg
PEN2000 GREEN |Prova SpA Pennaabiro  |...... pen2000_green.jpg

Nel caso in cui la medesima immagine sia utilizzata per diversi articoli e sufficiente inserire un

generico riferimento all’articolo. Come sotto esemplificato:

PEN2000 BLUE Prova SpA Pennaabiro  |...... penna_biro.jpg
PEN2000 RED Prova SpA Pennaabiro  |...... penna_biro.jpg
PEN2000 GREEN |Prova SpA Pennaabiro  |...... penna_biro.jpg
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Le foto e gli allegati devono essere inviate con le medesime modalita del catalogo; & necessario
creare una cartella zippata in cui inserire tutte le immagini a corredo del catalogo denominata
“nomeforn_imm.zip” dove con “nomeforn” si deve inserire la ragione sociale del fornitore tutta
minuscola e priva di spazi, stessa indicazione per gli allegati “nomeforn_all.zip”.
Le immagini devono necessariamente rispettare dei precisi formati per essere visualizzate al meglio
all’interno delle schermate che dettagliano il catalogo sulla piattaforma di e-procurement.

e Larghezza Massima 280 pixels;

e Altezza Massima 350 pixels.
Il file solitamente relativo ad un’immagine ha delle dimensioni comprese tra i 20 e i 40 Kb e questo
dipende oltre che dalle dimensioni anche dal formato e dalla risoluzione dell’immagine; €
consigliato rimanere in questa fascia di dimensioni.
Si ricorda che il materiale illustrativo non contenuto nel Catalogo e le immagini dei prodotti
eventualmente predisposti dal Fornitore non faranno parte integrante dei contratti conclusi con le

Unita ordinanti.

12.2 Legenda degli attributi specifici per il Materiale elettrico di consumo
12.2.1  Lampada ad incandescenza

Diametro: indica il valore che puo avere il diametro della lampada. Si misura in millimetri (mm).
Lunghezza indica il valore che puo avere la lunghezza della lampada. Si misura in millimetri (mm).
Durata media: per misurare la durata di una lampada si utilizzano vari indicatori. Ad esempio: la
vita media di una lampada indica il tempo espresso in ore (h) che il 50% di un campione
significativo di lampade impiega per “bruciare”; la vita (o durata) utile indica il numero di ore (h)
di funzionamento oltre il quale, per effetto sia del decadimento del flusso luminoso che della
mortalita delle lampade stesse, il flusso residuo scende all’80% del valore iniziale.

Tipo di attacco: caratteristica del tipo di attacco espressa con le sigle previste dalle norme vigenti,
es E 27, E14, ecc...

Forma della lampada: forma della lampada es tubolari, oliva, tortiglione.

Finitura del vetro: finitura del vetro della lampada es opale, chiara o smerigliata.

Potenza: potenza assorbita dalla lampada a regime.

Tensione di alimentazione: esprime la differenza di potenziale esistente — in condizioni regolari di

servizio — fra i conduttori del circuito di alimentazione della lampada. Si misura in Volt (V).
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12.2.2  Lampada alogena

Diametro: indica il valore che puo avere il diametro della lampada. Si misura in millimetri (mm).
Lunghezza: indica il valore che puo avere la lunghezza della lampada. Si misura in millimetri

(mm).

Durata media: per misurare la durata di una lampada si utilizzano vari indicatori. Ad esempio: la
vita media di una lampada indica il tempo espresso in ore (h) che il 50% di un campione
significativo di lampade impiega per “bruciare”; la vita (o durata) utile indica il numero di ore (h)
di funzionamento oltre il quale, per effetto sia del decadimento del flusso luminoso che della
mortalita delle lampade stesse, il flusso residuo scende all’80% del valore iniziale.

Tipo di attacco: caratteristica del tipo di attacco espressa con le sigle previste dalle norme vigenti,
es E 27, E14, ecc...

Tipologia : indica il tipo di lampada alogena, es. bispina, lineare, Par, dicroica...

Tensione di alimentazione: esprime la differenza di potenziale esistente — in condizioni regolari di
servizio — fra i conduttori del circuito di alimentazione della lampada. Si misura in Volt (V).

Potenza: potenza assorbita dalla lampada a regime.

12.2.3  Lampade fluorescenti

Flusso Luminoso: esprime la quantita di luce emessa da una lampada in un secondo. Si misura in
lumen (Im).

Diametro: indica il valore che puo avere il diametro della lampada. Si misura in millimetri (mm).
Lunghezza: indica il valore che puo avere la lunghezza della lampada. Si misura in millimetri (mm)
Temperatura Colore: é una valutazione del colore delle sorgenti luminose e si misura in gradi
kelvin (K).

Durata media: per misurare la durata di una lampada si utilizzano vari indicatori. Ad esempio: la
vita media di una lampada indica il tempo espresso in ore (h) che il 50% di un campione
significativo di lampade impiega per “bruciare”; la vita (o durata) utile indica il numero di ore (h)
di funzionamento oltre il quale, per effetto sia del decadimento del flusso luminoso che della
mortalita delle lampade stesse, il flusso residuo scende all’80% del valore iniziale.Tipologia
indica il tipo di lampada, es. compatta a tubi, lineare, compatta globo....

Potenza: potenza assorbita dalla lampada a regime.
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Tipo di attacco: caratteristica del tipo di attacco espressa con le sigle previste dalle norme vigenti,
es E 27, E14, ecc...
Tipologia : indica il tipo di lampada alogena, es. lineare, compatta a globo, compatta a tubi....

12.2.4  Lampade fluorescenti circolari

Flusso Luminoso: esprime la quantita di luce emessa da una lampada in un secondo. Si misura in
lumen (Im).

Diametro del Tubo: indica il valore che puo avere il diametro del tubo. Si misura in millimetri
(mm).

Diametro della Circolina: indica il valore che puo avere il diametro esterno della lampada circolare
(detta, appunto, “circolina”). Si misura in millimetri (mm).

Temperatura Colore: é una valutazione del colore delle sorgenti luminose e si misura in gradi
kelvin (K)

Durata media: per misurare la durata di una lampada si utilizzano vari indicatori. Ad esempio: la
vita media di una lampada indica il tempo espresso in ore (h) che il 50% di un campione
significativo di lampade impiega per “bruciare”; la vita (o durata) utile indica il numero di ore (h)
di funzionamento oltre il quale, per effetto sia del decadimento del flusso luminoso che della
mortalita delle lampade stesse, il flusso residuo scende all’80% del valore iniziale.

Tipo di attacco: caratteristica del tipo di attacco espressa con le sigle previste dalle norme vigenti,
es E 27, E14, ecc...

Potenza nominale: é la potenza elettrica consumata dalla lampada. Si misura in watt (W).

12.2.5  Lampada a vapori di sodio

Diametro: : indica il valore che puo avere il diametro della lampada. Si misura in millimetri (mm).
Lunghezza: : indica il valore che puo avere la lunghezza della lampada. Si misura in millimetri
(mm).

Durata media: per misurare la durata di una lampada si utilizzano vari indicatori. Ad esempio: la
vita media di una lampada indica il tempo espresso in ore (h) che il 50% di un campione
significativo di lampade impiega per “bruciare”; la vita (o durata) utile indica il numero di ore (h)
di funzionamento oltre il quale, per effetto sia del decadimento del flusso luminoso che della

mortalita delle lampade stesse, il flusso residuo scende all’80% del valore iniziale
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Tipo di attacco: caratteristica del tipo di attacco espressa con le sigle previste dalle norme vigenti,
es E 27, E14, ecc...

Forma della lampada: Forma della lampada es tubolari, oliva, tortiglione

Finitura del vetro: finitura del vetro della lampada es opale, chiara o smerigliata.

Potenza: potenza assorbita dalla lampada a regime

Flusso luminoso: esprime la quantita di luce emessa da una lampada in un secondo. Si misura in
lumen (Im).

Pressione: questo attributo indica se il sodio contenuto nella lampada e ad alta o bassa pressione.

12.2.6  Lampada a vapori di alogenuri

Diametro: : indica il valore che puo avere il diametro della lampada. Si misura in millimetri (mm).
Lunghezza: : indica il valore che puo avere la lunghezza della lampada. Si misura in millimetri
(mm).

Durata media: per misurare la durata di una lampada si utilizzano vari indicatori. Ad esempio: la
vita media di una lampada indica il tempo espresso in ore (h) che il 50% di un campione
significativo di lampade impiega per “bruciare”; la vita (o durata) utile indica il numero di ore (h)
di funzionamento oltre il quale, per effetto sia del decadimento del flusso luminoso che della
mortalita delle lampade stesse, il flusso residuo scende all’80% del valore iniziale

Tipo di attacco: caratteristica del tipo di attacco espressa con le sigle previste dalle norme vigenti,
es E 27, E14, ecc...

Potenza: potenza assorbita dalla lampada a regime

Flusso luminoso: esprime la quantita di luce emessa da una lampada in un secondo. Si misura in
lumen (Im).

Temperatura Colore: é una valutazione del colore delle sorgenti luminose e si misura in gradi
kelvin (K).

Tensione di alimentazione: esprime la differenza di potenziale esistente — in condizioni regolari di

servizio — fra i conduttori del circuito di alimentazione della lampada. Si misura in Volt (V).

12.2.7  Lampada a vapori di mercurio

Diametro: : indica il valore che puo avere il diametro della lampada. Si misura in millimetri (mm).
Lunghezza: : indica il valore che puo avere la lunghezza della lampada. Si misura in millimetri

(mm).
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Tipo di attacco: caratteristica del tipo di attacco espressa con le sigle previste dalle norme vigenti,
es E 27, E14, ecc...

Potenza: potenza assorbita dalla lampada a regime

Flusso luminoso: esprime la quantita di luce emessa da una lampada in un secondo. Si misura in
lumen (Im).

Temperatura Colore: é una valutazione del colore delle sorgenti luminose e si misura in gradi
kelvin (K).

12.2.8  Lampada a luce miscelata

Diametro: : indica il valore che puo avere il diametro della lampada. Si misura in millimetri (mm).
Lunghezza: : indica il valore che puo avere la lunghezza della lampada. Si misura in millimetri
(mm).

Durata media: per misurare la durata di una lampada si utilizzano vari indicatori. Ad esempio: la
vita media di una lampada indica il tempo espresso in ore (h) che il 50% di un campione
significativo di lampade impiega per “bruciare”; la vita (o durata) utile indica il numero di ore (h)
di funzionamento oltre il quale, per effetto sia del decadimento del flusso luminoso che della
mortalita delle lampade stesse, il flusso residuo scende all’80% del valore iniziale

Tipo di attacco: caratteristica del tipo di attacco espressa con le sigle previste dalle norme vigenti,
es E 27, E14, ecc...

Potenza: potenza assorbita dalla lampada a regime

Flusso luminoso: esprime la quantita di luce emessa da una lampada in un secondo. Si misura in
lumen (Im).

Temperatura Colore: € una valutazione del colore delle sorgenti luminose e si misura in gradi
kelvin (K).

Tensione di alimentazione: esprime la differenza di potenziale esistente — in condizioni regolari di

servizio — fra i conduttori del circuito di alimentazione della lampada. Si misura in Volt (V).

12.2.9  Spine e Prese

12.2.9.1 Spine volanti
Tipologia spina: definisce il numero e il tipo di poli della spina volante.
Polo di terra: é il terminale su cui andra connesso il conduttore di protezione destinato a collegare
le parti metalliche (carcasse o involucri) degli apparecchi utilizzatori con il conduttore-collettore

principale di terra dell’impianto elettrico.
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Passa-cavo: ¢ il “collare” montato nel punto di entrata del cavo conduttore flessibile nel corpo della
spina volante.

Ferma-cavo: ¢ il sistema di bloccaggio (ad esempio mediante viti) del cavo conduttore flessibile
all’interno del corpo della spina volante.

Sigla CELl: indica la codifica del Comitato Elettrotecnico Italiano.

12.2.9.2 Adattatori
Tipologia spina: indica il numero e il tipo di poli dell’adattatore.
Polo di terra: é il terminale conduttore destinato a collegare il “polo di terra” di una spina con
I’”alveolo di terra” di una presa.
Tipologia prese: definisce il numero e il tipo di alveoli dell’adattatore.

Sigla CELl: indica la codifica del Comitato Elettrotecnico Italiano.

12.2.9.3 Prese volanti
Tipologia presa: definisce il numero e il tipo di alveoli della presa.
Polo di terra: é I’alveolo su cui andra connesso il conduttore di protezione destinato a collegare le
parti metalliche (carcasse o involucri) degli apparecchi utilizzatori con il conduttore-collettore
principale di terra.
Passa-cavo: é il “collare” montato nel punto di entrata del cavo conduttore flessibile nel corpo della
presa volante.
Ferma-cavo: ¢ il sistema di bloccaggio (ad esempio mediante viti) del cavo conduttore flessibile
all’interno del corpo della presa volante.
Sigla CEIl: indica la codifica del Comitato Elettrotecnico Italiano.

12.2.10 Trasformatori per lampade alogene

Potenza nominale: € la potenza od il range di potenza attiva, vale a dire la potenza effettivamente
utilizzata dal trasformatore. Si misura in watt (W).

Grado di protezione: si riferisce alla codifica del grado di protezione degli involucri IP. E una
norma che si applica agli involucri per materiale elettrico la cui tensione nominale non supera 72,5
kV. Secondo tale norma il grado di protezione IP degli involucri deve essere indicato attraverso due

cifre caratteristiche. Di seguito viene riportata la legenda del loro significato:

Protezione delle persone contro il contatto con parti Protezione dei materiali contro I’ingresso dannoso
pericolose e protezione dei materiali contro I’ingresso dell’acqua
dei corpi solidi estranei
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L @i Descrizione 2 cliia Descrizione
codice IP codice IP
0 Non protetto 0 Non protetto
Protet.to 'contro corp! So“d.l di dimensioni Protetto contro la caduta verticale di gocce
1 superiori a 50 mm (esempio: contatto 1

. . d’acqua
involontario del dorso della mano) a

T, L Protetto contro la caduta di gocce d’acqua con
Protetto contro corpi solidi di dimensioni g .

2 L S 2 inclinazione massima di 15° rispetto alla
superiori a 12 mm (arnesi, fili) .
verticale
3 Protetto contro corpi solidi di dimensioni 3 Protetto contro le cadute d’acqua a pioggia
superiori a 2,5 mm (arnesi fini, fili sottili) fino a 60° dalla verticale
Protetto contro corpi solidi di dimensioni . .
. P o Protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le
4 superiori a 1 mm (esempio: contatto 4 o
- . direzioni
involontario del dorso della mano)
5 Protetto contro la polvere Protetto contro i getti d’acqua
6 Totalmente protetto contro la polvere Protetto contro le ondate

Protetto contro gli effetti dell’immersione
Protetto contro gli effetti della sommersione

O N[O

Protezione termica: indica la presenza all’interno del trasformatore di un dispositivo di protezione
dalle sovra-temperature.

Dimensioni: indica I’ingombro che deve avere il trasformatore.

12.2.11 Reattori per Lampade Fluorescenti Lineari

12.2.11.1 Reattori Elettronici

Potenza Lampada: é la potenza elettrica consumata dalla lampada. Si misura in watt (W).
Lunghezza: indica il valore che puo avere la lunghezza del reattore. Si misura in millimetri (mm).
Larghezza: indica il valore che puo avere la larghezza del reattore. Si misura in millimetri (mm).

Altezza: indica il valore che puo avere I’altezza del reattore. Si misura in millimetri (mm).

12.2.11.2 Reattori per Lampade Fluorescenti

Potenza Lampada: € la potenza elettrica consumata dalla singola lampada. Si misura in watt (W).
Lunghezza: indica il valore che puo avere la lunghezza del reattore. Si misura in millimetri (mm).
Larghezza: indica il valore che puo avere la larghezza del reattore. Si misura in millimetri (mm).
Altezza: indica il valore che pu0 avere I’altezza del reattore. Si misura in millimetri (mm).

Interasse Fissaggio: indica la distanza tra i fori di fissaggio del reattore. Si misura in millimetri

(mm).

12.2.12  Starter per Accensione Lampade Fluorescenti

Potenza Lampada: € la potenza elettrica consumata dalla singola lampada. Si misura in watt (W).
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Dimensione (diametro X altezza): indica i valori che possono assumere il diametro e I’altezza dello

starter. Si misurano in millimetri (mm).

12.2.13 Nastro Autoadesivo Isolante in PVC

Lunghezza: indica il valore che puo avere la lunghezza del nastro autoadesivo. Si misura in metri
(mt).

Larghezza: indica il valore che pud avere la larghezza del nastro autoadesivo. Si misura in
millimetri (mm)..

Colore: e necessario indicare il colore del prodotto.

12.2.14  Pile

Tipologia: indica la forma della lampadina, ad es. transistor, piatta, torcia...

Sistema chimico: indica il sistema chimico utilizzato dalla pila per produrre energia elettrica, es:
zinco-carbone, litio, alcalino...

Ricaricabile:Indica se la pila é ricaricabile 0 meno

Tensione: esprime la differenza di potenziale esistente — in condizioni regolari di servizio — fra i
poli della pila

Diametro: indica il valore che pu0 avere il diametro della pila. Si misura in millimetri (mm).
Altezza: indica il valore che puo avere I’altezza della pila. Si misura in millimetri (mm).

Base: indica il valore che possono assumere le dimensioni della base della pila. Si misura in

millimetri (mm).

12.2.15 Prolunghe

12.2.15.1 Prolunghe
Lunghezza del cavo di alimentazione: indica il valore che puo avere la lunghezza del cavo della

prolunga. Si misura in metri (mt).

Tipologia spina: indica il numero e il tipo di poli dell’adattatore.

Sezione del cavo: indica la sezione del cavo, si esprime in mmq

Tipologia presa: definisce il numero e il tipo di alveoli dell’adattatore.

Tensione di alimentazione: esprime la differenza di potenziale che puo sopportare la prolunga in

condizioni regolari di servizio . Si misura in Volt (V).

Colore: € necessario indicare il colore del prodotto.
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12.2.15.2 Prolunghe - Avvolgicavo Domestico
Lunghezza: indica il valore che puo avere la lunghezza del cavo della prolunga-avvolgicavo. Si
misura in metri (mt).
Diametro Tamburo: indica il valore che puo avere il diametro del tamburo dell’avvolgicavo. Si
misura in millimetri (mm).
Numero Prese in Uscita: indica il valore che puo avere il numero di prese dell’avvolgicavo.
Potenza Prelevabile: indica il valore di potenza elettrica che puo essere prelevata per mezzo del

cavo, sia avvolto all’interno del tamburo, sia completamente estratto. Si misura in watt (W).

12.2.16 Tasselli

Lunghezza Tassello: indica il valore che puo avere la lunghezza del tassello. Si misura in millimetri
(mm).

Diametro Punta: indica il valore che puo avere il diametro della punta del tassello, che coincide
con il diametro della punta di trapano da utilizzare per realizzare il foro nel quale il tassello andra
inserito. Si misura in millimetri (mm).

Diametro Vite: indica il valore che puo avere il diametro della vite da inserire nel tassello. Si
misura in millimetri (mm).

Lunghezza Vite: indica il valore che puo avere la lunghezza della vite da inserire nel tassello. Si

misura in millimetri (mm).

12.2.17 Spiraline

Diametro interno: indica il valore del diametro interno della spiralina. Si misura in mm (mm).
Diametro esterno: indica il valore del diametro esterno della spiralina. Si misura in mm (mm).
Tipo di materiale: indica la tipologia di materiale con cui € costruita la spiralina.

Colore: é necessario indicare il colore del prodotto

12.2.18 Basette

Lunghezza: indica il valore che puo avere la lunghezza della basetta. Si misura in millimetri (mm).
Larghezza: indica il valore che puo avere la larghezza della basetta. Si misura in millimetri (mm)..
Colore: € necessario indicare il colore del prodotto.

Tipo di ancoraggio: indica la modalita di connessione che si puo realizzare con la basetta.
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12.2.19 Fascette

Larghezza: indica il valore che pu0 avere la lunghezza della fascetta. Si misura in millimetri (mm).
Altezza: indica il valore che puo avere I’altezza della fascetta. Si misura in millimetri (mm)..
Colore: e necessario indicare il colore del prodotto.

Diametro di serraggio: diametro minimo e massimo che la fascetta puo serrare.

12.2.20 Canalina

Tipologia : indicare la tipologia della canalina ad es.: cornice, battiscopa, porta apparecchi, per
pavimenti flottanti ecc.

Tipo di installazione: indicare la modalita di installazione del prodotto ad es: installazione da
parete , da soffitto, fissaggio a mezzo tasselli ecc..

Dimensioni (bxh): indica il valore dell’altezza e della base del prodotto. Si esprime in millimetri
(mm)

Numero scomparti: indica il numero di vani della canalina

Colore: € necessario indicare il colore del prodotto

Coperchio: indicare I’eventuale presenza del coperchio

12.2.21 Portalampade

Lunghezza: indica il valore che puo avere la lunghezza del portalampade. Si misura in millimetri
(mm).
Diametro: indica il valore che puo avere il diametro del portalampade. Si misura in millimetri
(mm).

Colore: & necessario indicare il colore del prodotto.

12.2.22 Lampada Portatile Ricaricabile

Autonomia: indica il minimo valore di continuita di funzionamento della lampada portatile. Si
misura in ore (h).

Batteria ricaricabile: indica il tipo di batteria che deve avere la lampada portatile per essere
omologata.

Grado di Protezione: si riferisce alla codifica del grado di protezione degli involucri IP. E una
norma che si applica agli involucri per materiale elettrico la cui tensione nominale non supera 72,5
KV. Secondo tale norma il grado di protezione IP degli involucri deve essere indicato attraverso due

cifre caratteristiche.
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Di seguito viene riportata la legenda del loro significato:

Protezione delle persone contro il contatto con parti Protezione dei materiali contro I’ingresso dannoso
pericolose e protezione dei materiali contro I’ingresso dell’acqua
dei corpi solidi estranei
etz Descrizione & sl Descrizione
codice IP codice IP
0 Non protetto 0 Non protetto
Pr ntro corpi solidi di dimensioni . .
otet_to .CO tro corpi so d. di dimensio Protetto contro la caduta verticale di gocce
1 superiori a 50 mm (esempio: contatto 1 d’acqua
involontario del dorso della mano) a
S . Protetto contro la caduta di gocce d’acqua con
Protetto contro corpi solidi di dimensioni Lo . - g ; d
2 . S 2 inclinazione massima di 15° rispetto alla
superiori a 12 mm (arnesi, fili) -
verticale
3 Protetto contro corpi solidi di dimensioni 3 Protetto contro le cadute d’acqua a pioggia
superiori a 2,5 mm (arnesi fini, fili sottili) fino a 60° dalla verticale
Protetto contro corpi solidi di dimensioni . .
L P - Protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le
4 superiori a 1 mm (esempio: contatto 4 L
- . direzioni
involontario del dorso della mano)
5 Protetto contro la polvere 5 Protetto contro i getti d’acqua
6 Totalmente protetto contro la polvere 6 Protetto contro le ondate
7 Protetto contro gli effetti dell’immersione
8 Protetto contro gli effetti della sommersione

Tempo di Ricarica: indica il valore del tempo di ricarica della batteria. Si misura in ore (h).

12.2.23 Lampada di emergenza

Autonomia: indica il minimo valore di continuita di funzionamento della lampada portatile. Si

misura in ore (h).

Batteria ricaricabile: indica il tipo di batteria che deve avere la lampada portatile per essere

omologata.

Peso: ¢ il peso della lampada espresso in g.

Grado di Protezione: si riferisce alla codifica del grado di protezione degli involucri IP. E una

norma che si applica agli involucri per materiale elettrico la cui tensione nominale non supera 72,5

kV. Secondo tale norma il grado di protezione IP degli involucri deve essere indicato attraverso due

cifre caratteristiche. Di seguito viene riportata la legenda del loro significato:

Protezione delle persone contro il contatto con parti
pericolose e protezione dei materiali contro I’ingresso
dei corpi solidi estranei

Protezione dei materiali contro I’ingresso dannoso

dell’acqua
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L @i Descrizione 2 cliia Descrizione
codice IP codice IP
0 Non protetto 0 Non protetto
Protet.to 'contro corp! So“d.l di dimensioni Protetto contro la caduta verticale di gocce
1 superiori a 50 mm (esempio: contatto 1

. . d’acqua
involontario del dorso della mano) a

T, L Protetto contro la caduta di gocce d’acqua con
Protetto contro corpi solidi di dimensioni g .

2 L S 2 inclinazione massima di 15° rispetto alla
superiori a 12 mm (arnesi, fili) .
verticale
3 Protetto contro corpi solidi di dimensioni 3 Protetto contro le cadute d’acqua a pioggia
superiori a 2,5 mm (arnesi fini, fili sottili) fino a 60° dalla verticale
Protetto contro corpi solidi di dimensioni . .
. P o Protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le
4 superiori a 1 mm (esempio: contatto 4 o
- . direzioni
involontario del dorso della mano)
5 Protetto contro la polvere Protetto contro i getti d’acqua
6 Totalmente protetto contro la polvere Protetto contro le ondate

Protetto contro gli effetti dell’immersione
Protetto contro gli effetti della sommersione

O N[O

Tempo di Ricarica: indica il valore del tempo di ricarica della batteria. Si misura in ore (h).
Tensione di alimentazione: esprime la differenza di potenziale esistente — in condizioni regolari di
servizio — fra i conduttori del circuito di alimentazione della lampada. Si misura in Volt (V).

Potenza: potenza assorbita dalla lampada a regime

12.2.24 Multipresa

Numero di prese: € il numero di prese della multipresa.

Sezione cavo: indica il valore che deve avere la sezione del cavo di alimentazione. Si misura in
millimetri quadri (mmag).

Interruttore: indicare se € presente I’interruttore

Lunghezza del cavo di alimentazione : indica il valore che puo avere la lunghezza del cavo della
prolunga. Si misura in metri (mt).

Tipologia spina: indica il numero e il tipo di poli dell’adattatore.

Tipologia presa: definisce il numero e il tipo di alveoli dell’adattatore.

Colore: indicare il colore della multipresa
12.3 Legenda degli attributi per le apparecchiature per la climatizzazione
12.3.1  Deumidificatori portatili

Deumidificazione giornaliera: € la quantita di umidita sottratta all’aria sotto forma di condensa in
un giorno. Si esprime in litri al giorno
Assorbimento elettrico: e la potenza elettrica prelevata dalla rete elettrica dall’apparecchio a pieno

regime. Si misura in Watt (W)
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Capacita vaschetta raccolta condensa: e la quantita massima d’acqua che puo essere contenuta
nella vaschetta di raccolta. Si misura in litri

Dimensioni: sono le dimensioni di ingombro espresse in [cm] relative all’altezza, larghezza e
lunghezza.

Peso: ¢ il peso del deumidificatore a secco espresso in kg.

Refrigerante: ¢ il gas utilizzato per effettuare lo scambio termico. Sono ammessi i seguenti
refrigeranti: R134a, R407c e R410a e R290 (propano)

12.3.2 Condizionatori

12.3.2.1 Condizionatori portatili monoblocco
Assorbimento elettrico: € la potenza elettrica prelevata dalla rete elettrica dall’apparecchio a pieno
regime. Si misura in Watt
Classe di efficienza energetica: e espressa in lettere A, B, C, D e rappresenta la qualita energetica
dell’apparecchio.
Deumidificazione giornaliera: é la quantita di umidita sottratta all’aria sotto forma di condensa in
un giorno. Si esprime in litri al giorno
Dimensioni: sono le dimensioni di ingombro espresse in [cm] relative all’altezza, larghezza e
lunghezza.
Livello sonoro: livello di pressione sonora ponderato in curva A e misurato secondo le prescrizioni
del DM 16/03/98 (livello equivalente Leq misurato ad un metro di distanza). Si misura in Decibel
(dB/A)).
Potenza frigorifera: e la massima capacita di raffreddamento del condizionatore. Si misura in Watt
Portata d’aria: quantita d’aria potenziale trattata in un’ora. Si misura in metri cubi \ora
Refrigerante: ¢ il gas utilizzato per effettuare lo scambio termico. Sono ammessi i seguenti
refrigeranti: R134a, R407c e R410a e R290 (propano)

12.3.2.2 Condizionatori portatili split
Assorbimento elettrico: € la potenza elettrica prelevata dalla rete elettrica dall’apparecchio a pieno
regime. Si misura in Watt
Classe di efficienza energetica: e espressa in lettere A, B, C, D (escluso le classi inferiori alla D) e
rappresenta la qualita energetica dell’apparecchio.
Deumidificazione giornaliera: é la quantita di umidita sottratta all’aria sotto forma di condensa in

un giorno. Si esprime in litri al giorno.
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Dimensioni: sono le dimensioni di ingombro espresse in [cm] relative all’altezza, larghezza e
lunghezza.

Livello sonoro: livello di pressione sonora ponderato in curva A e misurato secondo le prescrizioni
del DM 16/03/98 (livello equivalente Leq misurato ad un metro di distanza). Si misura in Decibel
(dB/A).

Potenza frigorifera: e la massima capacita di raffreddamento del condizionatore. Si misura in Watt
Portata d’aria: quantita d’aria potenziale trattata in un’ora. Si misura in metri cubi \ora
Refrigerante: ¢ il gas utilizzato per effettuare lo scambio termico. Sono ammessi i seguenti
refrigeranti: R134a, R407c e R410a e R290 (propano)

12.3.2.3 Condizionatori fissi split
Assorbimento elettrico: e la potenza elettrica prelevata dalla rete elettrica dall’apparecchio a pieno
regime. Si misura in Watt
Classe di efficienza energetica: € espressa in lettere A, B, C, D (escluso le classi inferiori alla D) e
rappresenta la qualita energetica dell’apparecchio.
Deumidificazione giornaliera: e la quantita di umidita sottratta all’aria sotto forma di condensa in
un giorno. Si esprime in litri al giorno
Dimensioni: sono le dimensioni di ingombro espresse in [cm] relative all’altezza, larghezza e
lunghezza.
Livello sonoro: livello di pressione sonora ponderato in curva A e misurato secondo le prescrizioni
del DM 16/03/98 (livello equivalente Leq misurato ad un metro di distanza). Si misura in Decibel
(dB/A)).
Potenza frigorifera: e la massima capacita di raffreddamento del condizionatore. Si misura in Watt
Portata d’aria: quantita d’aria potenziale trattata in un’ora. Si misura in metri cubi \ora
Refrigerante: ¢ il gas utilizzato per effettuare lo scambio termico. Sono ammessi i seguenti
refrigeranti: R134a, R407c e R410a e R290 (propano)
Tipologia di installazione: é la modalita di installazione dell’apparecchio (a parete, a pavimento, a
soffitto,... )

12.3.2.4 Condizionatori fissi senza unita esterna
Assorbimento elettrico: € la potenza elettrica prelevata dalla rete elettrica dall’apparecchio a pieno

regime. Si misura in Watt
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Classe di efficienza energetica: e espressa in lettere A, B, C, D (escluso le classi inferiori alla D) e
rappresenta la qualita energetica dell’apparecchio.

Deumidificazione giornaliera: € la quantita di umidita sottratta all’aria sotto forma di condensa in
un giorno. Si esprime in litri al giorno

Dimensioni: sono le dimensioni di ingombro espresse in [cm] relative all’altezza, larghezza e
lunghezza.

Livello sonoro: livello di pressione sonora ponderato in curva A e misurato secondo le prescrizioni
del DM 16/03/98 (livello equivalente Leq misurato ad un metro di distanza). Si misura in Decibel
(dB/A).

Potenza frigorifera: & la massima capacita di raffreddamento del condizionatore. Si misura in Watt
Portata d’aria: quantita d’aria potenziale trattata in un’ora. Si misura in metri cubi \ora
Refrigerante: ¢ il gas utilizzato per effettuare lo scambio termico. Sono ammessi i seguenti
refrigeranti: R134a, R407c e R410a e R290 (propano)

12.3.3  Climatizzatori a pompa di calore

12.33.1 Climatizzatori a pompa di calore portatili
Assorbimento elettrico: e la potenza elettrica prelevata dalla rete elettrica dall’apparecchio a pieno
regime. Si misura in Watt
Classe di efficienza energetica: e espressa in lettere A, B, C, D (escluso le classi inferiori alla D) e
rappresenta la qualita energetica dell’apparecchio.
Deumidificazione giornaliera: e la quantita di umidita sottratta all’aria sotto forma di condensa in
un giorno. Si esprime in litri al giorno
Dimensioni: sono le dimensioni di ingombro espresse in [cm] relative all’altezza, larghezza e
lunghezza.
Livello sonoro: livello di pressione sonora ponderato in curva A e misurato secondo le prescrizioni
del DM 16/03/98 (livello equivalente Leq misurato ad un metro di distanza). Si misura in Decibel
(dB/A).
Portata d’aria: quantita d’aria potenziale trattata in un’ora. Si misura in metri cubi \ora
Potenza in riscaldamento: € la massima capacita di riscaldamento del climatizzatore nelle
condizioni nominali. Si misura in Watt
Potenza in raffreddamento: € la massima capacita di raffreddamento del climatizzatore nelle

condizioni nominali. Si misura in Watt
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Refrigerante: ¢ il gas utilizzato per effettuare lo scambio termico. Sono ammessi i seguenti
refrigeranti: R134a, R407c e R410a e R290 (propano)

12.3.3.2 Climatizzatori a pompa di calore fissi split
Assorbimento elettrico: € la potenza elettrica prelevata dalla rete elettrica dall’apparecchio a pieno
regime. Si misura in Watt
Classe di efficienza energetica: e espressa in lettere A, B, C, D (escluso le classi inferiori alla D) e
rappresenta la qualita energetica dell’apparecchio.
Deumidificazione giornaliera: € la quantita di umidita sottratta all’aria sotto forma di condensa in
un giorno. Si esprime in litri al giorno
Dimensioni (cm): sono le dimensioni di ingombro espresse in [cm] relative all’altezza, larghezza e

lunghezza.

Livello sonoro: livello di pressione sonora ponderato in curva A e misurato secondo le prescrizioni
del DM 16/03/98 (livello equivalente Leq misurato ad un metro di distanza). Si misura in Decibel
(dB/A)

Portata d’aria: quantita d’aria potenziale trattata in un’ora. Si esprime in metri cubi\ora

Potenza in riscaldamento: e la massima capacita di riscaldamento del climatizzatore nelle
condizioni nominali. Si misura in Watt

Potenza in raffreddamento: € la massima capacita di raffreddamento del climatizzatore nelle
condizioni nominali. Si misura in Watt

Refrigerante: ¢ il gas utilizzato per effettuare lo scambio termico. Sono ammessi i seguenti
refrigeranti: R134a, R407c e R410a e R290 (propano)

Tipologia di installazione: € la modalita di installazione (a parete, a pavimento, a soffitto.. )

12.3.3.3 Climatizzatori a pompa di calore fissi senza unita esterna
Assorbimento elettrico: € la potenza elettrica prelevata dalla rete elettrica dall’apparecchio a pieno
regime. Si misura in Watt (W)
Classe di efficienza energetica: € espressa in lettere A, B, C, D rappresenta la qualita energetica
dell’apparecchio.
Deumidificazione giornaliera: é la quantita di umidita sottratta all’aria sotto forma di condensa in

un giorno. Si esprime in litri al giorno
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Dimensioni: sono le dimensioni di ingombro espresse in [cm] relative all’altezza, larghezza e
lunghezza.

Livello sonoro: livello di pressione sonora ponderato in curva A e misurato secondo le prescrizioni
del DM 16/03/98 (livello equivalente Leq misurato ad un metro di distanza). Si misura in Decibel
(dB/A)

Peso: € il peso del deumidificatore a secco espresso in kg.

Portata d’aria: quantita d’aria potenziale trattata in un’ora. Si esprime in metri cubi\ora

Potenza in riscaldamento: e la massima capacita di riscaldamento del climatizzatore nelle
condizioni nominali. Si misura in Watt

Potenza in raffreddamento: € la massima capacita di raffreddamento del climatizzatore nelle
condizioni nominali. Si misura in Watt

Refrigerante: ¢ il gas utilizzato per effettuare lo scambio termico. Sono ammessi i seguenti
refrigeranti: R134a, R407c e R410a e R290 (propano).
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