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T // 1 ELENCO INTERVENTI
01)  Opere provvisionali
Allestimento ponteggi a telai prefabbricati e a tubo e giunto
— — nqgn naHn n=n
+21.69 02)  Rimozione del rivestimento esterno delle pareti dei corpi scala
_ 7V7: — 7: _ _ (+21.44) Asportazione completa dello strato di graffiato esistente sulle pareti esterne dei corpi scala, eseguito a mano mediante fiamma
-~ i (+25.00)_COPERTURA - = = = H H 03)  Rimozione del rivestimento interno delle pareti dei corpi scala
********* E E E E Asportazione completa dello strato di graffiato esistente sulle pareti interne dei corpi scala, eseguito a mano mediante fiamma
1 ! = = = = = = 04)  Risanamento dei giunti tra pannelli in cls
—— i / 9 | 9 —— +21.44) SESTO § § g g g g Rimozione della malta presente nei giunti verticali ed orizzontali, sia interni che esterni, per una profondita di circa 20/30 mm;
+18.38 ~v - = = = g = = Pulizia delle superfici scoperte in modo tale da renderle perfettamente pulite, asciutte, esenti da polvere, grasso, parti inconsistenti;
(+18.13) v 22 _ fvf: — f: . (+18.13) g g g g g g Sigillatura dei giunti con un sigillante monocomponente poliuretanico pronto all'uso, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, alle sostanze
g 2 g B = 2 chimiche (oli, grassi, acidi e alcali diluiti), idoneo al contatto permanente con acqua. Lo spessore non dovra essere inferiore a 10 mm e, nei
T il e i +18.13) QUINTO - z - - = z giypti di Iarghez_zg superigre: az2 cm, avere un .rappo‘t’Fo Iarghezz_a/spessore di 2/1; per realizzare il giusto spessore del sigillante si dovranno
~ g g g g g g utilizzare appositi supporti circolari a cellule chiuse di idonea sezione.
- = - = g = ngqn . o -
! ! g s g s E s SCALA"4 05) Ripristino delle superfici dei pannelli in calcestruzzo
M M T T T = = = = = = i i ii i i .
=t i 7 4] i - = — +14.82) QUARTO - 5 = - g = leo;|one delle parti in calcestruzzo. dfegradate e/o parzglr_nente distaccate; o .
15.07 : :& fffffffff = 5 = = = 5 Sabbiatura e/o spazzolatura dei ferri di armatura scoperti fino alla completa rimozione della ruggine;
(+14.82) 22 - 7V7: 7'7: _ (+14.82) T D T O A B § § R i A § § — § § T T T T A A A il = Pulizia del calcestruzzo: il supporto dovra essere pulito, immediatamente prima dell'applicazione della malta, facendo uso di aria a pressione;
/ g = g = = g = = Trattamento protettivo dei ferri di armatura in vista mediante applicazione a pennello di malta idraulica monocomponente rialcalinizzante
- = = £ = B = = = i .
N It O I (+11.51) TERZO g 3 g 3 : 3 - 3 anticorrosiva; . . o . N
777777777 g g g g g g E g Ricostruzione delle parti di calcestruzzo degradato mediante applicazione di malta idraulica antiritiro pronta all'uso con effetto tixotropico
= E = E E E i E addizionata con fibre sintetiche;
! ! g = g = g g - = Rasatura protettiva della intera superficie, sia esterna che interna, dei pannelli in cls mediante applicazione in doppia mano di malta
— \7o 7% b I A =—H— +8.45) SECONDO | g g = g = g g g monocomponente ad alta adesione per uno spessore totale medio di 3 mm.;
+11.76 — == = = E g = = = = In corrispondenza dei giunti orizzontali e verticali, sia esterni che interni, dovra essere applicata una rete in fibra di vetro con appretto
(+11.51) 22 - foz f'f: _ (+11.51) g g 1] § § § g BN g g B antialcalino ad alta grammatura, in strisce della larghezza di almeno 30 cm posate in asse ai giunti e per tutto lo sviluppo degli stessi. La rete
/ ELLLLLISI| | g 5 S LS = = LS = dovra essere inserita nello strato di rasatura fresco e dovra risultare, a rasatura completata, integralmente annegata nella malta rasante;
1 ] i I +4.80LF8MO U521 T THRRAZZ T T 1 T 11 ' " ' Su tutta la superficie dei pannelli in cls, sia esterna che interna, dovra essere applicata una rete in fibra di vetro con appretto antialcalino a
e I e e B e S media grammatura, prevedendo una sovrapposizione dei teli di almeno 10 cm. La rete dovra essere inserita nello strato di rasatura fresco e
dovra risultare, a rasatura completata, integralmente annegata nella malta rasante;
L L Verniciatura protettiva anticarbonatazione di tutta la superficie, sia esterna che interna, dei pannelli in cls, mediante I'utilizzo di resina
=t i ] il s == monocomponente elastomerica, elastica ed antiriflesso, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, al cicli di gelo e disgelo, piogge acide e
+8.45 sali disgelanti.
(+8.20) B v (+8.20) (0.00) TERRA
—————— — e e i Lt it — it 06) Verniciatura ringhiere e parapetti scale

Preparazione delle superfici con carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica e smerigliatrice meccanica

T T il ~ /
/ Applicazione di pittura antiruggine, con vernici di minio e/o convertitori di ruggine per le parti maggiormente rovinate
Verniciatura con smalto sintetico opaco a due mani a coprire.
~ ~
N ~N
== Al | I == 07) Tinteggiatura pareti interne scale
Preparazione del fondo con la raschiatura delle vecchie tinteggiature, la scartavetratura e la rasatura delle superfici con stucco emulsionato per
(+4.89) NH N (+4.89) dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione.
Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio delle pareti delle scale, diverse dai setti in cls, a due mani a coprire.
SEZIONE SCALA 1 SEZIONE SCALA 1 PROSPETTO
@ - @ - @ - 08) Tinteggiatura soffitti scale
scala 1:100 scala_1:100 scala 1:200 Preparazione del fondo con la raschiatura delle vecchie tinteggiature, la scartavetratura e la rasatura delle superfici con stucco emulsionato per
dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione.
Tinteggiatura a tempera a due mani a coprire.
o A ﬁ (+28.05) — ———
¥ 09) Trattamento finestre scale

(+25.00)

Rimozione della ghiaia ed accantonamento al piano per il successivo riutilizzo;
Rimozione del telo di tnt posto a protezione della impermeabilizzazione e disfacimento dell'esistente impermeabilizzazione.
Rifacimento di spianata di malta in preparazione del piano di posa della nuova impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
regolo per la livellazione della superficie, compresa I'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali;
(+21.44) ¢+4.89 Applicazione di una mano di primer sul piano di posa. Primer a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosita FORD n.4 a 25° di 20-25 sec. Con un consumo di 500 gr/mgq;
Posa di manto impermeabile in doppio strato costituito da membrane impermeabilizzate bitume polimero elestoplastomeriche a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, armate con tessuto non tessuto di poliestere puro a filo continuo, flessibilita a freddo -20°, applicate a
] T fiamma di gas propano al piano di posa, nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto all'altra e con
] . I sovrapposizione dei sormonti di almeno 10 cm in senso longitudinale e di 20 cm alle testate dei teli, teli risvoltati ed incollati a fiamma sulle
=t parti verticali per una quota superiore di almeno 20 c¢m al livello massimo delle acque. Con due membrane di spessore 4 mm;
- : : T4 . - - Posa di teli in tessuto non tessuto, da 300 g/mq, per protezione guaina;
Ricollocazione e spandimento della ghiaia rimossa fino ad uno spessore medio di 5 cm con eventuale integrazione del materiale mancante;
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(+18.38)
Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di rame dello spessore di 6/10 mm comunque sagomata in opera comprese lavorazioni e

] ] n s | ﬁbﬂw saldature, dello sviluppo della sezione di 400mm;
Ricollocazione delle piattine metalliche dell'impianto di protezione scariche atmosferiche con integrazione del materiale deteriorato e/o

mancante.
S {5%4 ¢+25.oo ¢+25.oo ] ¢+4.89
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(+14.82) (+14.82)
/ / ¢+18.13
\ l nl T | =

T/ Carteggiatura e pulitura delle superfici metalliche con impiego di spazzola metallica e/o smerigliatrice meccanica,
¢+4.89 Applicazione di pittura antiruggine con vernici di minio e/o convertitori di ruggine per le parti maggiormente rovinate,
Le zancature degli infissi inserite nei pannelli in cls che dovessero risultare corrose dalla ruggine dovranno essere trattate con idonei prodotti
] passivanti. Gli elementi maggiormente degradati dovranno essere ripristinati con innesto di nuovi tratti saldati ai montanti esistenti, previa
/ rimozione delle parti degradate, e trattamento passivante.
(+25.00) Verniciatura con smalto sintetico opaco a due mani a coprire.
10)  Rifacimento impermeabilizzazione copertura scale
Smontaggio delle piattine metalliche facenti parte dell'impianto di protezione scariche atmosferiche poste sopra le scossaline esistenti;
‘ ‘ Rimozione delle scossaline poste lungo i bordi delle coperture;
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SEZIONE SCALA 2 SEZIONE SCALA 2 PIANTA COPERTURE @ KEY—PLAN
@ scala 1:100 @ scala 1:100 Q scala 1:200 scala 1:200
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