DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto.

Analisi dei rischi interferenziali e misure preventive inerenti:

1l servizio di somministrazione bevande calde / fredde e generi alimentari mediante
distributori automatici, presso la sede del Dipartimento delle Finanze e delle CC. TT. di Roma
di via dei Normanni 5.

Committente:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
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I

Indicazioni, disposizioni € misure di carattere generale

Nel presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, vengono riportate le
principali misure da adottare per ridurre o eliminare i rischi da interferenze, in ottemperanza
alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Tra le misure principali, ’obbligo di cooperazione rivolto ad eliminare i pericoli che, per
effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti
dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve

provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone
la relativa responsabilita.

Prima dell'affidamento dei lavori, si provvedera a fornire all’appaltatore, in allegato al
contratto, il  presente documento, eventualmente modificato ed integrato su proposta
dell’appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto.

Nel presente documento non sono riportate le misure atte ad eliminare o ridurfe i rischi
derivanti dall’attivita delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma
solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.

Allo stesso modo, i costi della sicurezza, si riferiscono pertanto ai costi relativi alle misure
preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Nella formulazione del presente documento sono stafl fenufi in considerazione 1 rischi
diretiamente collegati all’ attivita da svolgersi

Si pre‘éisé che la ditta appaltatrice dovra produrre, prima dell’inizio della’ lavorazione, un
proprio piano operativo sui rischi connessi alle attivita spemﬁch‘e oggetto dell’appalto.
Tale piano operativo dovra essere confrontato e coordinato con il presente documento.

Le attivita potranno avere inizio solo dopo ’espletamento delle formalita previste dalla
normativa richiamate, dal contratto e dal presente documento.




Prospetti dati generali

| Ministero dell’Economia e Finanze — Dipartimento
| degli Affari Generali e dei Servizi

( Via XX Settembre, 97 — Roma

Dott. Luigi Spampinato Dirigente ufficio IV del
Dipartimento dell’ Amministrazione Generale, del
| Personale e dei Servizi - Direzione per la
Razionalizzazione degli immobili, degli acquisti,
della logistica e degli affari generali.

IMPRESA CONCESSIONARIA (da definire in sede di gara)
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ATTIVITA' E PRESCRIZIONI

Luogo della prestazione: immobile sede del Dipartimento delle Finanze e delle CC.TT sito in
Roma ,via dei Normanni 5 — via Labicana 123

Le attivitd previste nel contratto sono quelle necessarie per il servizio di Servizio di
somministrazione di bevande calde / fredde e generi alimentari mediante distributori
automatici, presso la sede di Via dei Normanni, 5/Via Labicana, 123 — Roma. Il dettaglio
delle attivita ¢ riportato nel capitolato tecnico e relativi allegati.

Le attivita dovranno essere effettuate, di norma, nei giorni lavorativi dal lunedi al venerdi ,
negli orari di apertura della struttura.

Per lo svolgimento delle lavorazioni, I’impresa appaltatrice dovra utilizzare esclusivamente
attrezzature, macchine e materiali in propria dotazione.

L’impresa sara tenuta ad effettuare:

e laregolare manutenzione ordinaria delle macchine distributrici secondo i criteri indicati
dalle case costruttrici, riportandone annotazione su apposito registro che sara tenuto in
sede dal Direttore dell’esecuzione del contratto;

e La manutenzione straordinaria eventualmente occorrente e¢ la sostituzione della
macchina ove necessiti.

Le macchine che verranno fornite per 1’erogazione dei prodotti dovranno essere conformi alle
prescrizioni di legge vigenti in materia. Al riguardo la ditta provvedera a produrre la
documentazione necessaria attestante la conformita alle norme dei distributori.

COORDINAMENTO
e indicazioni di carattere generale

Non ibotré essere iniziata alcuna attivita, da parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di
avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per la Direzione dell’esecuzione
del contratto, dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Ai fini della pratica concreta della prescrizione di coordinamento e cooperazione prevista
dall’art. 26 D.1gs 81/08, previe riunioni fra la committenza e I’impresa appaltatrice in funzione
delle varie fasi delle attivita da svolgersi, verra individuato uno specifico dettaglio di
coordinamento indicante i soggetti responsabili dell’attuazione del presente appalto.

La ditta appaltatrice si impegna altresi a partecipare ed a rendere periodici momenti di
confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti ed all’effettuazione di un’adeguata
comunicazione ed informazione agli operatori interessati.



All’impresa appaltatrice ¢ consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni /o
integrazioni al presente documento nell’eventualita si rivelassero situazioni di incompletezza .

Successivamente all’aggiudicazione, ’impresa appaltatrice si impegna a promuovere /o0
partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.

Il presente documento ¢ emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente

ed impegna le parti all’effettuazione di un’adeguata comunicazione ed informazione ai
rispettivi dipendenti.

Tutela dei lavoratori e Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza, o di sopraggiunte nuove
interferenze, oppure in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente e/o il
responsabile della ditta appaltatrice potranno ordinare  I’interruzione delle attivita,
disponendone la ripresa solo quando sia stato di nuovo assicurato il completo rispetto della
normativa vigente e siano state ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni

Nell'ambito dello svolgimento di lavorazioni in regime di appalto (o subappalto), il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi
degli articoli:

o Art6 della Legge 123/07,

e Art. 18-20-21-26 del D. Lgs. 81/08
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Prima di iniziare le lavorazioni, la ditta appaltatrice dovra concordare con il referente della
sede, le modalita di effettuazione delle attivitd e formalizzare le misure di prevenzione e
protezione.

La ditta appaltatrice dovra rispettare scrupolosamente le procedure interne indicate dal
committente e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali. Dovra altresi attenersi
al rispetto delle disposizioni, inerenti i rischi specifici, stabilite in fase di coordinamento

I lavoratori della ditta appaltatrice, dovranno esporre la tessera di riconoscimento contenente le
generalita del lavoratore e I’indicazione della ditta.

La ditta sara edotta sulla posizione dei quadri elettrici e degli interruttori atti a disattivare le
alimentazioni elettriche dei distributori

Alla ditta verra fornito il PPE della sede, di cui con la firma del presente documento si
impegna al pieno rispetto.

I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale
ove siano prescritti. .
Nello svolgimento delle attivita, lungo i percorsi effettuati ed in prossimita delle aree
d’intervento, non dovranno essere lasciati materiali e/o attrezzature che possano arrecare
intralcio

In caso di pericolo, i lavoratori dovranno attenersi alle procedure poste in atto.
Le imprese che intervengono negli uffici dovranno preventivamente prendere visione dei

luoghi e delle relative vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione
degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche ed elettriche .




Norme di carattere generale fissate dal committente di cui viene disposto il rispetto da
parte del concessionario

Durante le operazioni di rifornimento e/o0 manutenzione i distributori dovranno essere resi non
accessibili all’utenza per il tempo strettamente necessario all’attivita.

Dovra essere evitata la presenza di piu persone con compiti differenti sullo stesso luogo di
lavoro durante lo svolgimento delle attivita .

Eventuali operazioni o movimentazioni non consuete dovranno essere segnalate
anticipatamente . La movimentazione dovrd comunque essere sempre condotta in modo da
interferire il meno possibile con le normali attivita d’ufficio.

I materiali di rifornimento dovranno essere trasportati nell’imballaggio originale secondo
percorsi prestabiliti e concordati. Non potranno essere erogati prodotti diversi da quelli previsti
fissati nella concessione, per i quali dovra essere prodotta opportuna dichiarazione di
rispondenza alle normative d’igiene per i prodotti alimentari.




Le aree d’intervento dovranno essere opportunamente delimitate ove ne ricorra la necessita al
presentarsi di un rischio o un pericolo e naturalmente durante le operazioni di manutenzione e
rifornimento, da svolgersi ove possibile tra le ore 7.°° e le ore 7.30 prima dell’accesso alla sede
del personale interno

Le attivita dovranno essere svolte in modo tale che non si generino rischi di inciampi, cadute o
scivolamenti.

Eventuale attrezzature per interventi manutentivi dovra essere opportunamente custodita:
In caso di attivita particolari dovra essere presente opportuna segnaletica .

La societa fara riferimento al presidio tecnico e manutentivo della sede in caso di
problematiche inerenti gli impianti, con particolare riferimento a quello elettrico.

Attivita straordinarie dovranno essere preventivamente concordate.

Variazioni; negli orari d’intervento fissati, dovranno preventivamente essere annunciate e
concordate.

Lo smaltimento dei rifiuti generati sara a totale carico della societa cui sara affidato il servizio
e dovra essere espletato nel pieno rispetto delle normativa vigente in materia .

Le attivita si svolgeranno in conformita alle decisioni prese tra le figure individuate come
responsabili del coordinamento per I’ Amministrazione e per la societa, per I’intera durata del
contratto. Il coordinamento stabilira i tempi e le modalita dei lavori.




I costi sostenuti dall’impresa appaltatrice per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza,
per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale, non sono soggetti a ribasso ¢
sono stati quantificati dal committente sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale
attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall’impresa appaltatrice
per I’adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attivita, come, ad

esempio, sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione
e informazione specifica, ecc.

Indicazioni di carattere generale

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti, tecnici ed organizzativi, necessari affinché i
rischi residui non siano fonte di danno al personale ed agli utenti operanti presso la struttura,
prima dell’inizio dell’attivita in appalto, verra organizzato un incontro finalizzato al
coordinamento dell’attivita lavorativa.

Detto incontro verra ripetuto con cadenza semestrale ed ogni qualvolta vengano a modificarsi
le condizioni generali delle strutture oggetto d’appalto.

A conclusione di ogni incontro programmato dovra essere redatto uno specifico report,
contenente:

- I’eventuale aggiornamento delle attivita svolte nell’ambito delle strutture oggetto del presente
documento;

- I’analisi delle situazioni d’interferenza eventualmente verificatesi, con gli afferenti correttivi
gestionali introdotti o da introdurre;

- ’analisi delle possibili interferenze comunque ancora verificabili e gli accorgimenti da
attuarsi in ambito gestionale;

Si prescrive altresi che agli incontri di coordinamento succitati siano presenti (con cadenza
annuale) i tecnici manutentori degli impianti a servizio delle strutture .




I costi per la sicurezza sono relativi alle misure di sicurezza che la ditta appaltatrice sostiene
per il conseguimento della sicurezza dei propri operatori per attivita interferenziali.

In sede preventiva ¢ stata effettuata una stima dei costi della sicurezza per rischi interferenziali,
tali costi potranno essere rivisti a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, per situazioni
mutate o diverse da quanto previsto, in funzione della reale organizzazione ed esigenze di
sicurezza della Ditta appaltatrice, che potrebbe proporre delle modifiche.

Si evidenzia, quindi, I’opportunita di inserire nel capitolato d’oneri una apposita dicitura, la
quale indichi che il committente ha redatto il DVRI e che tale documento potra essere
aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di
modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalita realizzative;
tale documento potra, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi
entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

I1 presente DVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Riepilogando I’aspetto valutativo di cui sopra ¢ da intendersi dinamico, ovvero modificabile
all’atto pratico qualora, anche per singoli casi, mutassero sostanzialmente le condizioni
dell’attivita.

In tal senso, per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze,
a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

- esistenti nei siti, ove & previsto che debba operare 1’ Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attivita propria dell’ Appaltatore o immessi dalle lavorazioni dello stesso;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata).

Quindi il DVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potra essere
soggetto a}revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

La revisione sara consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il presente documento ¢ rilasciato esclusivamente per il caso in esame e non puo essere
assunto genericamente ad esempio senza una specifica valutazione delle attivita e dei
rischi.
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In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, sono stati
individuati gli importi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi
da interferenza consistenti principalmente negli approntamenti, nell'organizzazione e
nello svolgimento delle attivita descritte nel presente documento al fine di ridurre i rischi
interferenziali, per I’intera durata del contratto.

Costi vari ed eventuali, non meglio precisabili in fase di progettazione della sicurezza, ma
riconducibili nel corso dei lavori ad apprestamenti vari quali: segnaletica indicante lo
svolgimento delle operazioni, segnaletica di delimitazione delle aree d’intervento (nastri catene
in plastica , paletti ).

Spese per I’approntamento il primo anno  euro 120,0
Spese per I’integrazione 3 anni successivi  euro 90,00
Spese per occorrenze impreviste euro 70,00
Per complessivi euro 280.00

Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che
potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo; proteggere i
Lavoratori dal rischio di infortunio e tutelare la loro salute (per lavorazioni interferenti) nonché
costi per la partecipazione alle attivita di coordinamento.

Riunijoni di coordinamento con referente della ditta.
Ore 3 ('ptimo anno ) + ore 2 primo semestre + ore 3 restanti anni +ore 2 per accadimenti non

prevedibili = ore 10 x 37.50 importo orario per incaricato = 375.00 euro complessivi

Sommano oneri totali non soggetti a ribasso, euro 655,00
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CONCLUSIONI

Il presente documento ¢ stato redatto ai sensi della vigente normativa in materia. Il contratto
potra farsi valere solo dopo che la ditta vincitrice avra prodotto la prevista documentazione

attestante la regolaritd contributiva nei confronti delle maestranze.
Le parti lasciate in bianco saranno compilate al termine delle procedure di gara, in sede di

formalizzazione del contratto.

Figure di riferimento esistenti e nominate

Dirigente per la sicurezza con
funzioni di coordinamento

Dott. Federico Filiani
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Geom. Fabrizio Donati -
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Direttore dell’esecuzione del
contratto

Consegnatario, Rag. Mario
De Domenico

!

Societa incaricata del servizio
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Con I’apposizione della firma nello spazio sottostante, la Ditta appaltatrice dichiara di essere a
conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente, divenendone
responsabile per I’attuazione della parte di competenza.

Datore di lavoro

Responsabile per la sicurezza

i

Responﬁabile dei lavori
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